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Plytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerOw PIC 



* ptytkaprzystosowaiiado mikfokQfUroterow PIC zasi launch 
napi^ciem 5V, w obudowacli OIL 3, 18, 20, 2S i 40 

' zlacra ymwbwja^ce dowolne z&slgwianie polaczen 

* uklady peryferyjne: allanumeryczny wyswiellacz LCD, 
qraficzny wyswietlacz LCD, cyfrowy wy&wietlacze LED, 
zegar RTC, port RS232, przetworniM/C. czujnik 
lemperatury, rejeslry. UART/US1), przyciski, 
buzzer, diody LED, potencjometf 

* konwerter UART USB (FT232R) 

* wspdlprac-a z PICkit ora? AVT5279 

* zasilanie: 5V DC (z portu USB) I Lib 7.. 12V 


Kod handlowy. 

AVT5275 


Ptytka testowa do kursu C z procesorem ATmega162 



» dwuplytkowy zestaw urucliomieniowy do nauki- programowania w C 

* procesor AlmegaT62 

4 dwarodzaje zl^czy programuj^cych 

* pami^c. 32kB, slatyczna 

* obrazowanie: wyswiellacz LED lub LCD 

■ mozliwosc zaslosowania wyswietlacza od telefon j kornorkowego 

* zl^cze EXP z wyprowadwn^ ca^ magislralq. lewn^Crznei 
pami^ci (62256) oraz calyporlD mikroko ntrolera 

* wbudowane zt^cze RS232 
4 wkomplecie plyla CD z kursem 

* zasilanie: 5V DC 


Kod handlowy: 

AVT3505 


Modut prototypowy z STM32F103 

4 procesor STMS2F103C3T8 

* dol^czone dwa kwgice: 8MHz ii 32. 7 68kHz 
4 wbudQwane gniazdo programowania 

4 wszysikie n6zkt jC wyprowadzons na zl^cza typu QOldpilt 

* zasilanie: 3.3 VDC 

* wymiary moduiu; 46*39mm 

Kod handiowy 

AVT1609 




Minimodul z procesorem ATmega8 


* plytkadlaprocesora ATmegaB 
' wszysltoe sygnaly wyprowadzone na ztqcza 
► wbudowany konwerter UART-USC (FT232R) 

' diody sygnalizacyjne LED 

• zl^cze programuj^ne kompatyhilne z KAlYDA (STK2G0J 
' zasilanie: 6.. :9V DC (wbudowany stabilizator nspt^cta) 


Kod handlowy: 

AVT1622 



AVTduino - kompatybilna z Arduino plytka z ATmega168 


4 pelnazgodnosc z Arduino Ouemilanove Board 
4 proyariowanie w j?zyku zblizcjiym dc C+ + 

* rnikrokonii oler ATmega16fl 

* bogala oferlauktadowperyferytnych 
4 sygnalizacjaslanu diodami LED. 

zasilanie, laklowanie [ini SCK,. transmisja 
danycti (Tx i Rx) 

* konwerter USB/RS232 
(spelniajacyrole programatora ISP via bootloader) 

4 zasilanie: 5V (z portu USB) lub 7... 12V OG 


Zestaw umchomieniowy dla AVR i ’51 



* podsiawki pod rozne odmiany procesordw AVR i '51 
po uzupelni eniu o pr zejsci owkq AVT1 430 - 
wspotpracii|ezATMEGA6 

* zfqcza umozli wiaj^ce dowolne zestawianie po^czert 

* uklady peryleryjne: dody LED., wyswietlacz LCD, 
inter tap RS232, magistral a \*Ci 1-Wire, hjzzer 
przelwornik A/C i C/A. uktad RTC, odtuornik kodu RC5 
bufory wyjsciowe, przyciski 

* zasilanie 12 V DC 


Kot) handlowy: 

AVT992 


Modut komputerka eMeSPek 430 


• plylka z mi^rokontolerem MSP43CF1232 

• zl^cze USB do zasilania komputerka 

• budowa: mlerlejs RS232, dmiprzyciskowa klawiatura, 
4ody LED, podstawfca do do Eczema wyswietlacza LCD, 
glosnik piezoce ramie zny. dwa rezonalory kwarcowe, 
zl^czeJTAG (do programowania paraiqci Flash), zt^cza I/O 

Kod handlnwy: 

AVTMSP430 




Minimodul z ATtiny2313 

• plylka z mikrcrtontolerem ATtiny231 3 

• wszystkie porty wyprowadzone na zal^cza modutu 
4 ztqcze ESP kompatybilne z KAMDA (STK20Q) 

4 zasilanie- 6 ... 12V DC (wbudowany stabilizator napi^ia) 

• przyeisk lesatu ii dioda LED sygnalizuj^ zasilanie 
4 dodatkowe pola lutownicze 

Kod handlnwy 

AVI 1610 


LOCICMASTER - ptytka do CPLD 

- plylka zuklademXC9572XL 

* dwa wyswietlgcze siedmiweyn^niow? LED 

* pi^cdiod LED, nadajnik i odbiornik IR, przekaznik, 
dodatkowe wyjsoie l Iranzystorem mocy MOSFET, 
pol^czenie z kompjlerem poprzez perl LPT, 
wbjdowane stabilizatory napi^cia (zasilanie: 12V DC) 

K Od handlOwy 

AVT2875 



Cortexino - kompatybilna z Arduino plytka z lpci 1 14 


* plylka z mikrokontrolftem LPC1 1 1 4 

* konwerter UART-USB (FT232R) 

4 mozliwosc wyboru napit^ia zasila^oego procesor 
4 dwie diody LED - do dowolnego zastosowania 

* zlacze ISP 

4 wyprowadzenia zgodne z Arduino Delimeanove Board 
- zasilanie 5V (z USB) lub 7... 12V DC 

KoC handlnwy- 

AVT1620 



PICduino - kompatybilna z Arduino ptytka z PIC18F2550 


4 plylka z (nikroktintrolerem PIC18F2550 
4 konwerter IARRISB (FT232R) 

* wspofpraca z procesoram zasilgnymi z 5V i:3,3V 
4 konwerter ISB/RS232 

4 sygnalizacja LED n$n^ia zastlania i IranSmisji tenych 

* wyprowadzenia zgodne z Arduino Delirreanove Board 

* zasilanie 5V (i USB) lub 7'.,.12V DC 

Kod handlowv 

AVT1625 
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Artykut z oktadki - str. 22 


Tunery antenowe HF 

W przewodniku po rynku zostaty opisane naj- 
popularniejsze rqczne i automatyczne skrzynki 
antenowe. Urz^dzenia takie dodatkowym 
wyposazeniem transceivera i spetniaj^ funkcj^ 
uktadu dopasowuj^cego antenq z liniq zasilajqc^ 
do nadajnika. Stuz^ one nie tylko do przekazania 
petnej mocy w.cz. nadajnika do anteny, ale petni^ 
rownoczesnie funkcjq filtrow czqstotliwosci harmonicznych i pasozytniczych 
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Str. 20 


PROFKOM 

PROFKOM jest jedn^ z prywat- 
nych firm w Olsztynie, aktualnie 
zajmuj^cq siQ profesjonalnymi 
systemami t^cznosci, powiada- 
miania i lokalizacji w stacjach 
pogotowia ratunkowego (moderni- 
zacje systemow dyspozytorskich 
umozliwiaj^cych obstugq coraz 
wiqkszej liczby karetek i pod- 
stacji). Na pytania redakcyjne 
dotycz^ce systemow t^cznosci 
odpowiada Krzysztof Truszkowski, 
szef firmy. 




Str. 48 


Analizator NA01 

W konkursie PUK 201 1 w grupie 
B pierwsze miejsce zdobyt Leszek 
Jqdrzejewski SP6FRE za analizator 
NA01 . Ten prosty wielofunkcyjny 
miernik dziataj^cy w pasmie 0,5-30 
MFIz moze utatwic pracq konstruktora 
sprz^tu krotkofalarskiego przez zobra- 
zowanie w funkcji czqstotliwosci cha- 
rakterystyk amplitudowych, pozwala 
tez na pomiar mocy, WFS, pomaga 
ustalic parametry obwodow rezonan- 
sowych i rezonatorow kwarcowych, 
a takze moze petnic podstawowe 
funkcje analizatora widma. 


Str. 33 


Optymalna wysokosc dla anteny HF 


Marzeniem kazdego DX-mana jest 
„chmura aluminium” umieszczona 
na wysokim maszcie. Powstaje 
jednak kwestia, na jakiej wysokosci 
antena powinna si^ znajdowac. 
Pierwsza odpowiedz brzmi - jak 
najwyzej. SP6LB w swoim artykule 
udowadnia, ze w okreslonych sytu- 
acjach nizej potozone anteny mog^ 
dawac lepsze wyniki i okresla, jak 
dobierac optymalnq wysokosc anteny. 



Str. 36 


Radiostacja RSB-5 



Wprowadzona do uzytku 
pod koniec lat 40. XX wieku 
RSB-5 stata siq jedn^ z naj- 
popularniejszych sowieckich 
radiostacji lotniczych. 

Z zatozenia miata zapew- 
niac dwustronn^ t^cznosc 
telegraficzn^ i telefoniczn^ 
w zakresie fal krotkich 
w srednich samolotach 
bombowych, ale okazata siq 
natyle dobra, ze zaadapto- 
wano j^ takze na potrzeby 
lotnictwa cywilnego. 



REDAKCJI 



Jezeli juz zrobimy analizQ i okreslimy wysokosc 
zawieszenia naszej anteny, to pozostaje jeszcze jeden 
problem - jak anteny dopasowac do nadajnika. 

Najwazniejsza jest antena 


Prenumerata 
naprawd? warto 



0 tym, ze antena jest wazna, wie 
kazdy uzythwuik radio. Niaoielu jed- 
nak wie, jak jq prawidlowo zainstalo- 
wac i zestroic. 

Char aktery sty ki promieniowania 
anteny, jakie podaje producent, doty- 
czq wolnej przestrzeni i nie zawsze 
uwzgtydniajq obecnosc gruntu bezpo- 
sredviu pod avtevq. W praktyce. ko- 
nieczne jest branie pod uwag$ „ziemi" 
takze w dalszej odleglosci od anteny, gdzie nastypuje odbijanie 
sie. tali przychodzqaj tub umyknej. Zwolennicy hcziiosci DX- 
-owych muszq liczyc si$ takze z kqtami nadejscia sygnalow oraz 
z optymalnq wysokosciq anteny. Okazuje si$, ze znane powiedze- 
nie - im wyzej ustawiona antena, tym lepiej - moze bye btydne. 
Jakq wybrac optymalnq wysokosc dla anteny wielopasmowej ? 
Na takie i inne pytania probuje odpowiedziec w tym numerze 
Zdzislaw SP6LB. 

Jezeli juz zrobimy analiz$ i okreslimy wysokosc zawieszenia 
naszej anteny, to pozostaje jeszcze jeden problem - jak anting do- 
pasowac do nadajnika. Tutaj pomoeny moze bye nasz przewodnik 
z informaejami na temat skrzynek antenowych. Urzqdzenia takie 
sq zalecanym, dodatkowym wyposazeniem transceivera i spelnia- 
jq rol% ukladu dopasowujqcego anteny z liniq zasilajqcq do im- 
pedaneji wyjsciowej nadajnika. Zestawienie zawiera najcz^sciej 
spotykane na rynku tunery rgczne i automatyezne, roznvqce si$ 
glownie mocq i sposobem wykonania. W instrukcji wykonawca 
z reguly podaje, ze tuner zostal zaprojektowany wtaki sposob, 
aby skuteeznie dopasowac dowolny nadajnik do mjcz§sciej spo- 
tykanych anten. W praktyce nie wszystkie rozwiqzania spelniq 
nasze oczekiwania. 

Analiza dosfypnych rozwiqzah dowodzi, ze najskuteczniejsze 
sq zewnftrzny tunery montowane bezposrednio przy antenie. 
W przeemeustwie do klasyczuych skrzynek antenowych mn- 
towanych przy mdajniku ( transadverze), ktore sluzq do ochrony 
koncowki mocy w.cz. i zapewniajq jej odpowiedniq impedancj$, 
dopiero tunery przyantenowefaktyeznie doprowadzajq anteny do 
rezonansu dla danej cz$stotliwos'ci. Nie ulega wqtpliwosci, ze ta- 
kie rozwiqzanie zapewnia maksymalnq skuteeznose (sprawnosc) 
naszej anteny. Tuner montowany przy nadajniku stroi anteny 
razem z liniq transmisyjnq (kablem koncentrycznym), natomiast 
przyantenowy stroi optymalnie samq anteny i zapewnia wla- 
sciwq impendanejt kabla antenowego, nie powodujqc strat. Nic 
dziwnego, ze profesjonalna Iqcznosc wojskowa juz od lat stosuje 
wylqcznie takie rozwiqzania. Zainteresowanym polecam artykul 
Rafala SQ5FWR „W poszukiwaniu idealnej anteny Autor na 
przykladzie CG-3000 podaje najprostszy sposob zbudomnia 
prostego i skuteeznego, szerokopasmowego systemu antenowego. 

Kolejnym artykulem, na ktory zwracam uwag$, jest opis 
konstrukcji i mozliwosci analizatora NA01 Leszka SP6FRE 
(praca nagrodzona w konkursie PUK 2011). Warto miec taki 
wielofunkcyjny, uniwersalny miernik mikroprocesorowy, ula- 
twiajqcy prac$ przy konstruowaniu sprzgtu krotkofalarskiego, 
w tym antenowego (pomiar mocy, WFS, parametry obwodow an- 
tenowych....). W chwili, kiedy piszg te slowa, autor przygotowuje 
nowq ply tty drukowanq, ktora powinna spelnic oczekiwania 
nawet wymagajqcych konstruktorow. 

Zycz$ przyienmei lektury! 

Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Kenwood TM-281E VHF 



Kenwood wprowadza na rynek nowy mo- 
del przewoznego radiotelefonu TM-281E, 
ktory zastqpi dotqd produkowany TM-271E. 
Raidotelefon nadaje w zakresie 144-146 
MHz a jego odbiornik pracuje w pasmie 
136-174 MHz. Urzqdzenie ma stopien PA 
o mocy 65 W (maksymalny pobor pr^du 
14 A). 

Odbiornik to superheterodyna z podwojn^ 
przemianq na cz^stotliwosciach posrednich 
49,95 MHz oraz 450 kHz. Wymiary obu- 
dowy wynosza 160x43x126 mm (waga 
1-13 kg). 

Radio zapewnia wysokq wydajnosc w pra- 
cy mobilnej (duza moc, wysoka jakosc 
audio). 


TM-281E spelnia surowe wymagania ame- 
rykanskiego Departamentu Obrony MIL- 
-STD 810 C, D, E, F i G norm ochrony 
srodowiska w takich kategoriach jak wibra- 
cje i wstrz^sy. Za dob^ jakosc dzwi^ku od- 
powiada duzy owalny glosnik 58x35 mm 
montowany w przedniej cz^sci. 
Urz^dzenie charakteryzuje si^ mocnq, 
zwarta konstrukcja (montaz jest uprosz- 
czony dzi^ki kompaktowym wymiarom 
zewn^trznym) z czytelnym alfanumerycz- 
nym wyswietlaczem LCD i podswietlanq 
klawiatura (rowniez mikrofon klawiatury 
jest podswietlonv). 

Bursztynowy wyswietlacz umozliwia wy- 
swietlanie do 6 duzych znakow alfanume- 


rycznych (cz^stotliwosci lub trybu), zas 
32-stopniowa regulacja jasnosci jest przy- 
datna we wszystkich warunkach jazdy, 
dnia i nocy. Kazdy z 200 kanalow pami^ci 
moze bye uzywany do przechowywania, 
przesylania i otrzymywania cz^stotliwosci. 
Ponadto, dane z pami^ci mogq bye edy- 
towane i zapisywane na komputerze PC 
(wymagany kabel USB KPG-46U i oprogra- 
mowanie sterowania pami^d MCP-1A). 
Duzq wygodq dla uzytkownika jest dost^p- 
nych wiele funkcji skanowania (skanowa- 
nia pami^ci VFO, polqczen, tonow CTCSS 
i DCS). 

Wbudowany CTCSS i DCS koder/dekoder 
umozliwia obslug^ 42 CTCSS subsygnalow 
cz^stotliwosci i 104 DCS. 

W zestawie znajduje si^ mikrofon r^ezny 
z klawiaturq DTMF, uchwyt montazowy, 
kable DC, zestaw srub i bezpiecznikow 
oraz instrukeja uzytkownika. 

Producent zapewnia takze dodatkowe 
wyposazenie jak: KMC-30 (standardowe 
mikrofon r^ezny), MC-59 (mikrofon z kla- 
wiaturq), PG-2N DC (kabel zasilajqcy), PG- 
-3B DC (filtr przeciwzakloceniowy), PS-60 
DC (zasilaez zewn^trzny), SP-50B (glosnik), 
KPG-46U USB PC (interfejs). 
[www.ten-tech.pl] 



CG Antenna SB-2000 


Uniwersalny interfejs USB do emisji cyfrowych 


Na rynku pojawil si^ uniwersalny interfejs 
USB do emisji cyfrowych TRX-komputer 
(RTTY, PSK31, SSTV FAX). Jest to sprz^to- 
wy interfejs USB z separatorem, sluzqcy do 
polqczenia transceivera i komputera. 
Pol^czenie transceivera bezposrednio do 
komputera moze doprowadzic do uszko- 
dzenia sprz^tu, zarowno komputera, jak 
i transceivera. Dzieje si^ tak glownie za 
sprawq indukujqcej si^ energii w.cz. w ka- 
blach i instalacjach antenowych, przepi^c 
sieci energetyeznej lub uszkodzenia zasi- 
lacza impulsowego. Ponadto w.cz. cz^sto 
powoduje rowniez wiele zaklocen w torze 
audio, co skutkuje znieksztalceniami na- 
szego sygnalu. Aby temu zapobiec, nalezy 
dokladnie odizolowac komputer PC lub 
laptop od radiostaeji. Nigdy nie nalezy 
stosowac bezposrednich prostych kabli 
pol^czeniowych pomi^dzy komputerem 
i transceiverem, nawet wtedy kiedy jest do 
dyspozycji port COM zarowno w radiu, 
jak i w komputerze (to samo dotyezy kabli 
audio transceiver - komputer). 

Glowne cechy interfejsu SB-2000: 

■ zl^cze USB (duza zaleta - wi^kszosc no- 
wych komputerow PC oraz laptopow nie 
ma juz zl^cza szeregowego COM) 

■ wbudowany konwerter portu COM na 
USB 2.0 full speed na niezawodnym 
chipie FT232R 


■ kontroler CAT, CI/V i separator toru au- 
dio wjednej obudowie 

II interfejs jest kompatybilny z wi^kszosciq 
nowych transceiverow (sterowanie CAT 
i CI/V) typu Icom, Yaesu, Kenwood... 

II wystarezy jeden interfejs SB2000 do 
obslugi kilku rodzajow transceiverow 
(rozniq sie jedynie zestawem kabli pola- 
czeniowych do interfejsu) 

II doskonala kompletna izolacja pomi^dzy 
TRX i komputerem (optyezna izolacja dla 
sygnalow cyfrowych oraz transformatory 
1:1 dla sygnalow audio, izolacja masy ra- 
dia od komputera, izolacja wewn^trzna 
antystatyezna, bardzo wysoka odpornosc 
na przebicia) 

■ zasilanie z portu USB (nie wymaga ze- 
wnetrznego zasilania) 

1 1 kompaktowe wymiary, doskonala jakosc 
wykonania, prosta obsluga 

II wspolpracuje z wi^kszosciq programow 
komputerowych do emisji cyfrowych 
RTTY, PSK31, SSTV, FAX, etc.: Logger32, 
Ham Radio Delux, MixW, MMVARI, 
MMTTY, MMSSTV i inne. 

1 1 wspiera FSK 

■ transmitowanie i odbieranie emisji CW 
(telegrafia) 

II wspiera ECHOLINK do zarz^dzania 
zdaln^ stacj^ 

■ nagrywa transmisje modulacji SSB 



1 1 czytelne wskazniki stanu pracy urzqdzenia 
Urzqdzenie moze obslugiwac nast^puj^- 
ce typy transceiverow: Yaesu: FT-1000M- 
P(MK-V, MK-V field), FT-2000, FT-9000(DX), 
FT-450, FT-950, FT-100(D), FT-817, FT- 
-857(D), FT-897(D), Icom: IC-746, IC-7400, 
IC-756, IC-7600, IC-7700, IC-7800, IC-703, 
IC-706(MK2, MK2G), IC-718, IC-78, IC- 
-7000, IC-7200, Kenwood: TS-570, TS-2000, 
TS-480(SAT, HX) 

Wymagania dla PC: 

■ CPU: Intel P3 500MHz 

■ RAM: 256 MHz 

■ CD-ROM (do instlacji sterownika) 

■ port USB 1.1 lub 2.0 

■ karta dzwi^kowa 

Interfejs SB-2000 jest dostarezany ze ste- 
rownikiem dla systemow: Windows 98, 
2000/XR Vista, Mac OS X, Linux oraz naj- 
nowsze Windows 7 i Windows 7 64bit. 

[www.ERcomER.pl] 
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Sokol 
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Nowy odbiornik radio wy Eltry 


Znana bydgoska firma Eltra, wspolnie 
z firmq Audiox, dostarczajq na rynek nowe 
modele radioodbiornikow, zarowno w wer- 
sji stacjonarnej, jaki przenosnej. 

Sokol jest analogowym monofonicznym 
radioodbiornikiem stacjonarnym klasy HiFi 
z zakresem fal FM (UKF) i LW (dlugie). 



Odbiornik wyposazono w mechanizm pre- 
cyzyjnego strojenia, ktory ulatwia odnajdy- 
wanie stacji radiowych, 

Dzi^ki zastosowaniu glosnika o podwyz- 
szonej dynamice radio ma naturalna barw^ 
dzwi^ku, zas uzycie wygodnych pokr^tel 
ulatwia codziennq obslug^ odbiornika. 
Dodatkowo radio wyposazone jest w gniaz- 
do AUX (np. do podlqczenia odtwarzacza 
mp3) i gniazdo sluchawkowe, 

Podstawowe parametry: 

■ zakresy fal: 87,5-108 MHz, 148,5-283,5 
kHz 

■ czulosc uzytkowa: FM >10 uV, LW >5 
mV/m 

■ antena: FM/SW teleskopowa, obrotowa/ 
LW wbudowana 

■ skala: analogowa, obrotowa z mechani- 
zmem precyzyjnego strojenia 

■ moc wyjsciowa: 3 W 

■ regulacja glosnosci: obrotowa 

■ wejscie linii: AUX jack 3,5 mm 

■ wyjscie sluchawkowe: jack 3,5 mm 

■ wbudowany zasilacz sieciowy 

■ wymiry : 95 x 1 92 x 120 mm 

■ waga: 1,2 kg 
[www.eltra.pl] 


ladowarka Energizer Intelligent + akumulatorki AA 


Rewolucyjne energizery 


Specjalisci firmy Energizer stworzyli aku- 
mulatorki nowej generacji, ktore s^ wydaj- 
niejsze, majq wi^kszq liczb§ cykli ladowa- 
nia, a do tego dluzej utrzymujq ladunek niz 
dotychczas dost^pne na rynku. Energizer 
Extreme i Energizer Precision to akumu- 
latorki zapewniajqce klientom naj wyzszy 
komfort uzytkowania. Oferta producenta 
powi^kszyla si^ takze o ladowark^ Energi- 
zer Intelligent wyposazonq w4 akumula- 
torki AA Extreme. 

Nowe akumulatorki Energizer zostaly za- 
projektowane tak, aby zaspokajac zrozni- 
cowane potrzeby uzytkownikow. Dzi^ki 
zastosowaniu innowacyjnej technologii 
Super Lattice Alloy majq: 

■ wi^kszq wydajnosc 

■ wi^kszq liczb^ cykli ladowania 

■ wyzszy wspolczynnik utrzymania ladunku 
Innowacyjne akumulatorki Extreme i Pre- 
cision s q dost^pne w dwoch typach: AAA 
iAA, o pojemnosdach 800 mAh (typ AAA) 
oraz 2300 i 2400 mAh (typ AA). 



Firma Energizer tworzy innowacyjne pro- 
dukty, opieraj^c si^ na dokladnym pozna- 
niu potrzeb konsumentow, dzi^ld czemu 
akumulatorki Energizer Extreme majq 
dluzszy cykl zycia, wi^ksz^ pojemnosc 
oraz lepsze utrzymywanie ladunku niz 
poprzednie wersje. Natomiast Energi- 
zer Precision to produkt dla najbardziej 
wymagajqcych konsumentow, ktory za- 
pewnia dluzszy czas dzialania przy zacho- 
waniu zdolnosci utrzymywania ladunku 
(akumulatorki pre-charged) oraz dlugiej 
zywotnosci. 

Nowa ladowarka Intelligent ma panel 
LCD, ktory informuje o aktualnym statusie 
ladowania i czasie pozostalym do konca 
procesu. Ladowanie automatycznie prze- 
rywa si^, gdy akumulatorki sa peine, dzi^ki 
temu minimalizuje si§ ich zuzycie. Funkcja 
ochrony przed przebiegunowaniem nie 
pozwala na ladowanie akumulatorkow, 
ktore zostaly nieprawidlowo wlozone, co 
mogloby doprowadzic do wycieku z ogni- 
wa i uszkodzenia ladowarki. Ladowarka 
Intelligent potrafi rowniez rozpoznac i za- 
sygnalizowac uzycie uszkodz onego aku- 
mulatorka lub baterii. 

Energizer Intelligent wyposazona jest 
w cztery akumulatorki AA Extreme, ma 
dwa podwojne kanaly ladowania i obej- 
muje swiatowy zakres napi^cia. Calkowite 
naladowanie akumulatorkow typu AA lub 
AAA zajmuje od 6 do 8 godzin. 
[www.energizer.pl] 
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Motorola Solutions pierwszym 
dostawcq rozwiqzan TEDS 
z certyfikatem IOP 

W ubiegtym roku rozwi^zania Motoroli pomyslnie przeszly 
testy interoperacyjnosci TEDS przeprowadzone przez nieza- 
lezny, wtoski rz^dowy osrodektestowy. 

Pierwsze tego rodzaju atesty w branzy (certyfikaty) uzyskaty 
Dimetra IP 7.1 oraz mobilne radio MTM5400 TETRA. 
Infrastruktura Motorola Dimetra IP 7.1, przeznaczona do 
komunikacji w sytuacjach kryzysowych, oferuje szybszy do- 
stQp do danych, wtym ustugi TEDS, zwiQkszone bezpieczen- 
stwo sieci oraz elastycznq konfiguracjQ przepustowosci i po- 
krycia zasi^giem. Z kolei przewozne radia TETRA MTM5400, 
przystosowane do wspotpracy z TEDS, zapewniajq wiQkszy 
zasiqg, znakomit^ jakosc audio i szybk^ transmit danych 
w sytuacjach kryzysowych. 

TEDS umozliwia wdrozenie na duzq skalQ aplikacji przetwa- 
rzaj^cych dane w zastosowaniach krytycznych. Zapewnia 
wyzszy komfort pracy, oferujqc personelowi w terenie 
obstug§ obrazu, tekstu i ustug gtosowych. TEDS to jedyny 
dostQpny mobilny standard danych, ktory mozna wdrazac 
w srodowiskach o najwyzszym znaczeniu, obejmujqcych 
duze obszary, w pasmie 380-430 MHz, w ktorym dziata 
wigkszosc syslemow TETRA. 

Certyfikat IOP dla produktow TETRA firmy Motorola daje 
uzytkownikom gwarancjQ, ze produkty te zostaty starannie 
przetestowane, afunkcje wyszczegolnione w certyfikacie 
w petni spetniajq wymogi standardu TEDS. 

Warto dodac, ze radio przenosne MTM5400 z funkcja TEDS 
Ready zapewnia wiqkszy zasiqg, nadzwyczajny dzwiqk 
i szybkq tqcznosc danych, co spetnia biez^ce i przyszte 
potrzeby uzytkownikow zawodowych w zakresie komunikacji 
o krytycznym znaczeniu. Od zaawansowanej mozliwosci 
bezprzewodowego zarz^dzania terminalem po zintegrowany 
repeater-bramQ i szybki interfejs USB 2.0, wzmocniony 
model MTM5400 tqczy w sobie szerok^ gam§ zaawansowa- 
nych funkcji zapewniaj^cych wyzszy uzytecznosc i zwiQk- 
szone bezpieczenstwo. 

[www.motorola.pl] 

Wielofunkcyjne oscyloskopy 
III generacji 

AEMC INstruments wprowadzif na rynek wielofunkcyj- 
ne oscyloskopy rqczne trzeciej generacji o oznaczeniach 
0X7100 (100 MHz) i 0X7200 (200 MHz) dostqpne w wer- 
sjach 2- i 4-kanatowych, 

Majq one trzy nowosci, ktore nie wystQpujq w poprzednich 
wersjach: wbudowany webserwer, zasilane z przyrz^du 
czujniki pr^dowe AmpFlex i MiniFlex o pasmie 1 0 Hz.. .3 MHz 
(-3dB), mozliwosc pomiaru mocy. 

Urz^dzenia wyrozniajq siq na tie innych podobnych przyrz^- 
dow duz 4 , 12-bitow^ rozdzielczosci^ pionow^. Udost^pniaj^ 
cechy 5 przyrzqdow pomiarowych zamkni^tych we wspol- 
nej obudowie: oscyloskopu, analizatora FFT, 4-kanatowego 
multimetru True RMS, analizatora harmonicznych i reje- 
stratora danych. 

Zapewniaj^ maksymalnq szybkosc probkowania sygnatu 2,5 
GS/s wtrybie one-shot. Zawieraj^ pamiQc przebiegow opo- 
jemnosci 50 tys. punktow, kolorowy wyswietlacz LCD 320 
x 240 pikseli z ekranem dotykowym oraz interfejs RS232, 
Centronics i Ethernet. 

Wbudowany port Ethernet umozliwia zdalne zarz^dzanie 
przyrz^dem bez koniecznosci instalacji jakiegokolwiek opro- 
gramowania na komputerze PC. 

Z kolei dostQpny system akcesoriow plug-and-play, izolowa- 
ne kanaty pomiarowe oraz mozliwosc zdalnego zarzqdzania 
utatwiajq postugiwanie siQ przyrzqdem podczas prac w te- 
renie. 

[www.aemc.com] 
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Radiomodem Satelline EASy 

Satel Oy wprowadzit do sprzedazy nowy radiomodem Satelline 
EASy charakteryzujqcy siQ mozliwosciq programowej konfigu- 
racji parametrow torn radiowego, jak: czQStotliwosc pracy (od 
403 do 473 MHz), szerokosc kanatu (12,5 lub 25 kHz), moc 
nadajnika (1 00 mW do 1 W) oraz czutosc (do -1 1 5 dBm). 
Urzadzenie zostato umieszczone w obudowie aluminiowej, 
na zewnqtrz ktorej wyprowadzone zostato gniazdo portu 
szeregowego (RS232, RS422/485), ztqcze antenowe TNC 
i zestaw LED, informujqcych o stanie linii sygnatowych portu 
szeregowego. 

Wersja rozbudowana ma wyswietlacz i 4-przyciskowq klawia- 
turQ, umozliwiajqcq zmianQ wszystkich ustawien urzqdzenia, 
bez koniecznosci podtqczania komputera i wykorzystywania 
programu terminalowego. 

Radiomodem jest w petni kompatybilny z modelami Sa- 
telline 3AS(d), Satelline 3AS(d) Epic oraz z rozwiqzaniami 
firmy PacificCrest (TrimTalk, Trimble) stosowanymi w ukta- 
dach GPS (systemy geodezyjne, budownictwo drogowe, 
gornictwo, lotnictwo). Zmiana trybu kompatybilnosci jest 
rowniez dokonywana programowo. 

[www.astor.com.pl] 

Wzmacniacze mocy WLAN 2,4 GHz 

Na rynek trafity dwa nowe wzmacniacze mocy Microchip 
przeznaczone do zastosowah waplikacjach WLAN 2,4 GHz 
(IEEE 802.1 Ib/g/n), produkowane w miniaturowych obudo- 
wach o powierzchni 2x2x0,45 mm. Urzqdzenia zawierajq 
wewnQtrzne obwody dopasowujqce. SST12LP17E jest naj- 
mniejszym tego typu elementem dostQpnym obecnie na rynku, 
wymagajqcym tylko jednego zewnQtrznego kondensatora bocz- 
nikujqcego do zapewnienia optymalnych parametrow pracy. 

W szerokim dopuszczalnym zakresie temperatur od -40°C 
do +85°C nierownomiernosc wzmocnienia i mocy wynosi 
odpowiednio 2 dB i 1 dB. SST12LP18E to tani wzmacniacz 
stanowiqcy niskonapi^ciowg alternatywQ dla wczesniejszej 
wersji SST12LP14E. 

Charakteryzuje sig wzmocnieniem 29 dB, sprawnoscig 
z mocq dodanq 28% i punktem 1-decybelowej kompresji 
wzmocnienia wystgpuj^cym przy mocy wyjsciowej >24 
dBm. W trybie shutdown pobiera jedynie 2 jl/A prqdu. 

Warto wiedziec, ze sposrod catej oferty firmy Microchip jest 
wzmacniaczem mogqcym pracowac z najnizszym napi^ciem 
zasilania (od 2,7 V na linii VREF) w dopuszczalnym zakresie 
temperatur otoczenia od -20 do +85°C. 

[www.microchip.com] 

Niskoszumowe wzorce 
cz^stotliwosci 

Firma Total Frequency Control Ltd produkuje oscylatory OCXO 
nowej serii OS364-13, ktore mogq bye stosowane jako ni- 
skoszumowe wzorce czQstotliwosci. 

Charakteryzuje siQ matymi szumami fazowymi na poziomie 
115 dBc/Hz dla 10 Hz. Uktady sq zamykane whermetyez- 
nych obudowach 38,1 x38,1 x13mm z gniazdem SMA. 

Przy zasilaniu napi^ciem 12 Vtypowy pobor prqdu wynosi 
150 mA (w chwili nagrzewania nie przekraeza 350 mA). Po 5 
minutach od chwili wtqczenia czQstotliwosc sygnatu wyjscio- 
wego jest utrzymywana z doktadnosciq ±0,01 ppm. 
Oferowane oscylatory maj^ zakres czQstotliwosci wyj- 
sciowych od 1 MHz do 1 GHz (zakres regulacji czQStotli- 
wosci ±1,0 ppm, jitter dps). Zapewniajq wysokq stabil- 
nosc dtugoterminowq ±0,12 ppm/rok (krotkoterminowa 
±0,0003 ppm/dzien, wfunkcji temperatury od ±0,01 
ppm/-40...+85°C). 

Wyjsciowy sygnat sinusoidalny 0 dBm/50 Q. charakteryzuje 
siQ poziomem harmonicznych nie przekraezaj^eym -25 dBc. 
[www.tfc.co.uk] 



Looxcie LX2 Bluetooth 


Mikrokamera w sluchawce 
na ucho 



Bezprzewodowa minikamera 
wideo Looxcie LX2 Bluetooth 
przeznaczona do noszenia na 
uchu jest juz dost^pna w Polsce 
w dystrybueji KONTEL-TELE- 
COM, importera tej marki na 
naszym rynku. 

Looxcie LX2 to pierwsza minia- 
turowa kamera, ktor^ mozna 
zarejestrowac kazde wydarze- 
nie, biorac w nim jednoczesnie 
udzial. Z noszonej na uchu 
sluchawki z kamery mozna 
przeslac nagranie wideo za posrednictwem 
swojego smartphone'a do wybranych sieci 
i na mikroblogi (Facebook, Twitter, YouTube) 
lub e-mail. W ten sposob uzytkownicy tego 
urz^dzenia mogq dzieHc si^ wrazeniami, 
przesylajqc uchwycone na gorqco izareje- 
strowane informaeje. 

Dzi^ki bezplatnej aplikaeji Looxcie Mo- 
ments, mozliwe sa opcjonalne zmiany usta- 
wien i rozdzielczosci kamery, podglqd i edy- 
eja nagranego obrazu oraz uproszczone 
edytowanie filmow (wycinanie, tworzenie 
klipow) i przesylanie ich na smatphone'a. 
Oprogramowanie umozHwia wybor jakosci 
nagrywanego obrazu w rozdzielczosci 320p 
i 480p (pikseli w pionie), jak rowniez zapis 
plikow w formacie mp4 w pami^ci kamery 
do 1,5 godziny przy 480p lub do 5 godzin 
w rozdzielczosci 320p. 


Nowy pvodukt firmy Looxcie pelni tez 
funkcj^ bezprzewodowej sluchawki Blue- 
tooth, dzicki ktorej mozliwe jest prowadze- 
nie rozmow na odleglosc do 10 metrow od 
telefonu. LX2 korzysta z technologii Blu- 
etooth, ktora umozHwia plynne polqczenie 
pomi^dzy sluchawkq i mimkamerq Looxcie. 
W ofercie dost^pna jest takze szeroka 
gama akcesoriow, ktore ulatwiq rejestracj^ 
roznego rodzaju wydarzen wkazdych 
warunkach. Asortyment obejmuje m.in. 
mocowania na rower czy uchwyty do sa- 
mochodu. Producent zapewnia dzicki temu 
uzytkownikom komfortowe wykorzystanie 
mikrokamery zarowno w czasie przejazdz- 
ki rowerowej w gorach, jak i podezas przy- 
j^da urodzinowego. 

[www.kontel.pl] 


Cabletech URZ0085 


Mikrotuner do odbioru DVB 


Cabletech oferuje szeroki asortyment pro- 
duktow do odbioru naziemnej telewizji 
cyfrowej DVB-T. Teraz oferta marki posze- 
rzyla si^ takze o produkt idealny dla mi- 
losnikow mobilnych technologii. W sprze- 
dazy dost^pny jest tuner micro Cabletech 
URZ0085, ktory umozliwia oglqdanie pro- 
gramow naziemnej telewizji cyfrowej za- 
rowno w domu, jak tez w podrozy. 

Tuner micro Cabletech URZ0085 to nie- 
wielkich rozmiarow urzqdzenie, oparte na 
procesorze IT9135, przeznaczone do odbio- 



ru kanalow naziemnej telewizji cyfrowej 
w komputerze, w standardzie 10801 HDTV 
Dzicki intuicyjnemu oprogramowaniu 
z interfejsem Plug&Play USB 2.0 instalacja 
tunera jest niezwykle latwa i szybka. 
Produkt charakteryzuj^ce si^ duzq czu- 
losciq, a takze ma wiele rozbudowanych 
funkcji m.in. napisow, teletekstu (VBI), 
zatrzymania kanalu transmitowanego 
na zywo (Time Shift), obslugi w czasie 
rzeczywistym nagrywania i odtwarzania 
w jakosci DVD. Dodatkowo tuner micro 
Cabletech URZ0085 umozHwia dostosowa- 
nie jasnosci, kontrastu, nasycenia i ostrosci 
obrazu, a takze ma funkcji przechwyty- 
wania obrazu w formacie BMP Urz^dzenie 
odtwarza dzwi^k w standardzie Dolby 
Digital oraz obsluguje format DVD, VCD, 
MPEG i MP3. 

Dzialanie tunera micro Cabletech URZ0085 
charakteryzuje takze bardzo niski pobor 
mocy. 

Do zestawu dolqczona zostala przenosna 
antena z przejsciowkq, umozhwiajqca pod- 
Iqczenie do anteny o wi^kszej czulosci, 
a takze pilot zdalnego sterowania. 

[www.cabletech.pl] 
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Altec Lansing inMotion Air 
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Uniwersalny bezprzewodowy 
zestaw glosnikowy 


Nowy zestaw glosnikowy Altec Lansing 
inMotion Air emituje bezprzewodowo 
strumien muzyki z komputera, iPhone'a, 
iPoda, iPada i innego odtwarzacza z Blue- 
tooth. Ten praktyczny panel glosnikowy 
wyposazony jest w akumulator, dzi^ki 
czemu mozna wykorzystywac go wsz^- 
dzie, zas latwa, domyslna konfiguracja 
inMotion Air umozliwia szybkie pod- 
lyczenie glosnika do roznego rodzaju 
sprz^tu. 

Wystarczy tylko podlyczyc nadajnik USB 
do komputera i wybrac playlist^, a dzi^ki 
nowemu rozwiyzaniu dzwi^k pochodzycy 
z komputera b^dzie slyszalny w calym 
pomieszczeniu. 

Bezprzewodowy transmiter moze przesy- 
lac sygnal audio z komputera do glosnika 
nawet na odleglosc 100 m. Nowy inMotion 
Air mozna blyskawicznie sparowac z posia- 
danym iPodem touch, iPhonem, iPadem, 



czy jakimkolwiek innym urzydzeniem 
stereo wyposazonym w Bluetooth, aby 
moc uzyskac uniwersalny bezprzewodowy 
zestaw glosnikowy Ponadto rozwiyzanie 
pozwala kontrolowac glosnosc dzwi^ku 
bezposrednio z odtwarzacza, bez potrzeby 
podchodzenia do glosnika. 

Brak kabli czy wtyczek oznacza brak pro- 
blemow i prawdziwie bezprzewodowy 
wolnosc. Zastosowana w inMotion Air 
technologia apt-X zapewnia jakosc dzwi^- 
ku Audio CD. Akumulator gwarantuje 7 go- 
dzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki, 
zas pilot zdalnego sterowania zapewnia 
kontrol^ glownych funkcji programow 
iTunes, Windows Media Player oraz wi^k- 
szosci innych odtwarzaczy muzycznych. 
Glosnik wyposazony jest tez w wygodny, 
ulatwiajycy przenoszenie uchwyt. 

Glowne cechy zestawu: 

■ technologia Bluetooth 

■ technologia apt-X® - kodek zapewniaja- 
cy doskonaly jakosc dzwieku 

■ dwa trzycalowe pelnozakresowe glosniki 
umozliwiajyce solidne naglosnienie 

■ gniazdo sluchawkowe/wyjscie liniowe 
do podlyczenia drugiego zestawu glosni- 
kow 

■ wymiary: 335 x 90 x 1 05 mm 

[www.altedansing.net.pl] 


TECSUN AN200 


Przestrajana odbiorcza antena AM 


Za sprawy firmy ERcomER na naszym 
rynku pojawila si^ ciekawa propozycja 
dla milosnikow radia. AN200 to specjalna 
przestrajana antena p^tlowa dla odbiorni- 
kow radiowych - zaprojektowana tak, by 
zapewnic zdecydowany popraw^ odbioru 
fal zakresu AM z zakresu 520-1720 kHz. 
Dzi^ki takiej antenie mozliwe jest odebra- 
nie bardzo wielu tiekawych stacji radio- 
fonicznych z calego swiata nadajycych na 
niskich pasmach AM - antena jest wr^cz 
niezb^dna, aby w pelni wykorzystac posia- 
dany odbiornik globalny czy nasluchowy. 
W eterze nadajy setki ciekawych rozglosni 
mozliwych do uslyszenia na pasmach AM, 
jednak o jakosci odbioru (a cz^sto w ogole 
o mozliwosci odbioru) decyduje wlasnie 
dobra antena, AN200 zapewnia bardzo 
duzy skutecznosc dzi^ki ukladowi strojenia 
do odbieranej cz^stotliwosci i umozliwia 
cz^sto czytelny odbior stacji nieslyszalnych 
przy wykorzystaniu standardowej anteny 
ferrytowej wbudowanej w odbiorniki. 
Antena ma srednic^ 23cm i charakteryzuje 
si^ bardzo ciekawym wyglydem oraz do- 
skonalym wykonaniem - uzwojenie z po- 
lyskujycego czerwonego drutu swietnie sie 


prezentuje i przyciyga uwage - a przy tym 
stanowi bardzo funkcjonalny dodatek do 
odbiornika. 

Firma TECSUN znana jest wsrod wszyst- 
kich nasluchowcow na swietie jako produ- 
cent sprz^tu o doskonalych parametrach 
i jakosci oferowanych odbiornikow i anten. 
Zestaw ante nowy jest przystosowany za- 
rowno do odbiornikow z osobnym wyj- 
sciem dla anteny zewn^trznej, jak do 
dowolnego odbiornika bez takiej funkcji 
- dziala poprzez sprz^zenie magnetyczne 
i nie wymaga zadnego zasilania. 
[www.ERcomER.pl] 



I 


Miniaturowy modul radiowy 

Nano WiReach SMT to miniaturowy modul radiowy o wymia- 
rach 37x20x2,5 mm zwbudowanym kontrolerem komuni- 
kacyjnym iChip C02144 ichipsetem WiFi Marvell 88W8686, 
umozliwiajycy rozszerzenie dowolnyoh urzydzeh wyposazo- 
nych w interfejsy UART, SPI, RMII, USB lub LAN o mozliwosc 
komunikacji bezprzewodowej w standardzie 802.1 1 b/g i WAN 
3G. Urzydzenie moze korzystac z anteny wbudowanej lub 
zewnQtrznej. Zawiera sprzytowy akcelerator AES, 3DES i SHA, 
zas pracy zarzydza 32-bitowy mikroprocesor ARM7TDMI. 
Nano WiReach SMT udostgpnia kilka trybow pracy, w tym: 

- routera embedded, przetyczajycego pakiety pomiydzy 
przewodowymi sieciami LAN i bezprzewodowymi WiFi 
oraz potyczeniem komorkowym WAN 3G 

- mostu LAN-WiFi wykorzystujycego bezposrednie poty- 
czenie RMII z kontrolerem MAC lub bezposrednie potycze- 
nie warstwy fizycznej Ethernet PHY-PHY 

- mostu Serial-IP umozliwiajycego „przezroczysty” trans- 
misjy sygnatow do 3 Mb/s z interfejsu UART do sieci IP 
(WiFi, LAN, dialup) 

- emulacji modemu PPP, pozwalajycego na nawiyzywanie 
potyczen PPP poprzez tycze bezprzewodowe WiFi 

- kontrolera internetowego, umozliwiajycego realizacjy 
ustug e-mail, FTP SSL i innych. 

Oprogramowanie firmware Nano WiReach SMT oraz para- 
metry konfiguracyjne sy przechowywane w wewnytrznej 
pamiyci nieulotnej. 

[www.connectone.com] 

Wzmacniacze niskoszumowe 

Inzynierowie A-COM Technology skonstruowali trzy miniatu- 
rowe wzmacniacze niskoszumowe do aplikacji w.cz. i mikro- 
falowych, zamykane w obudowach DFN o powierzchni 2x2 

mm. Dzigki bardzo dobrym parametrom dynamicznym 
mogy one znalezc zastosowanie w glowicach odbiorczych 
stacji bazowych i repeaterow GSM, WCDMA, CDMA i LTE. 

Uktady sy produkowane na podtozach z arsenku galu i poza 
matym poziomem szumow odznaczajy siy tez bardzo dobry 
liniowosciy, duzym wzmocnieniem i malymi stratami po- 
wrotnymi na wejsciu oraz wyjsciu. 

MAAL-010704 to uniwersalny wzmacniacz na zakres czysto- 
tliwosci od 0,1 do 3,5 GHz zamykany w obudowie SOT-363. 
MAAL-010705 i MAAL-010706 pracujy w pasmach odpo- 
wiednio 0,5. ..1 ,6 GHz i 1 ,4. ..4,0 GHz. 

Sy zamykane w obudowach DFN o identycznym rozkladzie 
wyprowadzen. Umozliwiajy regulowanie wzmocnienia i prydu 
polaryzacji za pomocy zewnytrznych rezystorow. 
Wzmocnienie wzmacniaczy wynosi odpowiednio 14,0, 21,0 
i 17,5 dB, zas wspotczynnik szumow 0,8, 0,5, 0,6 dB. Na- 
piycie zasilania uktadow wynosi 4 V, a pobor prydu 60 mA. 
[www.macomtech.com] 

Miniaturowe wzmacniacze mocy 
2,4 GHz 

SST12LP17E i SST1 2LP1 8E to miniaturowe wzmacniacze 
mocy WLAN na pasmo 2,4 GHz. Sy zamykane w obudowach 
QFN-8 o wymiarach 2, 0x2, 0x0, 45 mm i zostaly zaprojekto- 
wane do zastosowan w aplikacjach. Mogy pracowac w sze- 
rokim zakresie temperatur otoczenia od -20°C do +85°C. 
Dostgpny wzmacniacz SST12LP17E zawiera komplet we- 
wngtrznych obwodow dopasowujycych, wymagajycy do 
optymalnej pracy dotyczenia tylko jednego zewnqtrznego 
kondensatora bocznikujycego. Natomiast SST12LP18E jest 
tahszy alternatywy dla wprowadzonego wczesniej do sprze- 
dazy wzmacniacza SST12LP14E. Jest obecnie wzmacnia- 
czem w.cz. o najmniejszym napiyciu zasilania z calej oferty 
ukladow firmy Microchip. Przy VCC rownym 2,7 V zapewnia 
moc wyjsciowy 18,5 dBm (2,5% EVM, IEEE 802.1 1g, OFDM 
54 Mb/s). Przy pracy IEEE 802.11b moc wyjsciowa siyga 
23,5 dBm, zas maksymalna sprawnosc okolo 38%. 
[www.microchip.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 


YS El Salvador 


9X Rwanda 


Zespot w sktadzie 
Juergen DF7TT, Ru- 
ediger DK8YY, Oliver 
DL2ARD, Ralf DL3JJ, 
Ingolf DL4JS, Daniel 
DL5SE, Lu DL8ALU, 
Jaroslav 0K4MM, 
Mario YS1GMV, Mario 
YSIMAEi Florencio 
YS1ZC b^dzie praco- 
walz Capricho Beach 
House, Barra de 
Santiago, El Salvador 
w dniach 29 stycznia 
- lOlutego. Aktyw- 
nosc pod znakiem 
HU2DX na 160-10 
m koncentrujqc si§ na 
niskich pasmach. QSL 
via DH7WW. 


Carl SM6CPY zapowiada prac^ z Rwandy do 
7 stycznia pod znakiem 9X0PY. Aktywnosc na 
wszystkich pasmach, preferujqc wyzsze. QSL 
na znak domowy. 


Antarctica 


DPO Antarctica (AN-016), Neumayer III Station 
(WAP DEU-08). Dwaj niemieccy operatorzy, 
Felix DL5XL i Las DL1LLL, mieli pojawic si^ 
w tej bazie w grudniu. 

W eterze b^dq pracowac pod znakiem stacji 
klubowej DPOGVN. Na wyposazeniu stacji 
znajdzie si^ nowy wzmacniacz Acorn 2000A, 
co zdecydowanie poprawi komfort pracy kore- 
spondentow. DL5XL ma wroric do domu pod 
koniec lutego, a DL1LLL pozostanie na zim^ az 
do konca lutego 2013. 

ON Antarctica, Belgian Antarctic base Princess 
Elisabeth. Karel ON5TN b^dzie przebywal 
w tej bazie do konca lutego. Praca pod znakiem 
OR4TN w wolnym od obowiqzkow czasie. QSL 
via ON5TN. 

I Antarctica, Mario Zucchelli Station, Terra 
Nova Bay. Massimo IWOHEU jest aktywny jako 
IIOMZ z tej bazy. Pracuje glownie na SSB na 20 
i 40 m. Jego pobyt skoriezy si^ w polowie lute- 
go. QSL via IW0EFA, prefer ujqc biuro. 
http://www.qrz.com/db7or4tn http://www.an- 
tarcticstation.org 


FW Wallis & Futuna 


stronie tej aktywnosci, nabiera si^ szacunku 
dla operator ow majqcych stamtqd pracowac. 
Malpelo polozone jest na Pacyfiku, 378 km na 
zachod od wybrzeza Kolumbii. 

Wyspa pochodzenia wulkanicznego o po- 
wierzchni rz^du 1/3 km 2 i stromych zboczach. 
Pozbawiona jest roslinnosci i swiezej wody. 
Najwyzszy punkt polozony okolo 300 m nad 
poziomem morza. Do tego dost^p morzem 
utrudnia szereg skal. Wyspa jest niezamieszkal 
a poza niewielkim posterunkiem marynar- 
ki kolumbijskiej. Jest rezerwatem przyrody 
Iqcznie z wodami otaczajqcymi - okrqg o pro- 
mieniu okolo 10 km. W ramach przygotowari 
ekipa trzech organizatorow wizytowala wysp^ 
jesieniq, by zaplanowac polozenie stanowisk 
i anten. 

http://hkOna.com 


IOTA 


NA-240: Kikegtek Isl., Bethel County, KL Ala- 
ska. Zespol KL7RRC planuje aktywnosc z tej 
lokalizaeji w orientacyjnym terminie 5-8 stycz- 
nia. Sklad grupy to Yuri N3QQ, Tim NL8F, 
Alex RW3RN i Yuri UA90BA. Dokladny termin 
zalezy od mozliwosci transportowych i pogo- 
dy, stqd zainteresowani winni pilnowac strony 
wyprawy - http://www.na-234.com. QSL via 
UA90BA. 

SA-078: Palma Isl., HK Colombia. W dniach 
8-12 stycznia Oscar HK6PRO zapowiedzial ak- 
tywnosc z tej wyspy pod znakiem HK6PRO/1. 
QSL via EA5KB. 


Rubrykg redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mall: andrzej. 
sadowski® pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Lari HAONAR z dwoma kolegami b^dzie czyn- 
ny pod znakiem FWOR z Uvea Island (Wallis, 
OC-054, DIFO FW-001, WLOTA 0389, WW Loc. 
AH16VS) od 25 stycznia do 23 lutego. 
Zamierzajq uruchomic dwie staeje ze wzmac- 
niaezami pracujqce na 160-6 m emisjami CW, 
SSB i RTTY. Preferowana b^dzie praca na niz- 
szyeh pasmach - 160, 80, 40 i 30 m z antenami 
pionowymi. Na poczqtku lutego zamierzajq 
zorganizowac tygodniowy wypad na wy- 
sps Futuna (OC-118, DIFO FW-017, WW Loc. 
AH05WQ) dla milosnikow programu IOTA. 
http://www.haOnar.hu. 


HH Haiti 


Do 9 stycznia z Haiti (NA-096) czynny b^dzie 
Pierre HB9AMO pod znakiem HH2T1B9A- 
MO. Pracowal b^dzie tylko na CW w wolnym 
od obowiqzkow sluzbowych czasie, na ogol 
wieezorami i w weekendy. Ma uzywac TS-50 
i anten drutowych. QSL via PA7FM and LoTW 
http://www.hhhb9amo.pa7fm.nl 


HKO Malpelo 


Zapowiadana od pazdziernika 2010 aktywnosc 
z Malpelo coraz blizej. Aktualny plan to praca 
z wyspy przez 12-17 dni, b^dzie to zalezalo 
od stanu finansow i pogody. Start okolo 23 
stycznia. Mi^dzynarodowa ekipa liezy 20 ope- 
ratorow (m.in. HK1R, HK3JJH, DJ9ZB, EA1IR, 
K4UEE, VE7CT, JA8BMK, KOIR). 

Oglqdajqc zdj^cia wyspy zamieszczone na 


Pacific 


Flanowana na pazdziernik - listopad 2011 
wyprawa Ha5AO i HA5UK na wyspy Pacyfiku 
zostala przesuniQta na styezeri - luty tego roku. 
Powodem byly trudnosri w zapewnieniu trans- 
portu na Banab^ (OC-018). Teraz wyglqda na 
to, ze wszystko gra - dokumenty w r^ku, bilety 
i rezerwacje zalatwione. 

I tak: 12 stycznia start z Tuvalu pod znakiem 
T2HA, 26 stycznia z Fidzi praca pod znakiem 
3D2HA, od 31 stycznia do 23 lutego Tarawa, 
Western Kiribati, znak T30HA. 

Podczas pobytu na Tarawie planujq 7-10 dni 
aktywnosci z Banaby, znak T33HA. Praca na 
ON, SSB i emisjami cyfrowymi na 160-10 m. 
QSL via HA5UK, direct lub biuro oraz LoTW 
http://ha5ao.novolab.hu 


PJ4 Bonaire 


Festiwal aktywnosci z wysp dawnych Antyli 
Holenderskich trwa. Jest zapotrzebowanie, 
staeje planujqipracujq. 

Klub F6KOP ma pracowac pod znakiem 
PJ4C z Bonaire (SA-006, WLOTA L1279). 
Termin 12-23 stycznia, ma bye czynnych 
szesc stacji, emisje CW, SSB i RTTY, cel 
80 kQSO. Szczegoly, aktualnosci pod adresem 
http://www.pj4c.com. 

Rowniez Peter PA8A zamierza pracowac z Bo- 
naire. Pod znakiem PJ4B b^dzie czynny w ete- 
rze w dniach 8-22 stycznia. Praca na wszyst- 
kich pasmach. QSL via PA8A - tylko direct. 
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T32 East Kiribati 


Szesciu operatorow z USA i Kanady b^dzie 
pracowac Kiritimati Island (OC-024) w dniach 
17 stycznia - 2 lutego. Grupa ma pracowac 
z tego samego miejsca co wyprawa T32C (paz- 
dziernik 2011, 213 kQSO). Uzywac b^dq indy- 
widualnych znakow: Dave V01AU - T32AU, 
QSL via V01MX; Brian KG8CO - T32CO, QSL 
via KB8TXZ; Lee N8LJ - T32LJ, QSL via K8E- 
SQ; Ted K8AQM - T32TR, QSL via KB8TXZ; 
Jim KB8TXZ - T32TX, QSL via KB8TXZ; Stan 
AC8W - T32WW, QSL via KB8TXZ. B^dq czyn- 
ni na 160 - 6 m emisjami CW i SSB, T32WW 
i T32CO b^dq pracowac rowniez na RTTY. 


V5 Namibia 


Grupa niemieckich operatorow zapowiada 
aktywnosc z Namibii. V5/DJ2BQ i V5/DJ2HD 
majq pracowac do 16 stycznia, V5/DH3WO 
i V5/DK1CE do 5 stycznia. Aktywnosc na 160-10 
m emisjami CW SSB i RTTY. Mathias DJ2HD 
zapowiedzial prac^ przede wszystkim na 160, 
80 i 40m oraz RTTY na wszystkich pasmach. 
QSL za Iqcznosci z V5/DJ2BQ i V5/DJ2HD 
na znaki domowe, QSL do V5/DH3WO i V5/ 
DKlCEviaDH3WO. 

Kolejny ch^tny do pracy z Namibii w styezniu 
to Martin DL1ZU. Do 13 stycznia b^dzie pra- 
cowal jako V5/DL1ZU. Podrozujqc przez region 
Caprivi Strip Martin, b^dzie uzywal IC-706 
z antenq pionowq oraz dipolami. W Windhoek 
b^dzie mial do dyspozycji 3 el. beam. QSL na 
znak domowy. 


VP6 Pitcairn Island 


Z polozonej w sercu Pacyfiku wyspy Pitca- 
irn (OC-044) pracowac ma ekipa w skladzie 
Jacques F6BEE, Nigel G3TXF, Gilles VE2TZT, 
Michel FM5CD i Vincent F4BKV Czynni b^dq 
w dniach 20 - 29 stycznia pod znakiem VP6T 
na wszystkich pasmach emisjami CW, SSB 
i RTTY. Pracowac b$d$ z trzech stanowisk 
24 h na dob^. Celem jest 50 kQSO. Glownym 
motywem tej aktywnosci jest danie szansy 
na Iqcznosc z tym rzadko obeenym w eterze 
podmiotem programu DXCC wszystkim po- 
trzebujqcym, zwlaszcza na niskich pasmach. 
Zwlaszcza, ze Pitcairn nie goscil od wielu 
lat ekspedycji na duzq skal^. Log VP6T ma 
bye umieszczony i aktualizowany codziennie 
w systemie LoTW podczas trwania aktywnosci. 
Jesli to nie b^dzie mozliwe, to b^dzie w LoTW 
zaraz po powrocie do domu. QSL serwis za- 
pewni G3TXF, otrzymanie potwierdzenia Iqcz- 
nosri b^dzie mozliwe wieloma drogami. Direct 
via biuro, via E-mail request oraz via OQRS 
- Online QSL Request Service prowadzony 
przez ClubLog. http://www.vp6t.org 


XU Cambodia 


Grupa japohskich operatorbw - Masumi JA3A- 
VO, Kunio JA1CJA, Lida JA3BZO, Nishimura 
JA3HJI, Nakasako JA3UJR i Tatsuo JA3ARJ 
b^dzie pracowac z radiowego shacku do wyna- 
j^ria XU7AAA w dniach 12 - 22 stycznia. 
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Prenumerata 



Jak ni 
A jes 

j jprzekroczyc 
eschatologiczn^ 
granic^ roku 2012 
i zapronumerowac 
„$wiat Radio" na dwa 
lata, bo wtedy mozna 

do 50%! 


ir.dDtrzyma 



w kioskach!) 

UBi > 

krok w strone Klubu AVT 


*:{ 


i www.avt.pl/klub) 
rabaly i przywileje Klubu 


archiwalia gratis (patrz 
sir. 12) 

- 

znizki na 
www.sklep.avt.pl 



■ HM« 

A .iSjkor.oiys kicn 

'Au- 
— ^ 

(m.in.1: „Pio$enkq 

y ; t J o Koncu Swiata" 



rr-t- y r-. . . — *^r r ' v nwn wi awiqia 

Inlormacjs, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed 1 lutego - poprzez www.swiatradio.pl/prezent 
e-mailem (prenumerata@avt.pl). faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dzial Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11. 03-197 Warszawa) 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? 


Pomysl o statym zlecemu bankowym (www.avt.pl/szb) 









za darmo 
lub potdarmo 


JeSli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty prdbn^ od lutego 2012 do kwietnia 2012, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerbw (maj 201 2 — styczeh 2013). Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda nam 
siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.04.201 2 r. — otrzymasz zwrot cafej swojej wpfaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi^czna (VAT 5%) 

od lutego 201 2 r. do kwietnia 201 2 r. 

od maja 2012 r. do stycznia 2013 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerbw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
rbw, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerbw. Jeszcze wiycej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerbw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerbw, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 5 i wiejcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerbw gratis) 

168,00 zt (10 numerbw gratis) 144,00 zt (12 numerbw gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegfej prenumeraty e-wydan (patrz str. 1 0) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 201 1 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zambwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiqczna 

12-miesi^czna 

24-miesi^czna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?czng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerate zamawiamy: 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 55 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocqtelefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Zawody 


AKTUALNOSCI 


„towy na lisa" i inne dyscypliny/ ARDF 

Jurassic Cup 2011 


XI Miejdzynarodowe 
Dlugodystansowe Mistrzostwa 
Polski 

Kategoria K18 

1 . Elzbieta Leharova (Czechy) 

2. Pavla Horova (Czechy) 

3. Justyna Garczarek (Polska) 

Kategoria K21 

1. Michaela Gomzyk-Omova 
(Czechy) 

2. Agata Kulicka (Polska) 

3. Magdalena Dura (Polska) 
Kategoria Ml 8 

1 . Ondrej Simacek (Czechy) 

2. Jakub Kuriak (Stowacja) 

3. Jakub Srom (Czechy) 

Kategoria M21 

1. Martin Kosut (Stowacja) 

2. Andriy Gomzyk (Czechy) 

3. Ruslan Nesterenko (Ukraina) 

V Migdzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Sportowej 
Nawigacji Satelitarnej 
Kategoria K18 

1 . Justyna Garczarek POL 

2. Anna Oplova CZE 

3. Elzbieta Leharova CZE 
Kategoria K21 

1. Agata Kulicka (Polska) 

2. Urszula Byrdy (Polska) 

3. Magdalena Dura (Polska) 

Kat. Ml 8 

1. Pawet Jankowski (Polska) 

2. Jakub Srom (Czechy) 

3. Ondrej Simacek (Czechy) 
Kategoria. K21 

1. Pawet Janiak (Polska) 

2. Szymon Lawecki (Polska) 

3. Krzysztof Jaroszewicz (Polska) 

Klasyfikacja generalna 
Jurassic Cup 2011” 
(Sprint+Klasyk UKF+ Long) 
Kategoria K18 

1 . Elzbieta Leharova (Czechy) 

2. Pavla Horova (Czechy) 

3. Anna Oplova (Czechy) 

Kategoria K21 

1. Michaela Gomzyk-Omova 
(Czechy) 

2. Agata Kulicka (Polska) 

3. Magdalena Dura (Polska) 
Kategoria Ml 8 

1. Ondrej Simacek (Czechy) 

2. Jakub Kuriak (Stowacja) 

3. Jakub Srom (Czechy) 

Kategoria M21 

1 . Andriy Gomzyk (Czechy) 

2. Martin Kosut (Stowacja) 

3. Ruslan Nesterenko (Ukraina) 


III edycja „ Jurassic Cup" 
po raz kolejny zostala zorgani- 
zowana na terenie Jury Krakow- 
sko-Cz^stochowskiej, w dniach 
14-16.10.2011 r. 

Po Podlesicach i Zlotym Potoku, 
tym razem centrum zawodow 
znajdowalo si^ w okolicach Ogro- 
dzienca, w miejscowosci Zelazko. 
Termin zawodow, planowanych 
pocz^tkowo w lecie, ulegl zmianie 
z powodu znanych komplikacji 
z Ministerstwem Sportu. 
Tradycyjnie organizowaniem za- 
wodow zaj^la sie: grupa kadro- 
wiczow z MKS Pogon Siedlce, 
w szczegolnosci: Bogdana Bali, 
Katarzyny i Szymona Laweckich, 
Pawla Janiaka, Agaty Kulickiej, 
Marka Kubisiaka, Radoslawa Bali 
i Jana Gracjasza. 

Mimo zimnych porankow (-3) 
dopisywala pi^kna pogoda, co 
dodawalo urody jesiennym bar- 
wom przyrody, w urozmaiconym 
jurajskim terenie. Bardzo pomy- 
slowa oprawa dekoracji medali- 
stow poszczegolnych czterech eta- 
pow, udzial czolowki swiatowej 
z Czech, Litwy, Slowacji, Ukrainy 
i naszych czolowych zawodnikow, 
pozostawil u uczestnikow mile 
wspomnienia. 

Zawody skladaly sie; z czterech 
etapow. Pierwsz^ konkurencj^ byl 
przeprowadzony po raz pierwszy 
w Polsce bieg sprinterski w pasmie 
KF, ktory od tego roku jest rozgry- 
wany na Mistrzostwach Europy 
i Swiata. 

W sobot^ odbyly si^ 2 biegi: 
rano bieg klasyczny w pasmie 
UKF, a po poludniu V Mieidzy- 
narodowe Mistrzostwa Polski 
w Sportowej Nawigacji Sateli- 
tarnej. Duzym ulatwieniem dla 
zawodnikow, podczas zawodow 
w SNS, bylo to, ze wszystkie 
punkty w poszczegolnych kate- 
goriach byly wczesniej wpisane 
do GPS-ow, co znacznie skracalo 
czas przygotowania sie; biegaczy 
do startu. 

W niedziel^ przeprowadzono 
ostatni etap: XI Mi^dzynarodo- 
we Dlugodystansowe Mistrzostwa 
Polski w „Lowach na lisa", ktore 
skladaly si^ z 2 klasycznych bie- 
gow w pasmach KF I UKF. 

Obok zamieszczamy skrocone wy- 
niki najwazniejszych kategorii. 



Aleksandrs Czerwihska (seniorka klubu UKS Lis Gardeja) 


Polscy medalisci mistrzostw swiata i Europy ARDF 
(I Regionu IARU) 



Zawodnicy medale 

medale 

medale 


KM19-70 

ztote 

srebrne 

br^zowe 

1 

M^drzynski Zbigniew 

1 

- 

2 

2 

Pilarczyk Anna 

- 

2 

1 

3 

Wyszyhska Bozena 

- 

2 

- 

4 

Niedzwiedzki Patryk 

- 

2 

- 

5 

Lawecki Szymon 

- 

1 

4 

6 

Bykowski Ryszard 

- 

1 

2 

7 

Pietrzykowski Wtadystaw 

- 

1 

2 

8 

Bala Krystian 

- 

1 

1 

g 

Bala Radostaw 

- 

1 

1 

10 

Byrdy Urszula 

- 

1 

1 

ii 

Deptulska Agnieszka 

- 

1 

1 

12 

Janiak Pawet 

- 

1 

1 

13 

Jaroszewicz Krzysztof 

- 

1 

1 

14 

Kajurek Andrzej 

- 

1 

1 

15 

Szczypior Mateusz 

- 

1 

1 

16 

Bystry Bartosz 

- 

1 

- 

17 

Deptulski Mateusz 

- 

1 

- 

18 

Jakubowski Krzysztof 

- 

1 

- 

19 

Majdan Robert 

- 

1 

- 

20 

Prokowska Olga 

- 

1 

- 

21 

Wieczor Mikotaj 

- 

1 

- 

22 

Bala Bogdan 

- 

- 

3 

23 

Dura Magdalena 

- 

- 

3 

24 

Kulicka Agata 

- 

- 

3 

25 

Czerwihska Aleksandra 

- 

- 

1 

26 

Gracjasz Jan 

- 

- 

1 

27 

Ktossowski Janusz 

- 

- 

1 

28 

Lachowska Joanna 

- 

- 

1 

29 

Nalepko Piotr 

- 

- 

1 

30 

Niedzwiedzki Adrian 

- 

- 

1 

31 

Wolny Jacek 

- 

- 

1 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Team SN6F z Wroctawia podczas zawodow CQ WW DX SSB 
Contest 2011 nawi^zaf ponad 4000 tqcznosci, co w efekcie dato 
ponad 5,25 miliona punktow. Gratulacje! 

Szczegoty w dziale z „Z zycia klubow i oddziatow PZK”. 



MPARKI 2012 


Ogolnopolskie Zawody Krotko- 
falarskie o Mistrzostwo Polski Ra- 
diostacji Amatorskich Klubowych 
i Indywidualnych 
Organizatorzy zawodow: Wydzial 
Szkolenia i Sportow Lacznosci Za- 
rz^du Glownego Ligi Obrony Kra- 
ju, Biuro Mazowieckiego Zarz^- 
du Wojewodzkiego Ligi Obrony 
Kraju. 

Cel zawodow: 

- wylonienie Mistrzow Polski Ra- 
diostacji Amatorskich Klubo- 
wych i Indywidualnych 

- doskonalenie umiej^tnosci ope- 
ra torskich, w szczegolnosci mlo- 
dziezy 

- wzmozenie aktywnosci radiosta- 
cji klubowych i indywidualnych 

- zwi^kszenie udzialu w MPARKI 
radiostacji nadawczych obslugi- 
wanych przez kobiety 

- utrzymanie radiostacji nadaw- 
czych w gotowosci do wykona- 
nia patriotycznego obowi^zku 
obywatelskiego na rzecz obron- 
nosci panstwa. 

W zawodach mog^ brae udzial 
wszystkie polskie amatorskie ra- 
diostaeje klubowe i indywidualne, 
nadawcze i nasluchowe, posia- 
daj^ce aktualne zezwolenia (mile 



National Defense League 

Certyfikate 7 th place in 

MlPiyBM ©m 8®©5 


DL8UAA 


Group D - SO CW/S5B 
DL 1 * 1768 points * 2011 



widziane staeje zagraniezne). 
Zezwala si^ na prac^ ze stalego lub 
czasowego miejsca zainstalowania 
radiostacji. 

Terminy zawodow: 

UKF i KF Digital: pierwszy czwar- 
tek kazdego miesi^ca 
KF CW i SSB: drugi czwartek kaz- 
dego miesi^ca 

Do logowania lacznosci w dzien- 
niku pracy staeji nadawczej lub 
nasluchowej stosuje si^ wyl^cznie 
czas UTC. 

Czas rozpocz^cia zawodow poda- 
ny jest w czasie lokalnym (LT): 

- UKF od godziny 19.00 do godzi- 
ny 21.00 LT (emisje CW, SSB, FM 
- klasyfikacja l^czna) 

- Digital KF od godz. 17.00 do 19.00 
LT (emisje RTTY, PSK, SSB) 

- KF od godz. 17.00 do 19.00 LT 
(emisje CW i SSB) 

Czas rozpocz^cia zawodow w cza- 
sie obowi^zywania czasu let- 
niego: 

- UKF od godziny 17.00 do godzi- 
ny 19.00 UTC (emisje CW, SSB, 
FM - klasyfikacja l^czna) 

- Digital KF od godz. 15.00 do 17.00 
UTC (emisje RTTY, PSK, SSB) 

- KF od godz. 15.00 do 17.00 UTC 
(emisje CW i SSB) 

Czas rozpocz^cia zawodow w cza- 
sie obowi^zywania czasu zimo- 
wego: 

- UKF od godziny 18.00 do godzi- 
ny 20.00 UTC (emisje CW, SSB, 
FM - klasyfikacja l^czna) 

- Digital KF od godz. 16.00 do 18.00 
UTC (emisje RTTY, PSK, SSB) 

- KF od godz. 16.00 do 18.00 UTC 
(emisje CW i SSB) 

Pasmo: 3,5 MHz w segmentach 
przeznaczonych do prowadzenia 
zawodow. 

Emisje: KF - CW/ SSB, UKF - CW/ 
SSB/FM, KF Digital - PSK31, RTTY, 
HELL. 

Maksymalna moc wyjsciowa 
100 W. 

Wywolanie w zawodach: 

Telegrafia (CW) oraz Digital - „Test 
ARKI" 

Fonia (SSB i FM) - „Wywolanie 
w zawodach ARKI" 

Raporty 

KF: raport sklada si^ z RS(T) i trzy- 
cyfrowego numeru lacznosci, np. 
CW 599 022, SSB 59 022, Digital 
599 022 

UKF: raport sklada si$ z RS(T) 
i trzyeyfrowego numeru lacznosci 
i lokatora, np. 599 001 J093JL 
Uwaga! 

na KF obowi^zuje numeraeja 
cicala (CW, SSB) 

na UKF obowi^zuje numeraeja 

ci<igla (CW, SSB, FM) 

na KF Digital obowi^zuje numera- 


eja ciagla (RTTY, PSK, HELL) 
Lacznosci w zawodach 
Z t^ sama staeje mozna nawi^zac: 
na KF: jedn^ l^cznosc na CW i jed- 
n^ l^cznosc na SSB, razem dwie 
lacznosci 

na KF Digital: po jednej lacznosci 
PSK, RTTY, HELL 
na UKF: jedn^ l^cznosc niezaleznie 
od rodzaju emisji (CW, SSB lub 
FM) 

Nasluchy w zawodach 
Nasluch kazdej radiostacji mozna 
przeprowadzic w kazdej turze tyl- 
ko jeden raz, kazdym dowolnym 
rodzajem emisji, np. jesli zapisano 
nasluch SP5KAB 599 022 z SP8KDB 
599 012, to zadnej z tych radiostacji 
nie mozna wykazac w dzienniku 
zawodow na CW. Nasluchy tych 
staeji mozna wykazac drugi raz na 
SSB, np: SP8KDB 058 009 z SP5KAB 
059 014. 

To samo dotyezy przeprowadza- 
nych nasluchow staeji pracuj^- 
cych emisjami Digital; nasluchy 
tej samej staeji mozna zapisac dla 
kazdej emisji (PSK31, RTTY, HELL) 
jeden raz. 

Uwaga! W przeprowadzanych na- 
sluchach KF (CW i SSB) obowi^- 
zuje numeraeja ciagla jako jeden 
dziennik, za nasluchy KF (Digital) 
-jako osobny dziennik. 

Do klasyfikacji miesi^eznej sumuje 
si^ liczb^ punktow uzyskanych 
w turze KF (Digital) oraz KF (CW, 
SSB). 

Lacznosci nie zalieza si^ w przy- 
padku: 

- nawic)zania lacznosci przed i po 
czasie zawodow (obowi^zkowe 
QRT) 

- braku logu korespondenta, jesli 
jego znak wyst^puje mniej niz 
w pi^ciu dziennikach 

- rozbieznosci czasu w dzienni- 
kach korespondenta ponad 5 
minut 

- bl^dnego odebrania znaku kore- 
spondenta 

- lqcznosci powtorzoncj 

- bl^dnej grupy kontrolnej (RPRT) 

Uwaga! 

Klasyfikuje si^ tylko te staeje, 
ktore przeprowadz^ co naj mniej 
10 QSO. Dzienniki pracy nadeslane 
jako „Checklok" b^d^ publikowane 
w zestawieniach plikow *_err.txt. 
Punktacja w zawodach 
W pasmie KF za bezbl^dn^, obu- 
stronnie potwierdzon^ l^cznosc 
lub nasluch zalieza si^: 
za lacznosci i nasluchy na CW 
4 pkt. 

za lacznosci i nasluchy na SSB 
2 pkt. 

za lacznosci i nasluchy Digital 
2 pkt. 
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W pasmie UKF (nie dotyczy naslu- 
chow) za kazdy kilometr odleglosci 
zalicza si^ po jednym punkcie. 

W zawodach zabrania si^: 

- uzywac wi^cej niz jednego na- 
dajnika 

- korzystac z pomocy osob przeby- 
wajqcych poza pomieszczeniem, 
w ktorym znajduje si^ radiosta- 
cja uczestnicz^ca w zawodach 

- korzystac z pomocniczych sieci 
(w tym UKF, Internet itp.) 

- uzywania urz^dzen nadawczych 
przekraczaj^cych moc 100 W 

Dzienniki zawodow 
Dzienniki zawodow w postaci 
elektronicznej w formacie *.cbr 
(Cabrillo), *.log lub Cfil nalezy 
przesylac w terminie 4 dni od daty 
zakonczenia kazdej tury wylqcznie 
pocztq elektronicznq. Dzienniki 
papierowe nie b^dq przyjmowane. 
KF: lacznosc.zgwarszawa@lok. 
org.pl 

UKF i Digital: sp2jnk@interia.pl 
Pliki *.cbr) (Cabrillo), *.log oraz 
*.fil powinny bye zalqcznikiem, 
a w temacie listu nalezy umiescic 
znak wywolawczy oraz grup^ kla- 
syfikacyjnq oddzielone podkre- 
sleniem: dla staeji pracujqcej ze 
stale go QTH sp5kcr_B, dla staeji 
nasluchowych SP4-2101KK, dla 
staeji pracuj^cej ze terenowego 
QTH sp5kcr_2_B. 

Klasyfikacja w zawodach prowa- 
dzona jest w nast^pujqcych gru- 
pach: 

A - MO MIX: staeje klubowe w pa- 
smie KF CW/SSB 

B - MO CW: staeje klubowe w pa- 
smie KF CW 

C - MO SBB: staeje klubowe w pa- 
smie KF SSB 

D - SO MIX: staeje indywidualne 
w pasmie KF CW/SSB 
E - SO CW: staeje indywidualne 
w pasmie KF CW 

E - SO CW (YL): staeje indywidu- 
alne w pasmie KF CW obslugi- 
wane przez kobiety 
E - SO CW (Y): staeje indywidual- 
ne w pasmie KF CW obslugiwa- 
ne przez opera torow do 21. roku 
zycia* 

F - SO SBB: staeje indywidualne 
w pasmie KF SSB 

F (YL) - SO SSB: staeje indywidu- 
alne w pasmie KF SSB obslugi- 
wane przez kobiety 
F - SO SSB (Y): staeje indywidual- 
ne w pasmie KF CW obslugiwa- 
ne przez operatorow do 21. roku 
zycia* 

G - MO UKF: staeje klubowe w pa- 
smie UKF (CW, SSB, FM) 

H - SO UKF: staeje indywidualne 


w pasmie UKF (CW, SSB, FM) 

I - MO Digital: staeje klubowe 
w pasmie KF Digital (PSK, RTTY, 
HELL) 

J - SO Digital: staeje indywidualne 
w pasmie KF Digital (PSK, RTTY, 
HELL) 

K - SWL: staeje klubowe i indywi- 
dualne za nasluchy KF (CW, SSB 
i Digital) 

Uwaga! 

I. W grupie E i F wprowadza sie; 
dodatkow^ klasyfikacja (YL); s^ to 
radiostaeje nadawcze obslugiwane 
wylqcznie przez kobiety. Obowi^- 
zuje imienny znak wywolawczy 
przyznany przez UKE. 

II. W grupie E i F wprowadza sie; 
dodatkow^ klasyfikacja (Y); S3 to 
radiostaeje nadawcze, ktore ob- 
slugiwane sq wyl^cznie przez za- 
wodnikow do 21. roku zycia. Obo- 
wi^zuje imienny znak wywolaw- 
czy przyznany przez UKE. Wiek 
zawodnika ustala si^ na dzien 
1 grudnia rozpoczynaj^cego edy- 
cj^ zawodow. 

Do klasyfikacji koncowej zalicza si^ 
wyniki dziesi^ciu najlepszych tur 
miesi^cznych jako sum^ punktow 
uzyskanych w tych turach. 

W przypadku uzyskania jednako- 
wej liezby punktow przez dwie lub 
kilka staeji, wyzsze miejsce przy- 
znaje staeji, ktora pracovvala 
w wi^kszej liezbie tur zawoddw. 
Wyniki zawodow 
Wyniki zawodow w poszczegol- 
nych grupach po kazdej turze 
be;d3 publikowane na stronach in- 
terne to wy eh: www.mazowszelok. 
pi oraz www.sp5kcr.eu 
Wyniki koncowe zawodow b^d^ 
opracowane w formie elektronicz- 
nej i pisemnie po zakonezeniu 
dwunastej tury. 

Komunikat klasyfikacyjny zostanie 
przeslany rowniez na adresy e-ma- 
il wszystkich nadawcow i naslu- 
chowcow umieszczonych w bazie 
adresowej poczty elektronicznej. 
Tytuly i nagrody 

Za zaj^cie pierwszych trzech 
miejsc w grupach klasyfikacyjnych 
laureaci uzyskuj^ tytuly Mistrzow 
i Wicemistrzow Polski Radiostacji 
Klubowych i Indywidualnych. 

Za zaj^cie pierwszych trzech 
miejsc w grupach klasyfikacyjnych 
laureaci otrzymuj^ me dale, a za za- 
j^cie miejsc od I do VI - dyplomy 
wyroznienia. 

We wszystkich grupach klasyfika- 
cyjnych od szostego miejsca wl^cz- 
nie zostan^ przyznane dyplomy 
uczestnictwa, ktore zawodnicy 
otrzymaj^ w postaci pliku PDF do 


samodzielnego wydrukowania. 
Uwaga! Warunkiem przepro- 
wadzenia klasyfikacji w danej 
kategorii jest udzial minimum 5 
uezestnikow. 

Zawody przeprowadza oraz wy- 
niki ustala komisja s^dziowska 
powolana przez Wydzial Szkole- 
nia i Sportow L^cznosci Zarz^du 
Glownego Ligi Obrony Kraju. 

Do obliczen zawodow jest uzywa- 
ne oprogramowanie opracowane 
przez kol. Marka Niedzielskiego 
SP7DQR. 

Zalecane jest uzywanie oprogra- 
mowania do logowania l^cznosci 
rowniez autorstwa SP7DQR, ktore 
mozna pobrac ze strony http:// 
sp7dqr.waw.pl 


PGA-TEST 2012 


Oficjalne Mistrzostwa Polski (kra- 
jowe zawody HF) pod patronatem 
prezesa PZK 

Organizatorzy: zespol progra- 
mu dyplomowego PGA: SP2FAP, 
SP5KB SP8WQX (patronat medial- 
ny MK QTC) 

Terminy zawodow 2012 podane sq 
w kalendarzu wewnqtrz SR (1-14 
styeznia, 07.00-07.59Z). 

Znaki wywolawcze 
W PGA-TEST dopuszcza si^ lama- 
nie swoich znakow wywolawczych 
przez „p" , „m" lub cyfr^ okr^gu, 
ale nie jest to obowi^zkiem (staeje 
QRP obowi^zuje zakaz lamania 
swoich znakow wywolawczych 
przez kod radiowy „QRP ,/ _. 

W przypadku uzywania znaku 
okoli czn osci ow ego, osi qgn i ety 
wynik zalicza si$ na konto posia- 
danego znaku podstawowego. 
Sumowanie punktow nast^puje 
na wniosek zainteresowanego, po 
kazdej miesi^eznej turze. 

Pasmo i emisje: 80 m, CW i SSB 

- wylqcznie w segmentach pa- 
sma przeznaczonych dla da- 
nej emisji (CW: 3510-3560 kHz; 
SSB: 3700-3775 kHz). 

Lqcznosci mieszanych (cross-mo- 
de) nie zalicza si^. 

Wywolanie w zawodach: na CW 

- „Test", na SSB - „Wywolanie 
w zawodach' 7 lub „CQ Contest" 

Lqcznosci 

a) Kazda staeja moze w danej 
chwili emitowac tylko jeden sygnal 
- na CW lub na SSB. 

b) Z kazdq staejq mozna przepro- 
wadzic danq emisjq tylko jedno 
punktowane QSO. 

c) Duplikaty, czyli fqcznosci po- 
wtorzone nie sq punktowane, ale 
nalezy pozostawic je w logu. 


Dzien tqcznosciowca 


2011 


A- 

■ klubowe KF 

MO 

CW/SSB 


1 

SP9KA0 

2030 

2 

SP1KRF 

2020 

3 

SP4KSY 

1981 

4 

SP5KCR 

1455 

5 

SP3KPN 

1273 

B- 

klubowe KF 

MO CW 

1 

SP2KAC 

1228 

2 

SP7PKI 

1226 

3 

SP4KW0 

1054 

4 

SP4KCF 

1038 

5 

SP7PCA 

915 

C- 

klubowe KF 

MO SSB 

1 

SP4KHM 

1318 

2 

SP9KUP 

1271 

3 

SN225DI 

1196 

4 

SP7KDJ 

488 

D- 

- indywidualne KF SO 

CW/SSB 


1 . 

SQ9E 

2245 

2. 

SN2Z 

1995 

3. 

SP2AYC 

1992 

4. 

SP7FGA 

1978 

5. 

S07L 

1943 

E- 

indywidualne KF SO CW 

1 

SP5CNA 

1241 

2 

SP5CGN 

1205 

3 

SP1AEN 

1169 

4 

SP5GJA 

1140 

5 

SP9UMJ 

1038 

F- 

indywidualne KF SO SSB 

1 

SP9JZT 

1312 

2 

SP9HZW 

1311 

3 

S07A 

1264 

4 

SP9IEK 

1255 

5 

SQ9CW0 

1236 

G- 

■ SWL KF S0/M0 

CW/SSB 


1 

SP8-20-101 

1415 

2 

SP7 -003-24 

1236 

3 

SP4-208 

1145 

4 

SP4-2101K 

918 

5 

SP5-25-420 

888 
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Zawody 


0 Puchar 
Podkarpackiego 
Kuratora 
Oswiaty z okazji 
Dnia Edukacji 
Narodowej 
2011 r. 


A - Radiostacje indy- 
widualne nauczycieli 

1 SQ7NSQ 305 

2 SP8TJK 292 

3 SP3AF0 290 

4 SP6J0E 286 

5 SQ8JLS 240 

B - Radiostacje 
indywidualne z woj. 
podkarpackiego 

1 SQ8MXC 300 

2 SQ80GC 252 

3 SP8DWI 157 

4 SP8IQQ 86 

5 SP8B0Z 310 

C - Pozostale radio- 
stacje indywidualne 

1 5P7FGA 303. 

2 SP5XVR 301 

3 SQ9JJN 273 

4 SP4HHI 252 

5 5P9XCJ 245 

D - Radiostacje 
Klubowe 

1 SP4KSY 295 

2 SP9KIIP 292 

3 SP3ZIR 208 

4 SP8KEA 295 

5 SP3PEF 292 

E - Najaktywniejsza 
radiostacja organi- 
zatora: 

SQ8FEC 


Wymiana 

a) Uczestnicy zawodow wymie- 
niaj^ grupy kontrolne ziozone 
z raportu RS(T), numeru kolejne- 
go QSO oraz skrotu PGA (znaj- 
duj^cego si^ na aktualnej liscie 
http://pga-zawody.eham.pl/lista. 
php i jest zgodna z oznaczeniem 
gminy, z ktorej stacja pracuje w za- 
wodach) np. na CW - 599 001EL09, 
na SSB-59 001WM01 itp. 

b) Stacje zagraniczne nadaj^ RS(T) 
+ 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. 
na CW - 599 001, na SSB - 59 001. 

c) Nie dopuszcza si^ zmiany lo- 
kalizacji stacji w trakcie trwania 
zawodow. 

Klasyfikacje 

MO - MIX: stacje klubowe na CW 
i SSB do 100 W out 
MO - CW: stacje klubowe na CW 
do 100 W out 

MO - SSB: stacje klubowe na SSB 
do 100 W out 

SO - MIX: stacje indywidualne na 
CW i SSB do 100 W out 
SO - CW: stacje indywidualne na 
CW do 100 W out 
SO - SSB: stacje indywidualne na 
SSB do 100 W out 
SO - QRP-MIX: stacje indywidual- 
ne QRP na CW i SSB do 5 W out 
SO - QRP - CW: stacje indywidu- 
alne QRP na CW do 5 W out 
SO - QRP - SSB: stacje indywidu- 
alne QRP na SSB do 5 W out 
ASSISTED: stacje w SP korzystaj^- 
ce ze skimmera lub clustera 
OPEN - MIX: stacje nadaj^ce spo- 
za SP na CW i SSB do 100 W out 
OPEN - CW: stacje nadaj^ce spoza 
SP na CW do 100 W out 
OPEN - SSB: stacje nadaj^ce spoza 
SP na SSB do 100 W out 
Punktacja 

Kazda bezbl^dna l^cznosc - 1 pkt.. 
Za bezbl^dne QSO uwaza si^ l^cz- 
nosc, podczas ktorej obie stacje 
poprawnie odebraly: 

- znaki wywolawcze 


Kalendarz zawodow miqdzynarodowych 2012 


Styczeri 

SARTG New Year RTTY Contest 
AGCW Happy New Year Contest 
ARRL RTTY Roundup 
EUCW 160 m Contest 
DARC 10 m Contest 
UK DX RTTY Contest 
LZ Open Contest 
CQ UT Contest 
Hungarian DX Contest 
CQ 160 m Contest, CW 
BARTG RTTY Sprint 
REF Contest, CW 
UBA DX Contest, SSB 


08:00, 

01.01 

11:00,01.01 

09:00, 

01.01 

12:00,01.01 

18:00, 

07.01 

24:00, 08.01 

20:00, 

07.01 

07:00, 08.01 

09:00, 

08.01 

10:59, 08.01 

12:00, 

14.01 

12:00, 15.01 

00:00, 

21.01 

04:00, 21.01 

06:00, 

21.01 

14:00, 21.01 

12:00, 

21.01 

12:00, 22.01 

22:00, 

27.01 

21:59,29.01 

12:00, 

28.01 

12:00,29.01 

06:00, 

28.01 

18:00,29.01 

13:00, 

28.01 

13:00, 29.01 


Kalendarz zawodow krajowych 2012 znajduje siq wewnqtrz SR. 


- raporty i grupy kontrolne 

- skrot do PGA znajduj^cy si^ na 
aktualnej liscie http://pga-zawo- 
dy.eham.pl/lista.php i jest zgody 
z oznaczeniem gminy, z ktorej 
stacja pracowala w zawodach 
pod warunkiem ze nie nast^pila 
zmiana lokalizacji w czasie trwa- 
nia zawodow 

- roznica czasow zapisanego w obu 
logach QSO nie przekracza 
3 minut. 

Wynikiem koncowym zawodnika 
jest suma punktow uzyskanych za 
jego bezbl^dne l^cznosci (oblicza- 
ny przy uzyciu specjalistycznego 
program komputerowego). eLo- 
gi za PGA-TEST przyjmowane S3 
w ci^gu 48 godzin od zakonczenia 
zawodow za posrednictwem RO- 
BOTA http://pga-zawody.eham.pl 
(instrukcja korzystania z ROB OTA 
po kliknie:ciu na: „Pomoc CZYTAJ") 
po wczesniejszym zarejestrowa- 
niu si^ przez kazdego uczestnika. 
Czynnosci tej dokonuje si^ tylko 
raz, co oznacza, ze po rejestracji 
mozliwe b^dzie przesylanie logow 
za wszystkie tury PGA-TEST, a tak- 
ze inne zawody organizowane 
przez Zespol PGA. Do logowania 
w zawodach polecany jest pro- 
gram DQR_Log, ktory mozna po- 
brac z: http://pga-zawody.eham. 
pl/downloads.php?cat_id = l. Obo- 
wi^zuj^ wyl^cznie logi wg stan- 
dardu Cabrillo. 
http://pga-zawody.eham.pl 


PGA-DIGI 2012 


Oficjalne Mistrzostwa Polski DIGI 
pod patronatem prezesa PZK 
Organizatorzy: zespol progra- 
mu dyplomowego PGA: SP2FAP, 
SP5KTJ SP8WQX (patronat medial- 
ny MK QTC) 

Terminy zawodow 2012 podane S3 
w kalendarzu wewn^trz SR (I: 28 
styczen, 07.00-07.59Z) 

W PGA-DIGI dopuszcza si^ lama- 
nie swoich znakow wywolawczych 
przez „p", „m" lub cyfr^ okr^gu 
ale nie jest to obowi^zkiem (stacje 
QRP obowi^zuje zakaz lamania 
swoich znakow wywolawczych 
przez kod radiowy „QRP"). 

Pasmo i emisje: 80 m/RTTY, BPSK 
(RTTY: 3590-3600 kHz, BPSK: 3580- 
-3590 kHz) 

Wywolanie w zawodach: „PGA- 

-DIGI" 

t^cznoSci 

- kazda stacja moze w danej chwi- 
li emitowac tylko jeden sygnal 
- na RTTY lub na BPSK. 

- z kazd^ stacja mozna przepro- 
wadzic podczas tury miesi^cznej 
tylko jedno punktowane QSO 


Swiat Radio Styczen 2012 


- duplikaty czyli l.ycznosci po- 
wtorzone nie S3 punktowane, 
ale nalezy pozostawic je w logu. 

- logowanie w czasie wg standar- 
duUTC 

- korzystanie z PGA- Clustera jest 
niedozwolone 

- pdczas trwania zawodow uzywa- 
nie telefonow, radiotelefonow, 
Internetu itp. do aranzowania 
l^cznosci jest niedozwolone 

Wymiana 

- uczestnicy zawodow wymieniaj^ 
grupy kontrolne ziozone z ra- 
portu RSQ, numeru kolejnego 
QSO oraz skrotu PGA (znajduj^- 
cego si^ na aktualnej liscie http:// 
pga-zawody.eham.pl/lista.php 
i jest zgody z oznaczeniem gmi- 
ny z ktorej stacja pracuje w za- 
wodach) np. na 599 001EL09 itp. 

- stacje zagraniczne nadaj^ RSQ + 
3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. 
599 001 

- nie dopuszcza si^ zmiany lo- 
kalizacji stacji w trakcie trwania 
zawodow. 

Klasyfikacje 

MO - DIGI: stacje klubowe na 
RTTY lub BPSK max. 50 W out 
SO - DIGI: stacje indywidualne na 
RTTY lub BPSK max. 50 W out 
SO - QRP - DIGI: stacje indywidu- 
alne QRP na RTTY lub BPSK max. 
5 W out 

OPEN - DIGI: stacje nadaj^- 
ce spoza SP na RTTY lub BPSK 
max. 50 W out 

Punktacja 

Kazda bezbl^dna l^cznosc - 1 pkt. 
Za bezbl^dne QSO uwaza si^ I3CZ- 
nosc, podczas ktorej obie stacje 
poprawnie odebraly: 

- znaki wywolawcze 

- raporty i grupy kontrolne 

- skrot do PGA znajduj^cy si^ na 
aktualnej liScie http://pga-zawo- 
dy.eham.pl/lista.php i jest zgody 
z oznaczeniem gminy, z ktorej 
stacja pracowala w zawodach 
pod warunkiem ze nie nast^pila 
zmiana lokalizacji w czasie trwa- 
nia zawodow 

- roznica czasow zapisanego w obu 
logach QSO nie przekracza 3 minut. 

Wynikiem kohcowym zawodnika 
jest suma punktdw uzyskanych za 
jego bezbl^dne l^cznosci (wynik 
obliczany jest przy uzyciu specjali- 
stycznego program komputerowe- 
go). Do logowania jest polecamy 
program MixW (demo) do pracy 
w PGA-DIGI: http://pga-zawody. 
eham.pl/downloads.php?cat_id=l 
eLogi za PGA-DIGI przyjmowane 
s^ w ci^gu 36 godzin od chwili za- 
konczenia zawodow za posrednic- 
twem strony ROBOTA http://pga- 
-zawody.eham.pl 
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MPARKI 2011 

Mistrzostwa Polski Amator- 
skich Radiostacji Klubowych 
i Indywidualnych (edycja 

2010/2011) 


A- 

klubowe KF MO CW/SSB 

1 

SP7PKI 

2860 

2 

SP4KCF 

2516 

3 

SP5KAB 

2472 

4 

SP2KFD 

2352 

5 

SN9V 

2346 

6 

SP4KSY 

2256 

7 

SP2KDS 

2252 

8 

SP4KW0 

1872 

9 

SP3KWA 

1730 

10 

SP2KFW 

1576 

11 

SP1KRF 

1442 

12 

S04R 

1242 

13 

SP5KHU 

1228 

14 

SP6ZDA 

1140 

15 

SP4KIG 

724 

16 

SP3KEY 

524 

17 

SP2ZFT 

478 

18 

SP5KRD 

466 

19 

SP3KKU 

394 

20 

SP5KOG 

368 

21 

SP3ZAB 

226 

22 

SP7KDJ 

180 

23 

SP1 PWP 

178 

24 

SP8KEA 

130 

25 

SP1KCJ 

68 

B- 

klubowe KF MO CW 

1 

SP9ZHR 

1672 

2 

SP2KAC 

1644 

3 

SP7KDJ 

1636 

4 

SP4KGB 

1328 

5 

SP4KAI 

1236 

6 

SP5KCR 

1112 

7 

SP3KPN 

868 

8 

SP1KGU 

864 

9 

SP4KDX 

756 

10 

SP9KA0 

180 

11 

SP2KAE 

148 

12 

SP9PSB 

144 

13 

S04R 

128 

14 

SP7KLT 

96 

15 

SP3KRE 

44 

G- 

Stacje klubowe KF MO 

SSB 


1 

SP6KCN 

1302 

2 

SN7H 

1278 

3 

SP3PJY 

1254 

4 

SP4KHM 

1206 

5 

SP9KUP 

1184 

6 

SP6KGJ 

1178 

7 

SP7PGK 

1142 

8 

SP4KPP 

1082 

9 

SP1KIZ 

1072 

10 

SP7PGY 

784 

11 

SP1KKO 

762 

12 

SP4KCM 

532 

13 

SP1KCJ 

356 

14 

SP3KKU 

278 

15 

SP8KJX 

268 

16 

SN2U 

254 

17 

SP9PSJ 

202 

18 

SP5KRD 

178 

19 

SP6PLH 

164 

20 

SP4PBI 

98 

21 

SP9PKM 

90 

22 

S04R 

88 

23 

SP8KKM 

86 

24 

SP8KPK 

82 

25 

SP2PAG 

64 

26 

SP9KA0 

62 

27 

SP9KGG 

58 


4 

SQ9PCA 

1218 

5 

SQ7HX 

1164 

6 

SP1IWG 

1152 

7 

SN4W 

1134 

8 

SQ6IYS 

982 

9 

S09P946 


10 

SP2FUD 

887 

11 

SQ9BDB 

878 

12 

SQ4I0H 

798 

13 

SN4Q 

776 

14 

SQ4G 

712 

15 

SP9AMN 

674 

16 

SQ7RL 

648 

17 

SP3UY 

618 

18 

SQ9DXT 

614 

19 

SP4FMD 

552 

20 

S07A542 


21 

SQ90KD 

474 

22 

SP60W 

444 

23 

SP20RL 

420 

24 

SP9GLJ 

404 

25 

S09I 368 


26 

SP3FTA 

334 

27 

SQ2HNA 

258 

28 

SQ7NSQ 

238 

29 

SP8QJM 

236 

30 

SP9MZX 

232 

31 

SP5XSL 

230 

32 

SQ4CTS 

226 

33 

SQ90KY 

208 

34 

SP4GWA 

194 

35 

SP9WLC 

192 


SQ90RQ 

192 

37 

SP9REG 

190 

38 

SP90DM 

180 

39 

SP5DRE 

176 

40 

SG6NEF 

144 

41 

SP4GIW 

140 


SG9WL 

140 

43 

SP7F0I 

134 

44 

SP9JZT 

128 

45 

SP7JKX 

110 

46 

SP9REG 

108 

47 

SQ70EI 

106 

48 

SP/MODYI 

100 

49 

SQ5ABF 

98 

50 

SQ1MNF 

90 

51 

SQ7BTY 

86 


SQ8GJM 

86 

53 

SP90DD 

84 

54 

SQ5MRI 

78 

55 

SQ3HXH 

72 

56 

SG1K 

70 

57 

SQ60CN 

66 

58 

SP9GFI 

62 

59 

SQ6K0F 

54 

60 

SQ3JPC 

48 

61 

SP6GK0 

46 


SG3BME 

46 

63 

SP9APC 

44 


SG60XC 

44 


SQ6GK0 

44 


SQ9MYW 

44 

67 

SP9SDR 

42 

68 

SN5L40 



SQ6RR 

40 

70 

SP8MFW 

38 


SP9TNH 

38 


SG7BFT 

38 

73 

SN3S 

28 


SQ90RA 

28 

75 

SP6GNU 

26 

76 

SQ1RMM 

24 

77 

ES2TT 

22 


SP6HQT 

22 


SG9JYN 

22 

80 

SG6RR 

18 

81 

SG6JYN 

12 


SG9MUX 

12 


28 

SP9KDC 

10 

29 

SN5T2 


D- 

indywidualne KF SO 

CW/SSB 


1 

SG9E 

2724 

2 

SP9LAS 

2470 

3 

SP2JNK 

2416 

4 

S07L2214 


5 

DL8UAA 

1768 

6 

SP7FGA 

1322 

7 

LY2MM 

1182 

8 

SQ7LQJ 

1136 

9 

SN3C 

818 

10 

SN3B 

742 

11 

SP7CCB 

628 

12 

SP1MVW 

444 

13 

SP7JKX 

438 

14 

SP4JCP 

288 


SP7GIQ 

288 

16 

SP9HW 

268 

17 

SP6CEZ 

264 

18 

SP4AVG 

230 

19 

SP9IKN 

144 

20 

SP2GCE 

136 

21 

SQ7NSN 

110 

22 

SP7RJD 

100 

23 

SQ7RL 

98 

24 

SP5FHF 

70 

25 

SP7UDD 

64 


SP7VUQ 

64 

27 

SP8SIW 

60 

28 

SP7UDB 

42 

29 

SQ8GBH 

26 

30 

SQ6RR 

24 

31 

SQ7UZ 

22 

E- 

indywidualne 

KF SO CW 

1 

SP7ASZ 

1980 

2 

SP1AEN 

1704 

3 

SP5CNA 

1696 

4 

SP3LWP 

1668 


SP5GJA 

1668 

6 

SP7LIE 

1568 

7 

SP4GL 

1544 

8 

SP8BV0 

1500 

9 

SP8BWE 

1308 

10 

SP9BNM 

1052 

11 

SP6J0E 

760 

12 

SP5CGN 

492 

13 

SP5FHF 

428 


SQ9IDE 

428 

15 

SP9HW 

308 

16 

SP7IV0 

288 

17 

SP7MJL 

280 

18 

SP9RI 

248 

19 

SN6A 

228 

20 

SP40PG 

200 

21 

SP7JLH 

164 

22 

SP3LPG 

160 


SQ6MS 

160 

24 

SP3SLU 

144 

25 

SP6MQ0 

136 

26 

SP5GDY 

128 

27 

3Z176D0RR 

112 

28 

SP3VZY 

108 

29 

SP1MVW 

100 


SP2WGB 

100 

31 

SP8SIW 

96 


SP9JZT 

96 

33 

SQ5WWK 

88 

34 

SP9DSD 

40 


SQ8GHK 

40 

35 

SP9CTS 

28 

F- 

indywidualne KF SO SSB 

1 

SP9HZW 

1380 

2 

SP5XVR 

1254 

3 

SG2LK0 

1242 


83 

SQ80AW 

10 

84 

SG9SBF 

6 

85 

SP9FRZ 

2 

F (YL)- indywidualne KF 

SO SSB 


1 

SQ2LK0 

1242 

2 

SG7HX 

1164 

G- 

klubowe UKF MO 


FM/CW/SSB 


1 

SP9KUP 

4637 

2 

SP1KK0 

3447 

3 

SN2U 

837 

4 

SP8ZBW 

301 

H- 

indywidualne UKF 

SO 

FM/CW/SSB 


1 

SQ9PCA 

3816 

2 

SP4TKR 

1751 

3 

SP9BGS 

992 

4 

SP3VZY 

535 

5 

SN2Q 

452 

6 

SP1WSR 

11 

1 - 

klubowe KF MO PSK/ 

RTTY/HELL 


1 

SN2S 

820 

2 

SP4KSY 

660 

3 

SP4KHM 

652 

4 

SP9ZHR 

650 

5 

SP7PGK 

468 

6 

SP3KWZ 

392 

7 

SP1KK0 

340 

8 

SP1KRF 

218 

9 

SP5KCR 

94 

10 

SP2KFD 

20 

11 

SP2ZFT 

10 

12 

SP3KRE 

4 

J- 

indywidualne KF SO 

PSK/RTTY/HELL 


1 

SQ2LKM 

790 

2 

SP20RL 

702 

3 

SP5CQI 

682 

4 

SQ7LQJ 

534 

5 

SP20FR 

496 

6 

SP4GL 

494 

7 

SP2FUD 

478 

8 

SP9BNM 

478 

9 

SQ9DXT 

254 

10 

SQ60XK 

202 

11 

SP7LIE 

166 

12 

SN9M 

142 

13 

SP6LUP 

122 

14 

SP1CQZ 

78 

15 

SP6DMI 

70 

16 

SP9CTS 

70 

17 

SP9DSD 

68 

18 

SP9ERL 

66 

19 

SP2JNK 

64 

20 

SP7AWG 

64 

21 

SOI D 

58 

22 

SP4CJA 

38 

23 

SQ4G 

38 

24 

SQ5WWK 

32 

25 

SQ7PG0 

30 

26 

SP7DBI 

16 

27 

SQ2JS0 

16 

28 

SP6IHE 

2 

K- 

SWL KF SO/MO CW/SSB 

1 

SP4-208 

664 

2 

SP5-25-420 

560 

3 

SP3-1058 

494 

4 

SP5-1315 

452 

5 

SP4-2101K 

414 

6 

SP2-16004 

50 

7 

SP5-37-229 

30 


Memorial Tadeusza 
SP7L 2011 

Grupa A 

1 SP9HZW 

693 

2 SP9IEK 

684 

SP7SEW 

684 

3 SP5XVR 

576 

SQ9PCA 

5761 

SQ9CW0 

576 

4 SP7J0A 

568 

5 SQ8MXC 

552 

Grupa B 

1 SP7KDJ 

616 

2 SP3PJY 

584 

3 SP4KHM 

552 

4 SN225DT 

544 

5 SP1KRF 

536 



Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy do 
1 00 watow. Prosimy 
i apelujemy o spor- 
towq postaw^ w za- 
kresie przestrzegania 
lego wymagania, 
ktore zawarte jest we 
wszystkich regulami- 
nach zawodow. Jezeli 
nie zapoznales si$ 
wczesniej 2 regula- 
minem, a pracowafes 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 
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tACZNOSC 


Informacje LIKE 


Egzaminy na swiadectwa operatora urz^dzen radiowych 


Terminy egzaminow UKE 


Obslugiwanie urz^dzen radio- 
wych nadawczych lub nadawczo- 
-odbiorczych wymaga posiadania 
swiadectwa operatora urz^dzen ra- 
diowych, ktore wydaje Prezes UKE 
na podstawie pozytywnego wyniku 
egzaminu z wiadomosci i umiej^tno- 
sci osoby ubiegaj^cej si^ o takie swia- 
dectwo oraz po udokumentowaniu 
przez ni^ wymaganej praktyki. 


Przedstawione harmonogramy 
sesji egzaminacyjnych komisji eg- 
zaminacyjnej w 2012 r do spraw 
operatorow urz^dzen radiowych 
dotyczq sluzb: radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej, radiokomunika- 
cyjnej lotniczej, radiokomunikacyj- 
nej morskiej i zeglugi srodl^dowej. 

Egzaminy w pierwszych dwoch 
sluzbach b^d^ przeprowadzane w 


formie testu pisemnego, w j^zy- 
ku polskim, zas forma egzaminu 
z poszczegolnych przedmiotow na 
swiadectwa radiokomunikacyjnej 
morskiej oraz zeglugi srodl^dowej 
jest bardzo zroznicowana i jest do- 
kladnie przedstawiona na stronie 
UKE: 

www.uke.gov.pl 


Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorow urzqdzen radiowych w stuzbie 

radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2012 r. 


Data 

Godzina 

Miejsce egzaminu 

20.07 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

03.08 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

24.08 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

07.09 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

14.09 

12.00 

Delegatura UKE w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 23 

21.09 

12.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

21.09 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

22.09 

14.00 

Stowarzyszenie Zwi^zkow Sportowych w Opolu, ul. Damrota 6 

05.10 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

05.10 

13.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 1 7 

19.10 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

26.10 

12.00 

Delegatura UKE we Wrodawiu, ul. Traugutta 1/7 

09.11 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

16.11 

12.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

23.11 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

07.12 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

14.12 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 


Data 

Godzina 

Miejsce egzaminu 

27.01 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

10.02 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

24.02 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

09.03 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

16.03 

12.00 

Delegatura UKE we Wrodawiu, ul. Traugutta 1/7 

17.03 

14.00 

Stowarzyszenie Zwi^zkow Sportowych w Opolu, ul. Damrota 6 

23.03 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

23.03 

12.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

13.04 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

20.04 

12.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

27.04 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

11.05 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

18.05 

12.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 1 7 

25.05 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

15.06 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

29.06 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

06.07 

12.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 


Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorow urzqdzeri radiowych w stuzbie 

radiokomunikacyjnej lotniczej w 2012 r. 


Data 

Godzina 

Miejsce egzaminu 

28.01 

09.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

18.02 

10.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie , ul. Grunwaldzka 1 7 

18.02 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego75 

25.02 

09.00 

UKE Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

17.03 

10.00 

Delegatura UKE w todzi, ul. Nawrot 85 

17.03 

10.00 

Stowarzyszenie Zwi^zkow Sportowych w Opolu, ul. Damrota 6 

23.03 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

24.03 

09.00 

UKE w Warszawie , ul. Kasprzaka 1 8/20 

14.04 

10.00 

Klub Radiol^cznosci SP8KPKprzy Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 
Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17 

20.04 

16.00 

Delegatura UKE, w Poznaniu ul. Kasprzaka 54 

21.04 

09.00 

UKE w Warszawie , ul. Kasprzaka 1 8/20 

21.04 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

21.04 

10.00 

Stowarzyszenie Krotkofalowcow i Radioamatorow „Delta” w D^bicy, Globikowa 
81c 

21.04 

10.00 

Delegatura UKE w Lublinie, ul. Zana 38 C 

21.04 

11.00 

Harcerski Klub Krotkofalowcow SP1 ZCV w Szczecinie, ul. Oginskiego 1 5 

12.05 

10.00 

Dolnosl^ski OT PZK, Klub SP6PRT we Wrodawiu, ul. Pretficza 1 4/1 6 

12.05 

10.00 

Delegatura UKE w Kielcach, ul. Urz^dnicza 13 

18.05 

14.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

19.05 

10.00 

Delegatura UKE w Bialymstoku, ul. Warszawska la 

25.05 

12.00 

Radioklub SP1KQR, Zespol Szkol Morskich w Kolobrzegu, ul. Arciszewskiego 21 

02.06 

09.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 


Data 

Godzina 

Miejsce egzaminu 

15.06 

15.00 

Delegatura UKE w Zielonej Gorze, ul. J. D^browskiego 41 B 

16.06 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

16.06 

10.00 

Pomorski OT PZK „Dom Harcerza” w Rumi, ul. Wlokiennicza 14 A 

14.07 

09.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

28.07 

10.00 

Malopolskie Stowarzyszenie Krotkofalowcow, Gliczarow Gorny 1 1 1 

18.08 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

08.09 

10.00 

Zespol Szkol im. Jana Pawla II w Chelmcach k. Kalisza, m. Chelmce 3 

08.09 

10.00 

Delegatura UKE w Zielonej Gorze, ul. J. D^browskiego 41 B 

08.09 

10.00 

Delegatura UKE w todzi, ul. Nawrot 85 

12.09 

16.00 

Delegatura UKE we Wrodawiu, ul. Traugutta 1/7 

14.09 

12.00 

Radioklub SP1KQR, Zespol Szkol Morskich w Kolobrzegu, ul. Arciszewskiego 21 

15.09 

10.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

21 .09 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

22.09 

10.00 

Stowarzyszenie Zwi^zkow Sportowych w Opolu, ul. Damrota 6 

06.10 

10.00 

Delegatura UKE w Bialymstoku, ul. Warszawska la 

06.10 

10.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

20.10 

09.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

20.10 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

16.11 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

17.11 

10.00 

Delegatura UKE w Lublinie, ul. Zana 38C 

24.11 

10.00 

todzki OT PZK (Dorn Kultury „Zarzewie”) w todzi, ul. Wandurskiego 4 

03.12 

09.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

C 8.12 

10.00 

Komenda Hufca ZHP we Wrodawiu, pi. Sw. Macieja 5a 
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Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorow urzqdzeri radiowych w stuzbie 

radiokomunikacyjnej morskiej i zeglugi srodlqdowej w 2012 r. 


Gala 

Godz. 

Rodzaj swiadectwa 

Miejsce egzaminu 

14.01 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

..Charter” w Bielsku Bialej, ul. Pilsudskiego 42/2 

16.01 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Szkola Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewickiego 1 0 

23.01 

13.00 

G 0 C/L RC/ROC/S RC/VH F/l WC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 
69 

23.01 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

28.01 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow Wodnych Academia Nautica w Warsza- 
wie, ul. Lentza35 

30.01 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawla II 3 

04.02 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Szkola Podstawowa nr 10 we Wloclawku, ul. Staro- 
d§bska21B 

06.02 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Szkola Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewickiego 1 0 

13.02 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

17.02 

12.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Delegatura LIKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

20.02 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 
69 

24.02 

10.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Osrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej 
w Szczecinie, Centrum Ksztalcenia Sportowego, ul. 
Rydla 49 

25.02 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow Wodnych Academia Nautica w Warsza- 
wie, ul. Lentza35 

27.02 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawla II 3 

05.03 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

09.03 

12.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Delegatura LIKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

10.03 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Jacht Klub Marynarki Wojennej Kotwica w Swinoujsciu, 
ul. Steyera6 

12.03 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Szkola Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewickiego 1 0 

16.03 

14.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Baltycka Akademia Umiej^tnosci w Gdansku, ul. 
Marynarki Polskiej 1 5 

17.03 

12.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Stowarzyszenie Zwi^zkow Sportowych w Opolu, ul. 
Damrota 6 

19.Q3 

13.00 

GOC/LRC/R OC/S RC/VH F/l WC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 
69 

19.03 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

24.03 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow Wodnych Academia Nautica w Warsza- 
wie, ul. Lentza35 

24.03 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

„Charter” w Bielsku Bialej, ul. Pilsudskiego 42/2 

26.03 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawla II 3 

29.03 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Radioklub LOK „Pod 2aglami” w Szczecinie, ul. 
Przestrzenna 13 

31.03 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wroclawskiego, ul. 
Joliot-Curie 15 

02.04 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

14.04 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Mlodziezowy Klub Morski Szkwal w Krakowie, XXIX L.O. 
im. Krzysztofa Kieslowskiego, ul. Cechowa 57 

16.04 

10.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Osrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej 
w Szczecinie, Centrum Ksztalcenia Sportowego, ul. 
Rydla 49 

16.04 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Szkola Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewickiego 1 0 

18.04 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Krakowskie Bractwo Wodne Retman, Barka Retman 
(obok Komisariatu Policji Wodnej), ul. Tyniecka 

21.04 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow Wodnych Academia Nautica w Warsza- 
wie, ul. Lentza35 

23.04 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawla II 3 

23.04 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

28.04 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow Wodnych Academia Nautica w Warsza- 
wie, ul. Lentza35 

30.04 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 
69 

11.05 

12.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Delegatura LIKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

12.05 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Krosnienski Okr^gowy Zwi^zek Zeglarski w Polaiiczyku, 
ul. Rowna26 

14.05 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawla II 3 

18.05 

14.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Baltycka Akademia UmiejQtnosci w Gdansku, ul. 
Marynarki Polskiej 1 5 

21.05 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

21.05 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 
69 


□ala 

God i. 

Rodzaj swiadectwa 

Miejsce egzaminu 

25.05 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Zespol Szkol Morskich w Kofobrzegu, ul. Arciszew- 
skiego 21 

28.05 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Szkola Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10 

02.06 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow Wodnych Academia Nautica w Warsza- 
wie, ul. Lentza35 

04.06 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

04.06 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawla II 3 

15.06 

10.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Osrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej 
w Szczecinie, Centrum Ksztalcenia Sportowego, ul. 
Rydla 49 

16.06 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

„Charter” w Bielsku Bialej, ul. Pilsudskiego 42/2 

18.06 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Szkola Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10 

22.06 

14.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Baltycka Akademia Umiejqtnosci w Gdansku, ul. 
Marynarki Polskiej 1 5 

25.06 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 
69 

25.06 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

02.07 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawla II 3 

09.07 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

09.07 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 
69 

30.07 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Szkola Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10 

10.09 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Szkola Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10 

14.09 

10.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Osrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej 
w Szczecinie, Centrum Ksztalcenia Sportowego, ul. 
Rydla 49 

14.09 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Zespol Szkol Morskich w Kolobrzegu, ul. Arciszew- 
skiego 21 

17.09 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 
69 

21.09 

14.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Baltycka Akademia Umiej^tnosci w Gdansku, ul. 
Marynarki Polskiej 1 5 

22.09 

12.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Stowarzyszenie Zwi^zkow Sportowych w Opolu, ul. 
Damrota 6 

24.09 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawla II 3 

24.09 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

05.10 

13.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Delegatura LIKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

08.10 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

15.10 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Szkola Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10 

22.10 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawla II 3 

22.10 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

29.10 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 
69 

09.11 

10.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Osrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej 
w Szczecinie, Centrum Ksztalcenia Sportowego, ul. 
Rydla 49 

10.11 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

..Charter” w Bielsku Bialej, ul. Pilsudskiego 42/2 

12.11 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Szkola Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10 

19.11 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawla II 3 

19.11 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

24.11 

10.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wroclawskiego, ul. 
Joliot-Curie 1 5 

26.11 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 
69 

30.11 

12.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

03.12 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 

03.12 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Szkola Morska Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10 

07.12 

14.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Baltycka Akademia Umiej^tnosci w Gdansku, ul. 
Marynarki Polskiej 1 5 

08.12 

11.00 

SRC/VHF/LRC/IWC 

Klub Sportow Wodnych Academia Nautica w Warsza- 
wie, ul. Lentza 35 

10.12 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Gdyni, Al. Jana Pawla II 3 

17.12 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Smidowicza 
69 

17.12 

13.00 

GOC/LRC/ROC/SRC/VHF/IWC 

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 1-2 


Uzyte w tabeli skroty oznaczaj^ swiadectwa: CSO - operatora stacji nadbrzeznej IWC - operatora radiotelefonisty w sluzbie srodl^dowej 

GOC - ogolne operatora (GMDSS) LRC - operatora l^cznosci dalekiego zasi^gu VHF - operatora radiotelefonisty VHF 

ROC - ograniczone operatora (GDDSS) SRC - operatora f^cznosci bliskiego zasi^gu 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z przedstawicielem firmy radiokomunikacyjnej 

PROFKOM - Profesjonalna 
Aparatura Radiokomunikacyjna 


PROFKOM jest olsztyriskim prywatnym przedsi?biorstwem, specjalizu- 
jqcym si? w radiokomunikacji i telekomunikacji. Na temat dziatalnosci 
firmy rozmawiamy z jej szefem - Krzysztofem Truszkowskim. 




Od lewej: Krzysztof Gnatowski, Wojciech Truszkowski i Krzysztof Truszkowski 


Redakcja: Czym aktualnie zajmu- 
je si^ firma PROFKOM ijak wy- 
gl^daly pocz^tki jej dziatalnosci? 
Krzysztof Truszkowski: Aktualnie 
zajmujemy siq profesjonalnymi sys- 
temami l^cznosci, powiadamiania 
i lokalizacji w stacjach pogotowia 
ratunkowego. Modernizujemy sys- 
temy dyspozytorskie, umozliwiaj^c 
obslug^ coraz wi^kszej liczby ka- 
retek i podstacji. Przykladem tego 
moze bye wl^czenie do dyspozytor- 
ni w Olsztynie podstacji w Olsztyn- 
ku, Biskupcu, Jezioranach i Dobrym 
Miescie. Dzi^ki przyj^ciu takiego 
rozwi^zania, na terenie powiatu 
olsztynskiego zamiast czterech 
dziala jedna, dobrze wyposazona 
dyspozytornia pogotowia ratunko- 
wego. Uczestniczymy w przygoto- 
waniach do uruchomienia dyspo- 
zytorni o zasi^gu wojewodzkim. 
Pocz^tki dzialalnosci firmy si^gaj^ 
1992 roku. Wowczas prowadzili- 
smy sprzedaz i montaz glownie 
amatorskich radiotelefonow, tzw. 
CB-Radia, radiotelefonow CT 145 


w pa£mie VHF firmy ALAN i cen- 
tral telefonicznych firmy Digitex 
(obecnie Platan). 

Red.: Jak spisuje si^ wdrozony 
przez PROFKOM nowatorski sys- 
tem l^cznosci w Wojewodzkiej 


Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Olsztynie? 

KTr Wdrozony system cyfrowej 
l^cznosci byl pierwsz^ instalacj^ 
w Polsce wdrozony w pogotowiu 
ratunkowym. System powiadamia- 
nia w pelni sprawdzil si^ w czasie 
eksploatacji ijest rozbudowywany 
i modernizowany. Terminale statu- 
sow zostaly wyposazone w koloro- 
we dotykowe ekrany z automap^. 
Doskonale spisuje si^ w praktyce 
system wydrukow pelnowymia- 
rowych kart wyjazdowych bez- 
posrednio w karetkach. Dodat- 
kowym atutem zastosowanego 
rozwi^zania jest mozliwosc uzyski- 
wania informaeji o stanie lieznika 
i ilosci paliwa w poszczegolnych 
karetkach, co umozliwia ich roz- 
liczanie. Potwierdzeniem dobrej 
oceny wdrozonego systemu jest 
rozbudowa wojewodzkiej dyspo- 
zytorni pogotowia ratunkowego, 
oparta na dotychczasowych roz- 
wi^xaniach technicznych. Dyspo- 
zytornia docelowo b^dzie obslu- 
giwac teren calego wojewodztwa 
warminsko-mazurskiego. System 
b^dzie obejmowal ok. sze^dziesi^- 
du podstacji i osiemdziesiqt kare- 
tek pogotowia ratunkowego. 

Red.: Jakie jeszcze inne profesjo- 
nalne systemy l^cznosci stworzyla 
Pana firma? 
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KT: Kompleksowo wyposazylismy 
dyspozytorni^ Pogotowia Ratun- 
kowego w Zamosciu. Dostarczyli- 
smy i wdrozylismy system lc}czno- 
sd i powiadamiania obstuguj^cy 
pi^c powiatow, pi^tnascie podsta- 
cji i dwadziescia karetek. Karetki 
wyposazone w terminale sta- 
tusow DTS 3001 CE z automap^. 
Dyspozytorzy na mapie cyfrowej 
maj^ wizualizacj^ karetki z infor- 
macj^ ojej wspolrz^dnych, pr^d- 
kosci i kierunku jazdy. Na prze- 
lomie pazdziernika i li stupa da bn 
wdrozylismy systemy pogotowia 
w trzech stacjach na terenie woje- 
wodztwa lodzkiego. 

Red.: Wjaki sposob odbywa si^ 
sprzedaz oraz serwis oferowanych 
systemow l^cznosci? 

KT: Firma nie jest duza, pracuje 
w niej trzech magistrow inzynie- 
row elektronikow. Dzi^ki temu mo- 
zemy szybko wdrazac najnowsze 
rozwi^zania techniczne i zapewnic 
wysok^ jakosc obslugi serwisowej 
wdrozonych systemow. 

Red.: Jakie instytueje czy firmy s^ 
Waszymi najwi^kszymi klientami? 
KT: Specjalizujemy si^ w obsludze 
staeji pogotowia ratunkowego oraz 
jednostek strazy pozarnej. Ponie- 
waz firma istnieje na rynku od 20 
lat, mamy grono stalych klientow. 
Klienci maj$ do naszej firmy zaufa- 
nie, poniewaz wiedz^, ze wspol- 
pracuj^ z nimi profesjonalisci. 

Red.: Jakie systemy zdalnego ste- 
rowania radiotelefonami s^ naj- 
cz^sciej sprzedawane i instalowa- 
ne przez Wasz^ firm^? 

KT: Najcz^sciej sprzedajemy sys- 
temy zdalnego sterowania radio- 
telefonami Motorola firmy Platan. 
Przygotowujemy si^ do wdrozenia 
wielkoobszarowego systemu l^cz- 
nosci steruj^cego radiotelefona- 
mi i przemiennikami poprzez siec 
LAN. Wdrazamy takze serwery 


komunikacyjne do obslugi termi- 
nali statusow firmy Platan. 
Jestesmy autoryzowanym przed- 
stawicielem tak znanych firm jak 
Motorola (radiotelefony), Platan 
(centrale telefoniczne i systemy po- 
wiadamiania), TRX (rejestratory 
rozmow) iAbakus (system dyspo- 
zytorski SWD). 

Red.: Jakie formalnosci zwi^zane 
z UKE (Urz^dem Komunikacji 
Elektronicznej) mozna zalatwic za 
Waszym posrednictwem? 

KT: Kompleksowo przygotowu- 
jemy dla klientow dokumentacj^ 
do uzyskania cz^stotliwosci. Na 
jej podstawie przyszly uzytkow- 
nik sprz^tu l^cznosci otrzymuje 
z UKE pozwolenie radiokomuni- 
kacyjne. 

Red.: Wjaki sprz^t l^cznosci ra- 
diowej moze zaopatrzyc si^ u Was 
krotkofalowiec czy uzytkownik 
CB-Radia? 

KT: Preferujemy marki sprawdzo- 
ne i dobrej jakosci. Oferujemy na- 
szym klientom amatorskie radio- 
telefony Yaesu, Alan i President 
z peln^ gam^ osprz^tu. 



Red.: Ktore z oferowanych anten 
i akcesoriow ciesz^ si^ najwi^k- 
szym powodzeniem? 

KT: Najwi^ksze powodzenie ma 
antena samochodowa Alan 9+, kto- 
ra charakteryzuje si^ doskonalymi 
parametrami technicznymi i sto- 
sunkowo niskq cen^. Klient, ktory 
wzbrania si^ przed montazem na- 
ruszaj^cym powierzchni^ dachu, 
cz^sto wybiera anten^ magnetyez- 
n^ ML 145 o parametrach porow- 
nywalnych do anteny Alan 9+. 

Red.: Jakie prace zwi^zane z insta- 
lacj^ i konserwacj^ anten wykonu- 
jecie? 

KT: Wykonujemy wszystkie pra- 
ce zwi^zane z instalacj^ anten bez 
wzgl^du na wysokosc ich mocowa- 
nia. Przykladowo, firma PROFKOM 
wykonywala instalacje i przegl^dy 
anten na wysokosci 330 m n.p.m. 
(maszt telewizyjny w Pieczewie). 

Red.: W tym roku (2012) przypada 20- 
-lecie dzialalnosci firmy PROFKOM. 
Czy bedziecie swietowac taki jubile- 
usz, a moze pojawiq sie jakies nowe 
produkty czy uslugi w ofercie? 

KT: Cieszymy si^ bardzo z nad- 
chodz^cego jubileuszu i b^dziemy 
go swietowac razern z naszymi 
klientami. Dzieikujemy naszym 
klientom za zaufanie i wieloletni^ 
wspolprac^. To dzi^ki nim nast^- 
puje rozwoj firmy iwzrost pozio- 
mu swiadczonych uslug. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ dalszego rozwoju firmy oraz 
wielu zadowolonych klientow. 

KT: Rowniez dzi^kuj^ za rozmow^ 
i mozlivvosc zaprezentowania fir- 
my na lamach „Swiata Radio". 

Z Krzysztofem Truszkowskim, 
szefem firmy PROFKOM, 
rozmawiala Wieslawa Janeczek 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


R^czne i automatyczne skrzynki antenowe 

Tunery antenowe HF 

Skrzynki antenowe (transmatch, matchbox, antenna tuner) dodat- 
kowym wyposazeniem transceivera i spetniaj^ funkcj^ uktadu dopaso- 
wujqcego anten? z liniq zasilajqcq (kablem antenowym) do impedancji 
wyjsciowej nadajnika. 



COMET CAT10 

CAT10 to prosty r^czny tuner QRP na zakres 
HF + 6 m. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 3,5-50 MHz 

■ impedancja wejsciowa: 10-600 £2 

■ impedancja wyjsciowa: 50 £2 

■ moc minimalna do wysterowania: 1 W 

■ moc maksymalna: 10 W 

■ typ zl^cza: M (UC1) 

■ wymiary: 120x1 62x58 mm 

■ waga: 900 g 


Nowsze, drozsze transceivery 

fabrycznie wyposazone w takie 
uklady (niektore skrzynki ante- 
nowe wchodz^ takze w sklad „li- 
nii" firmowej). Sluz3 one nie tylko 
do przekazania pelnej mocy w.cz. 
nadajnika do anteny, ale peini^ 
rownoczesnie funkcj^ filtrow cz^- 
stotliwosci harmonicznych i paso- 
zytniczych. 

Eksploatowane jeszcze transce- 
ivery z lampowymi stopniami na- 
dajnikow S3 wyposazone w strojo- 
ny uklad filtru dolnoprzepustowe- 
go PI, umozliwiaj3cy dopasowanie 
anten o roznych impedancjach 
wbardzo szerokich zakresach (25- 
-800 £2). Stosowanie takich filtrow 
w nadajnikach lampowych wy- 
nika takze z faktu dopasowania 
(transformacji impedancji) obwo- 
du anodowego lampy o impedan- 
cji rz^du kiloomow do typowej 
wartosci 50 Q. 

Trzeba pami^tac, ze deklaro- 
wana wartosc impedancji anteny 
50 £2 odnosi si^ do przypadku, 



o - o 


COMET CAT3000 

CAT3000 to tuner antenowy 
z najwyzszej polki dla operato- 
row ceni3cych wysok3 jakosc 
i wydajnosc urz3dzen. Zapew- 
nia pokrycie pasma HF i prac^ 
z 1110C3 nawet 3 kW 

Ma zl3cza dla anteny syme- 
trycznej jak rowniez niesyme- 
trycznej i umozliwia r^czn3 re- 
gulacj^ pojemnosci kondensa- 
tora oraz indukcyjnosci cewki. 
Podstawowe parametry: 

■ pasmo: 1,8-30 MHz 

■ maksymalna moc: 3000 W 

■ typy z^cza: N zenskie 

■ obudowa: standard Rack 19" 

■ wymiary: 481 (bez przednie- 
go panelu 423) x 200x307 
mm 

■ waga: okolo 11kg 


kiedy pracuje ona na cz^stotliwo- 
sci rezonansowej i miernik SWR 
w^czony pomi^dzy anten3 a wyj- 
scie nadajnika wskaze wartosc 1, 
uswiadamiaj3c uzytkownikowi, 
ze cala moc nadajnika trafia do 
anteny (w najwickszym uprosz- 
czeniu). 



COMET CAT-300 

CAT-300 to tuner pozwalaj3cy na prac^ w sze- 
rokim zakresie cz^stotliwosci od 160 m do 6 m 
z moc3 300 W 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,8-60 MHz 

■ impedancja wejsciowa: 10-600 £2 

■ impedancja wyjsciowa: 50 £2 

■ moc minimalna do wysterowania: 6 W 

■ moc maksymalna: 300 W 

■ typ z^cza: M (UC1) 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V - do podswietlenia 
wskaznika 

■ wymiary: 240 x 255 x 97mm 

■ waga: 2,6kg 


MFJ-941E 

Skrzynka antenowa MFJ-941E 
umozliwia dopasowywanie 
praktyeznie kazdego nadajnika 
do kazdego rodzaju anteny (di- 
pole, werticale, mobilne anteny 
biezowe, promienniki oraz inne), 
zasilanej przez linie koncentrycz- 
ne, linie symetryezne lub poje- 
dynezy kabel. Wyboru anteny 
dokonuje si^ za pomoc3 osmio- 
pozycyjnego prze^eznika. 

Tuner obsluguje do 300 W na 
wyjsciu mocy nadajnika RF. 
Dwuwskazowkowy miernik 


SWR umozliwia jednoczesny po- 
miar w dwoch zakresach mocy 
padaj3cej, mocy odbitej i SWR. 
Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,8-30 
MHz 

■ maksymalna moc wejsciowa: 
300W (SSB, CW) 

■ typ zl3cza: UC-1 

■ liezba zakresow: 11 

■ napi^cie zasilania: 12 V DC 

■ pobor pr3du: 300 mA 

■ wymiary: 270x80x225 mm 

■ waga: 1,2 kg 



■ 
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MFJ-904 

MFJ-904 to prosta skrzynka 
podrozna z miernikiem SWR 
i mocy. 

Podobnie jak w modelu 
MFJ-902, jest dodatkowo mier- 
nik SWR i mocy w zakresach 
300/60 i 30/6W. Tuner dziala 
w pasmach 80 do 10 m i ma 
wskazniki krzyzowe, zl^cze 
UC1/50 £1 oraz przel^cznik tu- 
ner/bypass. Jest doskonaly do 
instalacji z transceiverami wy- 
posazonymi w miernik SWR. 



MFJ-945E 


MFJ-945E to przenosna 
skrzynka antenowa HF + 
6m z pomiarem mocy (300/60 
W i 30/6 W). Pokrywa zakresy 
od 160 do 6m i ma wbudo- 
wany miernik krzyzowy SWR 
oraz balun 4:1. Uklad jest wy- 
posazone w przel^cznik po- 
zwalaj^cy omin^c skrzynk^ 
(nadal dziala miernik mocy 
i SWR). Zapewnia szybkie i la- 
twe strojenie. Konstrukcja za- 
wiera kondensatory na 1000 
V oraz cewk^ powietrzn^ o ni- 
skich stratach (11 poziomow 
indukcyjnosci). 

Podstawowe parametry: 

■ cz^stotliwosci pracy: 1,8 do 
60 MHz 

■ maksymalna moc: 300 
WPEP 


■ wymiary: 200x50x150 mm 

■ zl^cza antenowe: SO -239 

■ zasilanie: 12 V 

■ pobor pr^du: 300 mA 

■ wymiary: 210x65x180 mm 



Przy przestrojeniu nadajnika 
na cz^stotliwosc inn$ niz cz^stotli- 
wosc rezonansowa anteny, rosnie 
wartosc wspolczynnika dopaso- 
wania do anteny (SWR>1), bo ule- 
gnie zmianie wartosc impedancji 
anteny. Jezeli stopien koncowy na- 
dajnika jest wyposazony w uklad 
kontroli ALC, to spowoduje on 
obnizenie wysterowania, a w efek- 
cie obnizenie mocy oddanej do 
anteny. Jezeli brak jest ukladu ALC 
i w por^ nie wyl^czymy nadawa- 
nia, to moze nast^pic przegrza- 
nie tranzystorow wyjsciowych 


nadajnika i w efekcie ich uszko- 
dzenie. Nawet jezeli wytrzymaj^ 
tranzystory, to sygnal b^dzie znie- 
ksztalcony i dodatkowo mog3 po- 
jawic si^ zaklocenia TVI. Z tego tez 
wzgl^du stosowanie zewn^trznych 
skrzynek antenowych, szczegolnie 
do prostych transceiverow tranzy- 
storowych, staje si^ koniecznosci^. 

Tunery antenowe, r^czne i au- 
tomatyczne (polautomatyczne; za- 
rowno zewn^trzne, wewn^trzne, 
jak i zdalne) S3 obecnie povvszech- 
nie uzywane przez krotkofalow- 
cow jako element uzupelniaj^cy 
wyposazenia radiostacji. 

Rqczne tunery antenowe 

W r^cznych tunerach anteno- 
wych wartosci elementow LC slu- 
ice do dopasowania impedancji 
s^ ustalane r^cznie na podstawie 
wskazan miernika SWR (wbudo- 
wanego b^dz zewn^trznego). 

Sposrod wielu wytworcow ta- 
kich urz^dzen na rynku prym wio- 
dq firmy MFJ oraz w mniejszym 
zakresie COMET. 

Konstrukcje r^cznych skrzynek 
antenowych S3 bardzo zroznico- 
wane. W najprostszych rozwi3za- 
niach skladaj3 sie: z pojedynczej 
cewki z odczepami i dwoma kon- 
densatorami zmiennymi. 

W ofercie tej firmy znajduje 
si^ kilka modeli skrzynek anteno- 
wych, rozni3cych sie; glownie moc3 
i sposobem wykonania. Zostaly za- 
projektowane w taki sposob, aby 
skutecznie dopasowac dowolny 
nadajnik do najcz^sciej spotyka- 
nych anten, takich jak: dipole, in- 
verted V anteny pionowe, beamy 
zasilane liniami koncentrycznymi 
lub liniami symetrycznymi, czy 
nawet pojedynczym przewodem. 
Aby mozna bylo korzystac z an- 
ten symetrycznych, skrzynka ma 
wbudowany (transformator w.cz.) 
balun 4:1. Przch^cznik - antcna 
selektor pozwala na wybor dol3- 
czonej anteny, zas wielopozycyjny 
prze^cznik sluzy do zmiany in- 
dukcyjnosci filtru (moze nim bye 
wariometr). 

Przy wyzszyeh cz^stotliwo- 
sciach, czyli wtedy, gdy jest ko- 
nieezna niska indukcyjnosc cewki, 
prze^cznik jest ustawiany na od- 
czepie o minimalnej liezbie zwo- 
jow, zas przy najmniejszym zakre- 
sie pracuje cala indukcyjnosc. 

Na wejsciu urz3dzenia z reguly 
znajduje si^ uklad miernika SWR 
(prostsze i tansze skrzynki nie 
maj3 takiego ukladu). Z gniazda 
nadajnika moc w.cz. przechodzi 
przez transformator toroidalny, 
a na wyjsciu diodowej glowicy 


pomiarowej pojawiaj3 si^ sygnaly 
proporcjonalne do mocy padaj3cej 
oraz mocy odbitej. 

Niektore skrzynki S3 wyposazo- 
ne w analogowy wskaznik (cz^sto 
podwojny) zapewniaj3cy odezyt 
mocy wypromieniowanej, mocy 
odbitej oraz wspolczynnika dopa- 
sowania anteny SWR. Na jednej 
skali odczytuje si^ poziom mocy 
doprowadzonej, a na drugiej skali 
moc odbit3 (na przeci^ciu wskazo- 
wek odczytuje si^ wspolczynnik 
SWR). Przy takiej konstrukcji ukla- 
du pomiarowego i odpowiednim 
skalowaniu nie ma potrzeby usta- 
wiania czulosci SWR metra. 

S3 skrzynki wyposazone row- 
niez w wewn^trzne lampki do 
oswietlania w nocy skali, ale wy- 
magaj3 one dol3czenia zasilaeza 12 
V za posrednictwem wtyezki jack. 

Drozsze skrzynki maj3 przel3cz- 
nik wyboru anteny, ktory pozwala 
na wybor dwoch anten koncen- 
trycznych (bezposrednio lub po- 
przez filtr T), anteny symetryeznej 
i anteny drutowej. 

Do gniazda EXT, umieszczone- 
go na tylnej sciance, mozna pod- 
l3czyc sztuczne obci3zenie 50 Q 
(rezystor lub zespol rezystorow 
bezindukcyjnych o odpowiednim 
obci3zeniu). Jezeli nadajnik jest 
wyposazony w regulowany uklad 
dopasowania (filtr PI), to najle- 
piej jest zestroic go na malej mocy 
nadajnika wlasnie ze sztucznym 
obci3zeniem EXT Load. Trzeba pa- 
mi eta c, ze proces strojenia nadajni- 


MFJ-962D 

MFJ-962D to skrzynka antenowa HF 1500W 
(800W PEP SSB) z miernikiem mocy i przel3czni- 
kiem antenowym. Ma szeroki zakres pracy od 1,8 
do 30 MHz (l3cznie z pasmami WARC) i pomimo 
niewielkich wymiarow jest wyposazona w wej- 
scie 1500 W (wyjscie 800 W). Uklad zawiera 2 
kondensatory nadawcze i unikaln3 cewk^ (uklad 
eliminowania drgan wlasnych, zabezpieczenie 
przed przepaleniem), co pozwala dokladnie usta- 
wic SWR az do absolutnego minimum. Miernik 
pozwala na odezyt wartosci sredniej i szczytowej 
SWR i mocy na 2 zakresach. Ponadto jest 6-po- 
zycyjny prze^cznik ceramiczny anten na 2 linie 
koncentryczne, przewod koncentryczny lub lini^ 
symetryczn3 (poprzez balun). Do zasilania potrze- 
buje 12 V DC lub baterii 9 V 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


MFJ-969 

MFJ-969 to skrzynka antenowa z cewk^ 
obrotowq (wariometrem), ktora pokrywa 
zakres od 6 do 160 m przy mocy do 300 W 
Jest wyposazona w miernik SWR i mocy 
(wartosci szczytowcj i sredniej), 8-pozv- 
cyjny przelqcznik antenowy, balun we- 
wn^trzny 4:1. Cevvka jest zabezpieczona 
przed spaleniem i zawiera uklad usuwa- 
jqcy drgania wlasne. Wspolpracuje prak- 
tycznie z kazdym typem anten (dipolem, 
odwroconym V, przypadkowym kablem, 
beamem, whipem, antenami odbiorczymi). 


Do zasilania mozna uzyc kabla koncen- 
trycznego lub linii symetrycznej. 

Ponadto MFJ-969 ma wbudowane 
sztuczne obci^zenie oraz funkcj^ pomini^- 
cia skrzynki antenowej oraz miernik krzy- 
zowy fali wypromieniowanej i odbitej. 
Podstawowe parametry: 

■ zakres pracy: 1,8-50 MHz (KF + 6m) 

■ moc maksymalna: 300 W PEP 

■ gniazdo antenowe: SO-239 

■ wymiary: 268 x242 x95 mm 

■ zasilanie: 12 V lub wewnetrzna bateria 9 V 



ka na sztucznym obci^zeniu powi- 
nien bye wykonany jak najszybciej 
(nigdy nie dluzej jak 2 minuty) 
i w tym czasie zabronione jest uzy- 
wanie przelqcznika zakresow. 


Po zestrojeniu nadajnika na 50 
D nalezy ustawic przel^cznik na 
z^dan^ anteny i zestroic skrzyn- 
k^ na minimalny SWR. Jezeli nie 
znamy przyblizonych polozen 


pokr^tel, to najpierw przelqcznik 
L ustawiamy na minimalny in- 
dukcyjnosc, zas kondensatory na 
maksymalnq pojemnosc i potem 
stopniowo znajdujemy takie ich 
polozenia, przy ktorych uda si^ 
doprowadzic do SWR=1. 

Przy korzystaniu z anteny dru- 
towej nie nalezy takze zapominac, 
ze skrzynka musi bye uziemiona. 

Autematyczne tunery antenowe 

W automatycznych tunerach 
antenowych stosowane sq zespoly 
kondensatorow i cewek przelq- 
czanych za pomocq przekaznikow 
sterowanych przez mikroprocesor. 

W tym zakresie firma MFJ sta- 
nowi bardzo silnq konkurencj^ 
w stosunku do produktow LDG. 

W oferowanych skrzynkach 
wbudowany mostek WFS dostar- 
cza danych pomiarowych sluzq- 
cych do rozpoznania stanu do- 
pasowania (fali padajqcej, odbi- 
tej i WFS). Kalibrowane napi^cia 
wyjsciowe mostka sq doprowa- 
dzone do przetwornikow analo- 
gowo-cyfrowych mikroprocesora, 
ktory na ich podstawie oblieza na 
biezqco wartosc wspolczynnika 
fali stojqcej. Program dostrajajqcy 
w asemblerze korzysta z algoryt- 
mu minimalizujqcego liczb^ kro- 


LDG AT-1 OOProll 

AT-100ProII jest kolejnym krokiem 
w ewolucji skrzynek automatycznych. 
Model AT-100PROII pokrywa zakresy 
fal od 160 m do 6 m, i automatyeznie 
dostroi prawie kazdq anteny w bardzo 
krotkim czasie. Zastosowane zostaly 
przekazniki zatrzaskowe zapami^tujq 
ustawienia po wylqczeniu zasilania. 

Skrzynka ma dwupozycyjny prze- 
Iqcznik antenowy, a 2 diody sygnalizujq, 
ktora antena jest w danej chwili podlq- 
czona. 

Wymaga jedynie minimalnie 1 W mo- 
cy do pracy, przy maksymalnej mocy 
125 W, co umozliwia uzywanie skrzynki 
zarowno do QRR jak i do typowych 
100W transceiverow. 

AT-lOOProII ma ponad 2000 komorek 
pami^ci dla kazdej anteny, do ktorych 
automatyeznie zapisywane sq informa- 
eje o strojeniu przy konkretnych czqsto- 
tliwosciach. 

Uklad stale dokonuje pomiaru czeisto- 
tliwosci i sprawia, ze urzqdzenie wykry- 
wa, na jakim pasmie aktualnie pracuje- 
my. Jesli cz^stotliwosc pracy jest zblizona 
do wczesniej zapisanej, urzqdzenie nie- 
mal natychmiast dostraja si$ dla konfigu- 
raeji juz poprzednio zapami^tanej. 

Wskaznik LED pokazuje moc i wspol- 
czynnik SWR, a klawisz funkcyjny po- 


zwala na dost^p do takich danych jak 
tryb pracy i stan. 

Skrzynka antenowa AT-lOOProII ma 
kontrolowane mikroprocesorem, przelq- 
czane obwody LC opracowane przez tu- 
rn e: LDG. Mozliwe jest zestrojenie anten 
typu dipol, pionowych, inverter-V oraz 
niemal kazdej anteny drutovvej. Przy 
uzyciu opcjonalnego symetryzatora 
mozna uzywac skrzynki do longwire- 
'ow i anten drabinkowych. 

Sterowanie z panelu czolowego 
jest proste i bczposrcdnic - wystarezy 
w czasie nadawania przycisnqc klawisz 
dostrojenia (Tune), aby skrzynka rozpo- 
cz^la cykl automatyeznego dostrojenia 


si^ do anteny. 

W zestawie znajduje siq interfejs do 
transceiverow Icom i Yaesu. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres pracy: 1,8-54,0 MHz (wbudo- 
wany czujnik cz^stotliwosci) 

■ zakres mocy: 1-125 W (SSB, CW), 100 
W dla 6m 

■ liezba komorek pamiqci: 4200 (od- 
dzielne pami^ci dla 2 anten) 

■ czas pelnego dostrajania: 0,5-6 s (0,2 
s z pami^ci) 

■ zakres obciqzcnia: od 6 do 1000 Q (16 
do 150 Q w pasmie 6 m); 6 do 4000 Q 
z opcjonalnym symetryzatorem 4:1 

■ zasilanie: 11 do 16 V DC (400 mA). 
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LDG AT-200Pro 

AT-200Bro umozliwia dostrojenie do 
roznego rodzaju anten dla mocy do 
250 W SSB lub CW, w zakresie pasm 
160-10 m i 100 W dla 6 m. 

Urz^dzenie ma ponad 16000 komo- 
rek pami^ci typu 3-D i dwa wejscia 
antenowe. Zapewnia dopasowanie dla 
anten typu Yagi, dipol, odwrocone V, 
sloper, anten p^tlowych i praktycznie 
kazdej anteny zasilanej kablem koncen- 
trycznym. 

Zastosowanie opcjonalnego balunu 
umozliwia dostrojenie do anten typu 
longwire i anten zasilanych lini^ dra- 
binkow^. 

Uklad uczy si^ w trakcie pracy, do- 
stosowuj^c si^ do mozliwosci opera- 
torskich, umozliwiaj^c jeszcze szybsze 
dostrojenie. 

Wbudowany miernik cz^stotliwosci 
pracy umozliwiaj dostrajanie z wyko- 
rzystaniem pami^ci. 

Famine 3-D zapewnia zapami^tanie 
do osmiu ustawien antenowych dla 
kazdej cz^stotliwosci i natychmiastow^ 
zmian^ pasma. 


Na obudowie jest czytelny wskaznik 
linijkowy na diodach LED wyswietlaj^- 
cy moc w.cz., SWR i status oraz dwupo- 
zycyjny przyeisk antenowy z pami^ciq 
do czterech anten dla kazdego gniazda 
antenowego 

Dost^pne opcjonalne interfejsy do- 
datkowe dla transceiverow I com, Alinco, 
Kenwood i Yaesu. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,8 do 54,0 
MHz. 

■ zakres mocy 5 do 250 W, SSB i CW 
(100 W dla 6m) 


■ liezba komorek pami^ci: 16000. 

■ czas dostrojenia: 0,5 do 6 s dla pelne- 
go cyklu; mniej niz 0,1 s dla odczytu 
danych z pami^ci. 

■ zakres dostrajanych obci^zen: 6-1000 
C2 (16-150 Q dla 6m), z zastosowaniem 
opcjonalnego balunu 4:1 (LDG RBA 
4-1) -6 do 4000 CL 

■ zasilanie: 11-16 V DC (pobor pr^du 
do 750 mA podezas strojenia) 

■ wymiary: 51x216x152 mm. 

■ waga: 910 g 



LDG Z-1 1 Pro II 

Z-llPro II to nast^pca zna- 
nego modelu Z-ll firmy LDG. 
Niewielkie wymiary i masa po- 
woduj^, ze jest on niezwykle po- 
r^ezny. Stroi anteny dla mocy od 
0,1 do 100 W dla pasm z zakresu 
HF do 6 m. 

Ma zastosowanie dla dipo- 
li, anten vertykalnych oraz in- 
nych anten pol^czonych kablem 
koncentrycznym (opcjonalny 
zewn^trzny balun umozliwia 
dostrojenie anten drabinkowych 
i drutowych). Takie parametry 
jak dostrojenie automatyezne/ 
polautomatyczne czy prog dzia- 
lania mog^ bye wybierane przez 
uzytkownika. 


Podstawowe parametry: 
ii zakres cz^stotliwosci: 1,8-54,0 
MHz (wbudowany sensor cz^- 
stotliwosci) 

■ zakres mocy:l-l25 W (SSB 
i CW), 100 W dla pasma 6m 

ll pami^c: 8000 komorek pami^ci 
3D umozliwiaj^cych szybk^ 
zmian^ pasma 

■ czas dostrojenia: 0,1 do 6 s dla 
pelnego strojenia ( 0,1 s dla 
strojenia zapisanego w pami^- 
ci) 

ll obciazenie dostrojenia: 6-1000 
D (16-150 Q dla 6 m), 6^4000 £1 
przy zastosowaniu opcjonal- 
nego balunu 4:1. 
ll zasilanie: 7-16 V DC/300 mA 
ll wymiary: 38 x 196x127mm 
ll waga: 680 g 


Yaesu FC-30 


FC-30 to oryginalna automatyezna zewn^trz- 
na skrzynka antenowa YAESU do transceiverow 
FT-897D, FT-857D, FT-450. 



Do modelu FT-897D skrzynka jest dopinana 

do boku obudowy, tworz^c z urz^dzeniem jedn^ 

calosc. 

Podstawowe parametry 

■ zakresy pracy: 1,8-30 MHz, 50-54 MHz 

■ impedaneja wejsciowa: 50 D 

■ wspolczynnik fali stoj^cej SWR: 1,5:1 lub lepszy 

■ maksymalna moc wejsciowa: 100 W 

■ moc przestrajania; 4-60 W 

■ czas przestrajania: 5 s (maksymal- 
nie) 

■ liezba pami^ci: 100 kanalow 

■ zasilanie: 13,8 V DC ± 

15% (zasilanaz transcei- 
vera) 

■ wymiary: 

80x45x260 mm 

■ waga: 1kg 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 



Yaesu FC-40 

FC-40 to oryginalna ze- 
wn^trzna skrzynka ante- 
nowa Yaesu do transceive- 
row FT-950, FT-450, FT-897/ 
FT-897D, FT-857/FT-857D. 
Urz^dzenie jest wodood- 
porne, dopasowuje w sze- 
rokim zakresie impedancje 
anten linkowych o roznych 
dlugosciach oraz dlugich 
anten pr^towych stosowa- 
nych w pasmach amator- 
skich z zakresu od 160 m 
do 6 m. Jest sterowana mi- 
kroprocesorowo z transce- 
iver, a zdalna obsluga po- 
zwala na montaz skrzynki 
w poblizu anteny. 

Ma automatyczny zapis 
do pami^ci punktow rezo- 
nansowych (dost^pne 200 
pami^ci) oraz latwy i szyb- 
ki dost^p do rezonansow 
cz^stotliwosci wczesniej 
wykorzystywanych. 

FC-40 charakteryzuje 
si^ duz^ niezawodnosci^ 
i odpornosci^ na warunki 
pracy w dlugim czasie (wy- 
soka sprawnosc obwodow 
rezonansowych, obudowa 
wodoodporna). 


Podstawowe parametry: 

■ zakres pracy: 1,8-54 

MHz - z link^ o dlugosci 
wi^kszej niz 20 m; 3,5-54 
MHz - z link^ o dlugosci 
wi^kszej niz 7 m, 7-54 
MHz - z link^ o dlugo- 
sci wi^kszej niz 2,5 m lub 
z pr^tow^ anteny samo- 
chodow^ 

ll wspolczynnik fali stoj^- 
cej SWR: 2,0:1 lub lepszy 

■ maksymalna moc wej- 
sciowa: 100 W 

ll impedancja wejsciowa: 
50 Q. 

m moc przestrajania: 4-60 
W 

■ czas przestrajania: 8 s 
(maksymalnie) 

ll liczba pami^ci do zapi- 
su punktow rezonanso- 
wych: 200 kanalow 

ll zasilanie: 13,8 V DC ± 
15% (zasilana z transce- 
iver) 

■ czas dostrojenia: mniej 
niz 8 s (typowe) 

■ dopasowuje w zakresie 
mocy: 4-60 W 

ll wymiary: 228x175x55 
mm 

■ waga: 1kg 


kow i, w zalcznosci od potrzcb, 
najpierw jest przel^czany prze- 
kaznik sluz^cy do wyboru kon- 
figuracji dla niskiej lub wysokiej 
impedancji, a nast^pnie induk- 
cyjnosc obwodu, az do uzyskania 
zgrubnego dopasowania. Potem 
jest dokonywany wybor pojem- 
nosci dla poprawienia wyniku 
(w razie, gdy uzyskanie dopaso- 
wania nie jest mozliwe, wypro- 


bowywana jest druga z konfigu- 
racji), a nast^pnie s^ wybierane 
precyzyjne wartosci elementow 
dla otrzymania optimum. Mikro- 
procesor sprawdza kombinacje L 
i C dla uzyskania SWR lez^cego 
ponizej 1,5; konczy proces po 
znalezieniu minimum. 

W przypadku, gdy WFS lezy 
ponizej 2, uruchomienie proce- 
su dostrajania powoduje, ze mi- 


ATU-450 

Wcwnctrzna 

skrzynka ante- ///•:##$ 

nowa ATU-450 * 

jest wbudo- 
wywana w transceivery Yaesu 
FT-450 AT (wersja podstawo- 
wa Yaesu FT-450 jest bez we- 
wn^trznej skrzynki antenowej, 
ale z mozliwosci^ jej zainstalo- 
wania). 


kroprocesor poszukuje najpierw 
najbardziej pasuj^cej wartosci 
w pami^ci, w celu unikni^cia prze- 
chodzenia pelnego cyklu; dopiero 
pozniej ewentualnie jest wykony- 
wane peine strojenie. 

Najnowsza rodzina tune- 
row automatycznych firmy MFJ 
(925/926B/927/928/929) jest budo- 
wana na przekaznikach o maksy- 
malnym napi^ciu 1000 V i mak- 
symalnym przeplywie pr^du 10 
A. W urzqdzeniach zastosowano 
wiele opatentowanych przez MFJ 
algorytmow: 

Intel iiTune™ - technologia za- 
implementowana w procesorze, 
ktora umozliwia blyskawiczne ze- 
strojenie anteny. Wst^pnie proce- 
sor analizuje ustawienie przekazni- 
kow oraz dane z najblizszej, w sto- 
sunku do cz^stotliwosci, komorki 
pami^ci. Po zbadaniu impedancji, 
algorytm wykonuje najszybsze 
ustawienie i zapisuje informacje 
do pami^ci. 

InstantRecall™ - alogrytm 
szybkiego ustawiania przekazni- 
kow na podstawie danych zapi- 
sanych w pami^ci. Technologia 
w pierwszej kolejnosci sprawdza, 
czy istnieje w komorkach pami^- 
ci ustawienie przekafnikow na 
obecnej cz^stotliwosci lub w jej 


Ktorez wymienionych 
produktow: 

a) kupitbys lub zamie- 
rzasz kupic; 

b) polecitbys innym 


Nazwa 

a 

b 

COMET CAT10 



COMET CAT-300 



COMET CAT3000 



MFJ-904 



MFJ-941E 




PL-660 



PL-390 



CG-3000 



CG-5000 



TSC-3000R 



UBC-69XLT 




UBC- 800 XLT 



VR-120D 



VR-160 



VR-5000 



WRG-315E 




MFJ-945E 



MFJ-962D 



MFJ-969 



LDG AT-IOOProll 



LDG AT-200Pro 



LDG Z-11 Pro II 




Yaesu FC-30 



Yaesu FC-40 



MFJ-929 



SG-239 



ATU-450 



PL-600 





Wsrod uczestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi^cznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponulemy Ci dowolnie wybranq prenumerat^ 
prdbnq innych miesiqcznikbw AVT^ wybierz tytut. 

PragnQ otrzymac prenumeratg: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumeratq: 

□ EiS LJMT UBD □ Audio 

□ EdW I I EP UEIektronik 

Kupon mozna wyslac pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq inazwisko 


ulica, nrdomu, nrmieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwiqzanych z ofertami AVI Dane sq chronione zgodnie z Ustawg o oehronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 1 33 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wglqdu i poprawiania moich danych osobowych. 


podpis 
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bczposrcdnim s^sicdztwic. Jesli 
tak, to w ci^gu ulamka sekundy 
ustawienia odtwarzane, a tuner 
przechodzi w stan gotowosci. Jesli 
nie, to uruchamiany jest algorytm 
InteiiTuneTM. 

AdaptiveSearch™ - algorytm 
wspieraj^cy strojenie tunera. Jesli 


impedancja anteny jest poza za- 
kresem tunera, algorytm ponawia 
poszukiwania prawidlowego ze- 
strojenia inn^ metod^. Jesli metoda 
nie daje prawidlowego zestrojenia, 
algorytm wybierze tak^ metod^, 
przy ktorej mozna osi^gn^c najniz- 
szy wspolczynnik SWR. 


W tunerach MFJ komorki pa- 
mi^ci s^ zintegrowane z algo- 
rytmem VirtuallAntennaTM i s^ 
zgrupowane w bankach, ktore s^ 
przypisywane do poszczegolnych 
anten. 

W stosunku do konkurencyj- 
nej firmy LDG trzeba przyznac, 


MFJ-929 

MFJ-929 to zaawansowany automat- 
yczny tuner antenowy nalez^cy do linii 
InteliiTuner. Urz^dzenie wyposazono 
w wyswietlacz LCD informujqcy o p- 
racy urz^dzenia. Poza prac^ w pelni 
automatyczn^ istnieje mozliwosc 
r^cznego strojenia oraz wskazan pozio- 
mu mocy i wspolczynnika SWR. Dziala 
w zakresie 160-10 m przy 200 W SSB/ 
CW 

Ma mozliwosc pracy w trybie inter- 
fejsu lub jako samodzielne urz^dzenie 
oraz posiada zabudowany separator 
zasilania co umozliwia przesylanie zasi- 
lania kablem koaksjalnym na linii ATU- 
TRX. Obsluguje jedn^ anteny drutow^ 
lub dwie koaksjalne. 

Wyj^tkowo szybkie dostrajanie ant- 
en zapewniaj^ algorytmy opatentowane 
przez firm^ MFJ: IntelliTuneTM, Adapti- 
ve SearchTM oraz InstantRecallTM 

MFJ VirtualAntennaTM Memory 
to funkcja pozwalaj^ca na przecho- 
wywanie bankow pami^ci z 4 anten 
dla kazdego z 2 z?$czy antenowych. 
Dzi^ki niej mozna wybrac do 4 anten 
na kazdym zl^czu antenowym, a kazda 
z nich ma 2500 kanalow pami^ci. 

MFJ-929 jest wyposazony w cyfr- 
owy miernik SWR/W, podswietlany 
wyswietlacz LCD, przel^cznik na 2 ant- 
eny oraz interfejs do radia. 

Wyswietlacz LCD, poza wskazyw- 
aniem aktualnego stanu urz^dzenia, 
prezentuje mierzony poziom mocy 
wyjsciowej i wspolczynnik SWR. 

Prezentacja odbywa si^ na dwa spo- 
soby: pierwszy to sposob numeryczny, 
wyswietlacz podaje wartosc SWR oraz 
wartosc mocy promieniowanej (FWD) 
i odbitej (REF) w postaci wskazan nu- 
merycznych. Drugi sposob to graficzna 
prezentacja dwoch punktowych belek; 
uzytkownik musi tylko odniesc je do 



narysowanej pod wyswietlaczem skali 
poziomu mocy i wspolczynnika SWR. 
Z lewej strony wyswietlacza znajduje 
si^ potencjometr do regulacji kontras- 
tu; wymaga zastosowania srubokr^ta 
krzyzowego. Menu wyswietlacza LCD 
sklada si^ z 4 trybow: 

1) cyfrowy wskaznik PWR i SWR 

2) wskaznik mocy w formie prezent- 
acji graficznej 

3) graficzny wskaznik poziomu 
wspolczynnika SWR 

4) numeryczne przedstawienie 
wartosci indukcji i pojemnosci tunera 
(prezentacja sieci L) 

W kazdym z trybu menu wyswietlane 
S4 informacje dotycz^ce aktywnego 
banku pami^ci, wybranego zl^cza ant- 
enowego, aktywnej funkcji TuneStick, 
aktywnego trybu pracy interfejsowej, 
typu wybranego interfejsu oraz trybu 
pracy automatyki tunera. 

Menu ustawien urz^dzenia jest bard- 
zo zaawansowane i ma rozne funkcje: 

1) docelowa wartosc wspolczynnika 
SWR -Target SWR. Funkcja ta umozliwia 
ustawienie wartosc pomi^dzy 1,0 do 2,0. 
Tuner podczas strojenia b^dzie staral si^ 
uzyskac ustawion^ wartosc lub wartosc 
nizsz^. 

2) prog uruchomienia strojenia Auto 
Tune SWR. Wybor wartosci pomi^dzy 
0,5 a 1,5 okresla wartosc wspolczynnika 
SWR, powyzej ktorej tuner urucho- 
mi siq automatycznie celem zestrojen- 
ia anteny, Wartosc wspolczynnika jest 
okreslana na zasadzie wartosc docel- 
owa + wartosc progu (Target SWR + 
Auto Tune). Dla przykladu, jesli wartosc 
wspolczynnika SWR, od ktorej tuner 
uruchomi si^ automatycznie, ustawimy 
2,0, to musimy ustawic Target SWR na 
poziomie 1,5 i Auto Tune na poziomie 
0,5 (wymienione wartosci s^ domyslne). 

3) Meter Range. Funkcja umozliwia 
zmian^ zakresu wskazan pomiaru mocy 
pomi^dzy pomiarem do 200 W lub do 
20 W. 

4) Peak Hold, ktora umozliwia pozos- 
tawianie sladu w szczytowej wartosci gr- 
aficznej prezentacji wskazan. Umozliwia 
to dokladniejszy odczyt wskazan mocy 
i SWR w emisjach CW i cyfrowych. 

5) Memory. W niej znajdziemy 
mozliwosc skasowania zawartosci ba- 
nku pami^ci, skasowanie ustawien an- 
teny lub tez calkowity reset komorek 
pami^ci. 


6) mozliwosc wyl^czenia algorytmu 
InteliiTuneTM. 

7) SWR Beep oraz Beep Menu. Pierw- 
sza okresla, czy tuner ma sygnalizowac 
dzwi^kiem zakres SWR od 0 do 1,5, od 
1,6 do 2,0, od 2,1 do 2,5, od 2,6 do 3,0 
oraz od 3,0 do nieskonczonosci, przy 
czym tuner nada sygnal SWR alfabetem 
Morse'a. Druga funkcja. Beep Menu, 
umozliwia nadawanie Morse'm kodow 
QRO, QRP oraz QRT, adekwatnie do 
sytuacji. 

8) menu interfejsu urz^dzenia Radio 
Interface. W tym menu uzytkownik 
moze wybrac rodzaj transceivera, 
z ktorym zamierza pol^czyc tuner w tr- 
ybie interfejsu. 

9 LC Limit. Jest to bardzo wazna fu- 
nkcja, ktorq uzytkownik moze wyl^czyc 
tylko na wlasn^ odpowiedzialnosc. 
LC Limit to ogranicznik wartosci 
indukcyjnosci i pojemnosci urz^dzenia. 
Fabrycznie tuner posiada zapisane 
informacje, ktore zapobiegajq przek- 
raczaniu odpowiednich wartosci ind- 
ukcji i pojemnosci zaleznie od mocy. 
R^czna obsluga tych parametrow daje 
mozliwosc ich regulacji tylko do fabry- 
cznie okreslonego zakresu. Wyl^czenie 
funkcji LC Limit umozliwi przekrocz- 
enie tego zakresu. W najgorszym wy- 
padku przekroczenie wartosci moze 
uszkodzic tuner. 

Podstawowe parametry: 

■ pasmo pracy: 1,8-30 MHz 

■ zakres tolerancji anteny: 6-1600 £2 
(SWR 32:1) 

■ maksymalna moc przenoszona: 200 
W CW/SSB 

■ minimalna moc potrzebna do zestro- 
jenia: 2 W 

■ zakres pojemnosci: 0-3961 pF 

■ zakres indukcyjnosci: 0-24,86 }i¥L 

■ liczba komorek pami^ci: 20000 zgru- 
powanych w dwoch bankach 

■ liczba gniazd antenowych: 4 (1 dla 
nadajnika, 1 dla anteny drutowej, 2 
koaksjalne) 

■ liczba mozliwych do zapami^tania 
anten: 4 

■ zasilanie: 12-15 V DC 

■ pobor pr^du: maks 750 mA 

■ wymiary: 165x71x191 mm 

■ waga 1,09 kg 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


SG-239 

Zakres SG-239 obejmuje pasma od 1,8 
do 30 MHz, a czas dostrajania wynosi po- 
nizej 2 s (czas powrotu do poprzedniego 
ustawienia ponizej 10 ms). 

SG-239 jest nieco wi^kszy i ci^zszy, niz 
SG-211, a dla dopasowywania zastosowa- 
no uklad typu Pi. Skrzynka nie ma balunu 
ijest z zalozenia przewidziana dla dopa- 
sowywania anten niesymetrycznych, lecz 
anteny symetryczne mog^ bye dol^czone 
bezposrednio lub za posrednictwem ze- 
wn^trznego balunu. Dla dostrojenia uklad 
wymaga tylko 1,5 W mocy w.cz i moze 
przenosic do 80 W mocy ci^glej i 200 W 
PEP W urz^dzeniu nie zastosowano prze- 
kaznikow zatrzaskowych i dlatego do dzia- 
lania wymaga zasilania zewn^trznego 12 
V DC przy 230 mA. 

Ponadto SG-239 moze bye dostrajany 
r^eznie. Posiada przel^cznik suwakowy dla 
przel^czania mi^dzy prac^ automatyezn^ 
i r^czn^, przyeiski dla zwi^kszania lub 
zmniejszania wartosci pojemnosci i induk- 
cyjnosci ukladu dopasowania i przyeisk 
do zapami^tania nastawien dokonanych 
r^eznie. 





Obudowa SG-239 jest nieodporna na 
wplywy atmosferyezne. 

Podstawowe parametry: 

■ pasmo pracy: 1,8-30 MHz 

■ moc maksymalna: 200 W 

■ moc minimalna: 1,5 W 

■ zakres impedaneji anteny: 0,2 - 5000 Q 

■ minimalna dlugosci anteny: 2,4 m 

■ uzyskiwany SWR: <1,4 

■ liezba komorek pami^ci: 170 

■ zasilanie: 13,8 V DC 

■ wymiary: 190x150x45 mm 

■ waga: 900 g 


ze MFJ poszedl zdecydowanie 
dalej. Tunery LDG nie korzystaj^ 
z tego typu rozwi^zan, posiadaj^ 
staly algorytm strojenia. Plusem 
w tunerach LDG w stosunku do 
wymienionych modeli MFJ jest 
mozliwosc wymiany firmware na 
zasadzie zamiany procesora (nie- 
stety, cos za cos). 

Warto pami^tac o rozdzielczo- 
sci pami^ci czyli odst^pu w za- 
kresie ktorego tuner b^dzie sto- 
sowal ustawion^ konfiguracj^ 
przekaznikow. Jezeli przykla- 
dowo w pasmie 40 m tuner ma 
rozdzielczosc 7 kHz oznaeza to, 
ze po zestrojeniu na cz^stotli- 
wosci 7,050 MHz b^dzie stoso- 
wal uzyskany efekt w zakresie 
7,047-7,053 MHz. W przypadku 
pozostalych pasm rozdzielczosc 
cz^stotliwosci ksztaltuje si^ na- 
st^puj^co: 160 m - 2 kHz, 80 m - 4 
kHz, 60m - 5 komorek pami^ci 
przydzielonych dla wyznaczo- 
nych cz^stotliwosci pasma 60 m, 
30 m - 10 kHz, 20 - 14 kHz, 17 m 
- 18 kHz, 15m - 21 kHz, 12m - 25 
kHz, 10 m -28 kHz. 

Niektore urz^dzenia posiada- 
j$ zaimplementowan^ funkcj^ 
wykonywania testow wlasnych 
(zaczynaj^c od testdw prawidlo- 
wego podl^czenia anten, koncz^c 
na testach prawidlowej pracy 
przyeiskow) oraz mozliwosc ka- 
librowania ukladu mostka SWR 
czy ukladu przeliczania cz^sto- 
tliwosci. 


Rynek 

Rynek radiowy dostareza wei^z 
coraz to nowsze modele tunerow 
antenowych. 

Z odpowiedzi otrzymanych na 
ankiety rozeslane przez redakcj^ 
SR wynika, ze rynek tunerow nie 
jest bardzo duzy, ale ma minimal- 
n^ tendency wzrostow^. Urz^dze- 
nia te s^ coraz cz^sciej kupowane, 
glownie przez nowych uzytkowni- 
kow transceiverow. 

Najwazniejsze cechy brane pod 
uwage; przy zakupie radiotelefo- 
now: 

■ cena 

■ gwaraneja i obsluga posprzedaz- 
na 

■ marka i renoma producentaPod- 
sumowanie 

Analizuj^c ceny i mozliwosci 
automatycznych skrzynek mozna 


dojsc do wniosku, ze produkty 
LDG w stosunku do MFJ s^ duzo 
drozsze. Za cen^ modelu MFJ-929 
nie mozna kupic nawet LDG AT- 
-lOOPro, ktory nie ma tylu moz- 
liwosci (podezas testow wygral 
MFJ-929). AT-lOOPro stroi anteny 
do maksymalnie 1000 Q (SWR 
10:1). W porownaniu do swojego 
konkurenta przegrywal, ponie- 
waz model 929 stroi do granicy 
1600 Ohm (SWR 32:1). Ponad- 
to wyswietlacz LCD modelu 929 
umozliwial czytelniejsz^ prac^ 
z tuner em. AT-lOOPro stroil z pa- 
mi^ci o ulamek sekundy szybeiej, 
niz MFJ-929. Z kolei MFJ bardziej 
pilnowal wartosci SWR i stroil 
zdecydowanie dokladniej. Ponad- 
to im impedaneja anteny stawala 
siq wyzsza (w okolicach 800 Q), 
LDG AT-lOOPro potrzebowal co- 
raz wi^cej czasu na zestrojenie; 
w przypadku MFJ-929 impedaneja 
nie rniala znaezeni a az do 1600 Q. 
W tym tescie wygraly zaimple- 
mentowane algorytmy poszuki- 
wania prawidlowych ustawien 
w MFJ. 

Rowniez jesli chodzi o tryb in- 
terfejsu, to MFJ wyprzedza LDG 
i to znaeznie bowiem wszystkie 
tunery automatyezne MFJ mog^ 
pracowac z kazdym transceiverem. 
W przypadku LDG ich tunery pra- 
cowaly tylko z urz^dzeniami Icom 
(tunery AH-4, AH-3), Kenwood 
(tuner AT- 300) oraz Yaesu FT-100, 
FT-817, FT-857 i FT-897. Tutaj lista 
si^ zamyka. W przypadku MFJ, 
poza wymienionymi transceive- 
rami firm Icom i Kenwood, tune- 
ry pracuj^ z transceiverami firmy 
Yaesu, nawet z FT-450, FT-2000, 
seri^ FTDX-9000 oraz FT-847, a tak- 
ze z transceiverami firmy Alin- 
co, ktore obsluguj^ tuner EDX-2. 
To znacz^ca roznica, ktora szcze- 
golnie otwiera mozliwosci przed 
uzytkownikami FT-450, FT-950 
i FT-2000. 


Producenci i dystrybutorzy 

Producenci i dystrybutorzy/przedstawiciele firm, ktorzy odpowiedzieli 
na ankietQ redakcji SR 

Firma 

Miejscowosc 

Adres strony 

Producent/dystrybutor 

Avanti Radio- 
komunikaeja 

Warszawa 

www.avantiradio.pl 

MFJ, LDG 

Con-Spark 

Gdynia 

www.yaesu.pl 

Yaesu, Vertex Standard 

eNka 

Radom 

www.radio-sklep.pl 

Comet, Yaesu 

ERcomER 

Warszawa 

www.ercomer.pl 

CG Antenna 

Pro Fit 

Lodz 

www.inradlo.pl 

LDG, MFJ 

Ten-Tech 

Krakow 

www.ten-tech.pl 

MFJ, LDG, SGC 

Telesfor 

Krakow 

radiokomunikacja.com 

MFJ 
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CG-3000 

CG Antenna produkuje nie- 
zawodne i trwale zewn^trzne tu- 
nery antenowe (couplery monto- 
wane bezposrednio przy antenie) 
o swietnych parametrach, a przy 
tym w bardzo atrakcyjnej cenie. 
Tunery zyskuj^ doskonale opinie 
w testach oraz wsrod uzytkowni- 
kow na specjalistycznych f orach 
internetowych. 

Tuner antenowy CG-3000 jest 
przeznaczony do automatyczne- 
go strojenia anten typu longwire, 
dipol (bez koniecznosci stoso- 
wania baluna), delta (p^tlowe), 
anten pionowych (verticale) oraz 
mobilnych anten typu whippra- 
cuj^cych w zakresie 1,6 do 30 
MHz. 

Urzqdzenie dostraja anteny 
w calym zakresie 1,6-30 MI Iz juz 
od zaledwie 8m dtugosci. W za- 
kresie 6-30 MHz 
wystarezy an- 
tena o dlugosci 
jedynie 2,4 m. 

Tuner wspolpra- 
cuje z kazdym 
typem transce- 
ivera (sterowa- 
nie poprzez de- 
tekej^ sygnalu 
w.cz.) 

Maksymalna 
moc w.cz. do- 
prowadzona do 


tunera wynosi 200 W PEP 

Urz^dzenie ma 200 komorek 
pami^ci, dzi^ki ktorym znaeznie 
skraca czas kolejnego strojenia 
(do < 1 s) oraz kompaktowe wy- 
miary: 310 x 240 x 72 mm (L - W - 
H) i wag^ zaledwie 1,8 kg. 

Konstrukcja jest wodood- 
porna i odporna na warunki ze- 
wn^trzne oraz promieniowanie 
UV 

Zasilanie 12V, pobor pr^du 
przy strojeniu <0,8 A. 

Uklad zawiera 9 cewek induk- 
cyjnych (0-32 uH) i po 5 konden- 
satorow po stronie wejscia (0- 
-6300 pF) i wyjscia ukladu (0-755 
pF) co zapewnia l^cznie ponad 
245 000 roznych kombinaeji LC. 

CG-3000 to najprostszy spo- 
sob na zbudowanie prostego 
i skuteeznego szerokopasmowe- 
go systemu antenowego. 




CG-5000 


Coupler w wersji CG-5000 jest przeznaczony 
dla nadajnikow duzej mocy. Posiada tez wi^cej 
komorek pami^ci. 

Podobnie jak w model CG-3000 tuner jest w pel- 
ni odporn^ na warunki atmosferyczne solidn^ 
konstrukcja, zastosowano rowniez osprz^t ze stali 
nierdzewnej odpornej na korozj^. 

Moc w.cz. doprowadzona do tunera - do 800 
W PEP 

Tuner ma 800 komorek pami^ci, dzi^ki ktorym 
znaeznie skraca czas kolejnego strojenia (do < 1 
s) i kompaktowe wymiary: 380 x280 x100 mm (L 
- W - H) oraz wazy okolo 3 kg (wodoodporna i od- 
porna konstrukcja na warunki zewn^trzne oraz 
promieniowanie UV). 

Zasilanie urzqdzenia wynosi 12 V (pobor pr^du 
przy strojeniu <1,5 A). 

Uklad zawiera 8 cewek indukcyjnych (0-32 uH) 
i po 5 kondensatorow po stronie wejscia (0-6400 
pF) i wyjscia ukladu (0-755 pF) co daje l^cznie po- 
nad 250 000 roznych kombinaeji LC. 

CG-5000 to najtanszy sposob na zbudowanie 
skuteeznego szerokopasmowego systemu anteno- 
wego dla nadajnikow duzej mocy. 


_ 


Zamowienie na prenumerat? 


Kiipon wazny do 15.02,2012 


(patrz sir. 1 2) 
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TEST 


Skrzynka antenowa HF 


Tuner antenowy CG Antenna CG-3000 


W poszukiwaniu 
anteny idealnej 


Automatyczny tuner CG-3000 jest montowany bezposrednio przy ante- 
nie (w przeciwienstwie do klasycznych skrzynek antenowych montowa- 
nych przy transceiverze), dzi§ki czemu faktycznie doprowadza do rezo- 
nansu anteny dla danej cz^stotliwosci. 



Od pewnego czasu poszukiwa- 
lem dobrej anteny na pasma KF. 
Dobra w moim przypadku ozna- 
cza skuteczn^, uniwersaln^ anteny 
na wszystkie pasma amatorskie 
w zakresie 160-10 m, w miar^ moz- 
liwosci pracuj^c^ szerokopasmo- 
wo, ktora moze bye zamontowana 
na bardzo ograniezonej przestrze- 
ni i jest latwa do zbudowania i ze- 
strojenia. 

Przeg4dalem dost^pne w In- 
ternecie projekty oraz rozwi^zania 
komercyjne. Jednak bardzo ci^zko 
bylo znalezc anteny idealn^. Czq- 
sciowym rozwi^zaniem s^ anteny 
pionowe, ale najcz^sciej pracuj^ 
tylko od pasma 40 m, rzadko po- 
krywaj^ 80 m, nie wspominaj^c 
o pasmie 160 m. 

Z kolei anteny drutowe pokry- 
waj^ce dolne pasma s$ zbyt dlugie 
w moim przypadku. Maj^c do dys- 


pozycji ograniezon^ przestrzen, po 
prostu nie mog^ sobie pozwolic na 
rozci^gni^cie 40-80 m drutu. 

Znaczna czqsc osob w tym mo- 
mencie rezygnuje z najnizszych 
pasm, ale ja nie chcialem poddac 
si^ tak la two. W koncu po wielu 
poszukiwaniach zaprojektowa- 
lem system antenowy skladaj^cy 
si^ z roznych anten: pionowej 
i trzech drutowyeh na dolne pa- 
sma w tzw. skroconej wersji. Nie 
bylem jednak zadowolony, gdyz 
szukalem dobrej, uniwersalnej 
i latwej w zastosowaniu anteny, 
ktora nadawalaby si^ rowniez na 
dzialk^ oraz na rozne wyprawy 
terenowe. Przez konieeznose roz- 
wieszania kilku anten i ich p 62- 
niejszego przel^czania nie mozna 
nazwac tego rozwi^zania uniwer- 
salnym, a juz z pewnosci^ nie la- 
twym w uzyeiu. 


Szcz^sliwie w koncu znalazlem 
optymalne rozwi^zanie, a miano- 
wicie automatyczny tuner ante- 
nowy typu coupler. Oczywiscie 
w moim systemie antenowym za- 
wsze znajdowala si^ automatyezna 
skrzynka antenowa, ktora de fac- 
to wbudowana jest w transceiver. 
Jednak tego typu tunery nadaj^ 
si^ raezej do drobnego dostrojenia 
ukladu antenowego, maj^ bardzo 
ograniezone dzialanie przewaz- 
nie do VSWR maks. <3:1 i sluz^ 
glownie do zwi^kszenia szerokosci 
pasma rezonansowej anteny, aby 
zapewnic jej dzialanie w calym 
pasmie. 

Wracaj^c do couplerow - na 
rynku mozna znalezc kilka cieka- 
wych produktow tego typu. Do- 
brze znane s^ couplery firmy SGC, 
s^ jednak dosyc drogie. Niektore 
duze marki produkuj^ce trans- 
ceivery rowniez maj^ podobne 
tunery, przewaznie do wspolpracy 
ze swoimi radiami (Icom, Kenwo- 
od). W ofercie firmy MFJ tez zna- 
lazlem jeden, ale jest trudno u nas 
dost^pny. Niedawno na naszym 
rynku pojawily si^ tunery firmy 
CG Antenna i wybor tego wlasnie 
urz^dzenia okazal si^ dla mnie 
najlepszy. Moj wybor potwierdzaj^ 
tez liezne doskonale opinie innych 
na znanym swiatowym portalu 
eHam.net (http://www.eham.net/ 
reviews/detail/5975), gdzie tuner 
uzyskal ocen$ 4,8 w 5-punktowej 
skali. 

Dlaczego warto wybrac CG- 
-3000: 

■ jest to prawdziwy coupler ante- 
nowy 

■ dziala dokladnie na tej samej 
zasadzie jak znany tuner innej 
amerykanskiej firmy SGC (mo- 
del SG-230), ale jest ponad polo- 
w^ tanszy, ma lepsze parametry 
(wi^cej komorek pami^ci) ijest 
doskonale wykonany 

■ tuner dostraja anteny w calym 
zakresie 1,6-30 MHz juz od za- 
ledwie 8 m dlugosci (w zakre- 
sie 6-30 MHz wystarezy antena 
o dlugosci jedynie 2,4m) 

■ jest to idealne rozwi^zanie dla 
wszystkich maj^cych problemy 
z rozwieszeniem dlugich anten, 
tym bardziej jesli myslimy row- 
niez o pasmie 160 m 

Krotka prezentaeja CG-3000, 
zasada dziatania i budowa na 
podstawie danych producenta 

CG Antenna to firma produku- 
j^ca sprz^t glownie dla krotkofa- 
lowcow i szczyci si^ wieloma od- 
biorcami na calym swiecie. Dostar- 
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cza rowniez swoj sprz^t dla wielu 
instytucji rzqdowych i wojska. 
Produkty starannie zaprojekto- 
wane i wyrozniaj^ si^ doskonalymi 
parametrami technicznymi i funk- 
cjonalnosci^ oraz bardzo wysok^ 
jakosci^ wykonania, a przy tym 
bardzo konkurencyjn^ cen^. 

Tuner CG-3000 przeznaczony 
jest do automatycznego strojenia 
anten pracuj^cych w zakresie 1,6 
do 30 MHz. Jest to tzw. coupler 
antenowy, czyli zewn^trzny tu- 
ner montowany bezposrednio 
przy antenie. W przeciwienstwie 
do klasycznych skrzynek anteno- 
wych montowanych przy nadaj- 
niku (transceiverze) nie sluzy do 
chronienia koncowki mocy w.cz. 
i zapewnieniu jej odpowiedniej 
impedancji (najez^seicj 50 il), lecz 
faktycznie doprowadza do rezo- 
nansu nasz^ anten ^ dla danej cz^- 
stotliwosci. 

Tylko takie rozwi^zanie za- 
pewnia maksymaln^ skutecznosc 
(sprawnosc) naszej anteny 

Tuner montowany przy na- 
dajniku stroi anteny razem z lini^ 
transmisyjn^ (kablem koncentrycz- 
nym), natomiast coupler antenowy 
CG-3000 stroi optymalnie samq 
anten q i dla kabla antenowego za- 
pewnia juz wlasciw^ impedancji 
50 Q, nie powoduj^c strat. Profe- 
sjonalna l^cznosc wojskowa juz 
od lat stosuje wyl^cznie takie roz- 
wi^zania. 

Urzqdzenie dostraja anteny 
w calym zakresie 1,6-30 MHz juz 
od zaledwie 8 m dlugosci! 

W zakresie 6-30 MHz wystar- 
czy antena o dlugosci jedynie 2,4 




m! Precyzyjnie dostraja anteny 
typu long wire, dipol (bez koniecz- 
nosci stosowania baluna), delta 
(pitlowe), anteny pionowe (ver- 
ticale) oraz mobilne anteny typu 
whip. Wspolpracuje z kazdym 
typem transceivera (sterowanie 
przez detekcji sygnalu w.cz.). Moc 
w.cz. doprowadzona do tunera 
- do 200 W PEP Ma 200 komorek 
pami^ci, dzi^ki ktorym znacznie 
skraca czas kolejnego strojenia 
(do < 1 s) Kompaktowe wymiary: 
310x240x72mm (LxWxH), waga 
zaledwie 1,8 kg. Wodoodporna 
i odporna konstrukcja na warunki 
zewn^trzne oraz promieniowanie 
UV Zasilanie 12 V, pobor pr^du 
przy strojeniu <0,8 A. 

Tuner zaproj ektowany jest 
w ukladzie typu Pi i zapewnia bar- 
dzo duz^ szerokopasmowosc. Ma 
9 cewek indukcyjnych (0-32 uH) 
i po 5 kondensatorow po stronie 
wejscia (0-6300 pF) i wyjscia ukla- 
du (0-755 pF). Tak dobrane ele- 
menty w szerokich zakresach daj^ 
w rezultacie 245055 roznych kom- 
binacji. Tak duza liczba kombinacji 
zapewnia dobranie optymalnych 
wartosci i bardzo precyzyjne do- 
strojenie anteny. 

CG-3000 w praktyce 

Tuner jest solidnie wykona- 
ny w plastikowej obudowie ABS, 
przeznaczony do montazu na ze- 
wn^trz, ma silikonow^ uszczelk^ 
w obudowie oraz odpowiednio 
zabezpieczone silikonem gniazda 
zewnetvzne* Skrzynka jest wypo- 
sazona w uchwyty i obejmy umoz- 
liwiaj^ce zamontowanie urz^dze- 
nia na maszcie, kabel steruj^cy 
niezb^dny do doprowadzenia 
zasilania oraz instrukcji Konfi- 
guracja zestawu jest szybka i pro- 
sta. Wystarczy do zamocowanej 
skrzynki doprowadzic zasilanie 
okolo 13,8 V, dol^czyc kabel ante- 
nowy 50 Q l^cz^cy z transceiverem 
(standardowe gniazdo typu UC), 
uziemienie do sruby wygodnie za- 
kr^canej „motylkiem" oraz anteny 
do odpowiedniego zacisku z ce- 
ramicznym izolatorem. Dla anten 
pitlowych drut antenowy zapina- 
my pomi^dzy zaciskiem anteno- 
wym a zaciskiem uziemienia. Stro- 
jenie jest bardzo szybkie iwynosi 
1-2 s, czasem tylko wydluza si^ 
przy „trudniejszych" dlugosciach 
anten. Nicwc>tpliwq zalch} CG- 
-3000 jest rowniez bezproblemowa 
wspolpraca z kazdym radiem (nie 
tylko Icom czy Yaesu jak niektore 
skrzynki tych producentow). 

Pierwsze testy wykonalem na 
dzialce, podl^czaj^c bardzo krot- 



ki odcinek przewodu (wojskowa 
PKL-ka) o dlugosci zaledwie 2,6 
m. To trudny test, ale chcialem 
przekonac si^, czy producent pisze 
prawdi w swoich materialach re- 
klamowych. Ku mojemu zaskocze- 
niu tuner faktycznie zestroil prawi- 
dlowo takq anteny na pasmach od 
40 m w gori, wl^cznie z pasmami 
WARC. 

Testy z nieco dluzszymi ante- 
nami rowniez daly pozytywne 
rezultaty. Antena o dlugosci 12,5 m 
(akurat takq dlugosc uci^lem na 
oko przed zmierzeniem jej miark^) 
z podl^czonymi 8 radialami dobrze 
stroila si^ na wszystkich pasmach 
wl^cznie z pasmem 160 m z VSWR 
<1,5:1. 

Zach^cony znalezionym w sieci 
opisem Franka ON7RU, ktory sto- 
suj^c CG-3000 i uzywaj^c anteny 
w konfiguraeji inverted-L o dlu- 
gosci okolo 43 stop (12,9 m) z 3 
radialami o dlugosci okolo 18 m 
i 5 radialami o dlugosciach po 9 m, 
wystartowal w zawodach 160 m 
WW DX Contest jako rookie (po- 
cz^tkuj^cy) i mocq 100 W zaliezyl 
ponad 300 QSO i prawie 50 DXCC, 
rowniez postanowilem wyprobo- 
wac podobn^ konfiguraeji W mo- 
irn przypadku na wszystkich pa- 
smach uzyskalem 1,1-1, 4:1 VSWR. 

Do kolejnych testow przepro- 
wadzonych dwa tygodnie pozniej 
mialem do porownania podobny 
tuner, SG-230 firmy SGC. Konfigu- 
raeja testowa obejmowala tunery 
zamontowane na aluminiowym 
maszcie na wys. 4,5 m nad ziemii 
ktory przcdluzony zostal wed- 
k$ z wlokna szklanego o dlugo- 
sci 10 m. Do tunera dol^czylem 
10-metrowy odcinek przewodu 
przymocowany do w^dki. Do za- 
cisku uziemienia podl^czylem 8 
radiali o dlugosciach po okolo 10 m 
w konfiguraeji tzw. elevated (pod- 
niesionej), ktore opadaly do 2,5 m 
nad ziemi^ i byly przedluzone gru- 
b$ zylk^ do punktu ich zamocowa- 
nia. W takiej konfiguraeji antena 
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Skrzynka antenowa HF 


pracowala jako 5/8 fali dla pasma 
17 m, Vz fali dla pasma 20m i 34 fali 
dla pasma 40 m. 

Oba tunery dobrze pracowa- 
ly, jednak CG-3000 przewaznie 
szybciej odnajdywal najlepsz^ 
kombinacj^ parametrow ukladu 
do zestrojenia anteny. SG-230 za 
kazdym razem uruchamial peine 
strojenie, podczas gdy pierwszy 
tuner dla znanych juz cz^stotli- 
wosci pobieral dane z pami^ci. 
Oba urz^dzenia stroily anteny na 
wszystkich pasmach amatorskich 
z VSWR w zakresie 1,1:1— 1,3:1, nie- 
co wyzszy tylko dla pasma 20 m. 
SG-230 mial tylko problem z pa- 
smem 160 m. 

Trzeba zwrocic uwag^, ze w te- 
go typu urz^dzeniach powinnismy 
unikac dla anten typu long wire 
dlugosci anteny, ktora jest row- 
na polowie dlugosci fali pasma 
lub jej wielokrotnosci^. Zaleznosci 
harmoniczne mi^dzy pasmami 
powoduj^, ze np. rezonansowa 
antena dla pasma 3,5 MHz b^dzie 
miala bardzo duz^ impedancj^ dla 
pasm 7 MHz, 14 MHz i 28 MHz, 
ktora moze osi^gac nawet wartosc 
5 k£2 - wyjasnia w swoim artykule 
Martin G8JNJ i poleca w nim uni- 
wersalne dlugosci takie jak 7,2m 
lub 9,2 m dla anten typu vertical 
i 19,4 m, 22,8 m lub 34,3 m dla dluz- 
szych anten drutowych typu long 
wire. Takie dlugosci nie powinny 
powodowac problcmow zc stro- 
jeniem przez coupler. Artykul ten 
jednak znalazlem juz po przepro- 
wadzeniu wielu testow z roznymi 
dlugosciami drutow i musz^ przy- 
znac, ze w wi^kszosci przypadkow 


nie mialem problemow z dostro- 
jeniem przez CG-3000, uzywaj^c 
roznych przypadkowych, a czasem 
nawet rezonansowych dlugosci. 
Z pewnosci^ jednak na strojenie 
ma wplyw dobre uziemienie lub 
dol^czone radiale, przy ich bra- 
ku lub mniejszej ilosci bye moze 
wtedy warto poeksperymentowac 
z innymi dlugosciami anteny. 

Jak widac, tuner zestroi nam 
prawie wszystko, jednak natural- 
nie maj^c do dyspozycji wi^cej 
przestrzeni, staram si^ stosowac 
jak najdluzsze anteny dla dolnych 
pasm, co zwi^ksza ich skutecznosc. 

Podsumowanie - plusy 
i minusy 

Jak kazde urz^dzenie, CG-3000 
ma swoje zalety, ale mozna do- 
szukac si^ rowniez minusow. Na 
te ostatnie zawsze nalezy baeznie 
zwracac uwag^ przed podj^ciem 
decyzji o zakupie. Czasem moze 
nam przeszkadzac glucha cisza 
w glosniku odbiornika po przel^- 
czeniu pasma. Wynika to z dobra- 
nych elementow ukladu anteno- 
wego dla poprzednio uzywanego 
pasma, ktora tlumi nam odbior. 
Nie wyst^puje to zawsze, jednak 
zdarza si^ dla bardziej oddalonych 
od siebie pasm. Wystarczy jednak 
krotka „nosna" ijuz pasmo nam 
,,ozyw a", dostrajaj^c przy okazji 
anteny. Wi^kszych wad trudno tu 
si^ doszukac, mozna by ewentual- 
nie dostrzec, ze cena w porowna- 
niu do systemu antenowego wyko- 
nanego samodzielnie, szczegolnie 
w postaci zestawu prostych anten 



drutowych, jest nieco wyzsza (cena 
to ok. 1200 zl i jest to najtansze 
urz^dzenie typu coupler na ryn- 
ku). W takim przypadku zmuszeni 
jestesmy do przel^czania manual- 
nie anten i zastosowania manual- 
nej skrzynki antenowej (ktora tez 
kosztuje kilkaset zloty ch). Jednak 
znowu wracamy w takim przy- 
padku do problemu koniecznosci 
posiadania duzej przestrzeni, jesli 
zalezy nam na dolnych pasmach 
amatorskich. Ostatecznie cena nie 
jest duzo wyzsza, a nie zapominaj- 
my, ze dla skutecznosci naszej sta- 
cji dobra antena jest przynajmniej 
tak samo wazna jak nasz transcei- 
ver, a cz^sto wr^cz wazniejsza. 

Do zalet CG-3000 z pewnosci^ 
zaliezymy uniwersalnosc i dosko- 
nale parametry potwierdzone te- 
stami oraz wieloma opiniami krot- 
kofalowcow na portalu eHam.net 
oraz innych stronach w Internecie. 
Solidnie zbudowany, wodoodpor- 
ny tuner umozliwi nam dostrojenie 
nawet krotkich anten na niskich 
pasmach. Dziala ze wszystkimi 
transceiverami na zasadzie couple- 
ra antenowego, czyli faktyeznie 
doprowadza do rezonansu nasz^ 
anteny dla danej cz^stotliwosci 
w przeciwienstwie do skrzynek 
antenowych stosowanych przy 
nadajniku, nie powoduj^c strat na 
linii transmisyjnej (kablu koncen- 
tryeznym). 

Dla mnie osobiscie zalety zde- 
cydowanie przeslaniaj^ ewentual- 
ne wymienione wady i urz^dzenie 
warte jest inwestyeji. Poszukuj^c 
anteny idealnej, wybralem tuner 
CG-3000 jako najprostszy sposob 
na zbudowanie prostego i sku- 
teeznego szerokopasmowego sys- 
temu antenowego, ktory nadaje 
si^ zarowno do zastosowania na 
stale, jak i do zabrania na wyjaz- 
dy dzialkowe czy ekspedycje te- 
renowe - dlatego tez aktualnie 
uzywam dwoch takich tune row, 
jeden w domu, a drugi „mobilny", 
przygotowatiy w zestawie z od- 
powiednimi odcinkami drutow, 
przenosnym lekkim masztem i 10- 
-metrow^ w^dk$. 

Rafal SQ5FWR 


Dystrybutorem 
urzqdzeri marki 
CG Antenna 
w Polsce 
jest firma 
ERcomER: 
www.ERcomER.com 
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Montaz anteny HF 


Nie zawsze wyzsza antena jest lepsz^ anteny HF 


Optymalna wysokosc anteny HF 


Najpierw nalezy przypomniec 
zasad^ wzajemnosci: parametry 
anteny traktowanej jako nadaw- 
cza S3 identyczne z parametrami 
tej samej anteny traktowanej jako 
odbiorcza. Wynika z tego, ze cha- 
rakterystyka promieniowania an- 
teny jako nadawczej jest taka sama 
jak anteny odbiorczej. W wi^k- 
szosci opisow anten podawane 

charakterystyki promieniowa- 
nia w wolnej przestrzeni, wzgl^d- 
nie z uwzgl^dnieniem obecnosci 
gruntu bezposrednio pod antenq. 
W rzeczywistosci nalezy jednak 
uwzgl^dniac obecnosc ziemi tak- 
ze w dalszej odleglosci od anteny 
gdyz tam nast^puje odbijanie si^ 
fali przychodz^cej lub wysylanej. 
Miejsce odbicia bywa zazwyczaj 
nierowne z odchyleniami wysoko- 
sci „h". Do fali nadchodz^cej bez- 
posrednio do anteny, pod k^tem 
T dodaje si^ fala odbita w miejscu 
odleglym o Gb. (rys. 1) od anteny. 
Na antenie nast^puje nakladanie 
si^ (superpozycja) obu fal, (bezpo- 
sredniej i odbitej) z przesuni^ciem 
fazy od 0° do 360°. Tak powstaje 
fala stojqca z poziomem zaleznym 
od wysokosci anteny. Poziom wy- 
padkowej fali zmienia si^ od zera 
do blisko podwojnej wartosci. Fala 
stoj^ca zalezy od k^ta nadejscia T, 
a ponadto od parametrow gruntu 
w miejscu odbicia, od polaryzacji 
fali i anteny oraz, oczywiscie, od 
cz^stotliwosci. 

Na rysunku 2 pokazano charak- 
terystyk^ promieniowania dipola 
w plaszczyznie pionowej, umiesz- 
czonego na wysokosci 15 m nad 
ziemi^ z nierownosciami do 3 m 
dla cz^stotliwosci 7 MHz, 14 MHz 
i 28 MHz. Dla l^cznosci DX-owych 
interesuj^cy jest obszar k^ta nadej- 
scia T od 2° do 16°. 

Faie odbite od jonosfery 

Sygnaly DX-owe odbite od jo- 
nosfery w odleglym miejscu do- 
cieraj^ do stacji na dwoch drogach. 
Jedna dociera bezposrednio, druga 
dociera po odbiciu od ziemi, jak to 
pokazano na rysunku 1. Oblicze- 
nie odleglosci Gb wymaga rozwi^- 
zywania rownan 2. stopnia. S3 one 
opisane i objasnione w [2] i [3]. K3t 
T nazywany jest k3tem nadejscia 
sygnalu lub k3tem uniesienia (Ta- 
ke-off) 


Marzeniem kazdego DX-mana jest „chmura aluminium” umieszczona na 
wysokim maszcie. Powstaje jednak kwestia, na jakiej wysokosci antena 
powinna si? znajdowac. Pierwsza odpowiedz brzmi - jak najwyzej. Jed- 
nak doswiadczeni DX-mani wiedzq, ze w okreslonych sytuacjach nizej 
potozone anteny mog^ dawac lepsze wyniki [1]. 


Oczekiwane kqty nadejscia 

sygnatow DX-owych 

K3t T nadejscia sygnalu nie za- 
lezy od anteny lecz od geometrii 
trasy mi^dzy wysokosc^ jonosfery 
hjon i odleglosci mi^dzy stacj3 
DX-0W3 i naszym polozeniem (rys. 
7). Poniewaz chcemy znalezc naj- 
lepsz3 wysokosc anteny w zakre- 
sie k3tow nadejscia dla roznych 
pasm, celowe jest ustalenie prze- 
dzialu interesuj3cych nas k3tow. 
[4]. W wyniku badan statystycz- 
nych na temat wykorzystywanego 
k3ta nadejscia w icznosciach DX 
w USA stwierdzono, ze k3t nadej- 
scia jest w 90% przypadkow poni- 
zcj 16 ° i dlatcgo przcdzial intcrc- 
suj3cych nas k3tow wynosi 2°-16°. 
Taki przedzial k3tow pokazano na 
rys. 2 dla dipola na wysokosci 15 
me trow nad ziemi3 z nierownosci 
terenu do 3 m dla pasm 7, 14 i 28 
MHz. Dla pasma 6 m w [2] i [3] 
znajduj3 si^ wzory obliczeniowe 
i wykresy. Zwraca sie; uwage; na to, 
ze pokazana charakterystyka an- 
teny dotyczy pojedynczego pozio- 
mego dipola. Tak3 anteny stosuje 
si^ przede wszystkim dla icznosci 
w systemie NVIS [5]. W rzeczywi- 
stosci dla icznosci DX-owej wyko- 
rzystuje si^ anteny wieloelemento- 
we, lecz to nie wplywa na wybor 
przedzialu 2°-16° dla k3ta nadej- 
scia sygnalu stacji DX-owej. 



Rys. 1. Fale docierajq do anteny bezposrednio i z odbiciem od 
ziemi, tworzqc lokalnie pionow^ falq stoj^c^ [1] 


Zysk wysokosci 

Teraz zapoznac musimy si^ ze 
wspolczynnikiem odbicia lub stra- 
tami odbicia fali dochodz3cej do 
anteny w odbiciu od ziemi lub mo- 
rza. Rownania dla uwzgl^dniania 
wplywu nierownosci powierzchni 
ziemi oraz sferycznosci S3 podane 
w [2] i [3]. Odbicia fali od ziemi 
lub morza zalez3 od przewodnosci 
gruntu oraz od polaryzacji padaj3- 
cej fali. Fala odbita jest w okreslo- 
nym stopniu stlumiona i uzyskuje 
dodatkowe przesuni^cie fazowe. 
Zalez3 one od cz^stotliwosci. Gdy 
fala odbita spotyka si^ z fal3 bez- 
posredni3, to, w zaleznosci od fazy, 
moze do dawac si^ lub odejmowac 
(rys. 1). Tak powstaje fala stoj3ca 
z maksimami i zerami. Sugeruje 
to ustawienie anteny w miejscu 
wyst^powania maksimum sumy 
wektorowej obu sygnalow. Jest 



Charakterystyka promieniowania w plaszczyznie pionowej dipola poziomego na wysokosci 
15 m nad gruntem 0 nierownomiernosci 3 m 
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Rys. 3. Dodatkowy zysk/strata przy odbiorze przy polaryzacji 
poziomej, w odbiciu od ziemi gruntowej, przy kqcie nadejscia T = 
5°, powierzchnia nierowna do 3 m [1] 




Rys. 4. Tak jak rys. 3, z tym ze przy polaryzacji pionowej i w odbi- 
ciu od wody morskiej (lewy) i ziemi gruntowej (prawy) [1] 

to wi^c definicja optymalnej wy- 
sokosci anteny. Pokazano to na 
rysunku 3. Sygnal z polaryzacji 
poziomi nadchodzi pod k^tem T 
= 5°. Na wykresie odczytujemy 
dla anteny w pasmie 14 MHz (linia 
czerwona), ze przy wysokosci an- 
teny h = 10 m tracimy w wyniku 
odbicia 7 dB, przy wysokosci h mt 
= 22 m straty nie ma (0 dB), a zysk 
2 dB uzyskuje si^ przy wysokosci 
anteny 30 m. Dla pasma 52 MHz 
podnoszenie anteny do ca 18 m 
daje dodatkowy zysk 5 dB, lecz 
dalsze podnoszenie do wysokosci 
ca 35 m powoduje strata ponad 
8 dB. Wykresy te zakladaji nie- 
rownosc terenu do 3 m. Powyzsza 
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Rys. 5. Zysk wysokosci przy polaryzacji poziomej w pasmie 20 me- 
trowym dla roznych kqtow nadejscia T w zaleznosci od wysokosci 
anteny li. )t [1] 


analiza jest wazna przy k^cie na- 
dejscia T = 5°. Odleglosc GB dla 
opisanych przypadkow wynosi 
100 do 1000 m, przy zalozeniu, ze 
na trasie nie ma budynkow. Dla 
dokladniejszego uwzgl^dnienia 
przeszkod terenowych nalezy sko- 
rzystac z programu dla obliczania 
wplywu okreslonych przeszkod 
[6]. Jesli miejscem odbicia fali spo- 
laryzowanej poziomo jest woda 
morska, to przebiegi jak na rys. 
3 maji gl^bsze minima i wi^ksze 
maksima. 

Polaryzacja pionowa 

Przy polaryzacji pionowej 
otrzymuje sie; zdecydowanie inny 
obraz (rys. 4). Fala odbita od wody 
morskiej dodaje az do 5 dB zysku 
wysokosci do aktualnego zysku 
anteny przy niewielkich wysoko- 
sciach, zas maksymalne tlumienia 
wyst^puji przy znacznych wyso- 
kosciach. Z tej wlasciwosci korzy- 
staji ekipy DX-owe na wyspach, 
ustawiajic anteny GP blisko brzegu 
morskiego. Jesli miejscem odbicia 
nie jest woda morska, lecz ziemia, 
sytuacja zmienia si^ radykalnie. 
(rys. 4 - prawy). Przy malych wy- 
sokosciach, h = 10 m uzyskuje 
sie; straty, w zaleznosci od pasma, 
2 do 5 dB. zas maksymalne zyski, 
rze;du tylko 3 dB uzyskuje sie; przy 
wysokosciach ponad 30 m. 

Pasmo 14 MHz 

Dla lepszego rozpoznania za- 
leznosci przedyskutowany be;dzie 
wplyw k^ta nadejscia T na zysk 
wysokosci dla jednego pasma, 
mianowicie 14 MHz. Na rysun- 
ku 5 pokazano zaleznosc zysku/ 
straty wysokosci w zaleznosci od 
wysokosci anteny dla roznych 
k^tow nadejscia T. Na rysunku 


tym nie jest pokazana charakte- 
rystyka promieniowania anteny, 
lecz sily sygnalow odbieranych 
przez anteny. Wspolrz^dne wy- 
kresow s^ obrocone w stosunku 
do poprzednich rysunkow. Tak 
wi^c pokazany jest zysk wyso- 
kosci Gw w zaleznosci od wyso- 
kosci anteny dla roznych k^tow 
nadejscia T. Dla przypomnienia, 
k^t nadejscia T zalezy od odle- 
glosci stacji DX-owej, wysokosci 
jonosfery i jest opisany w [2], [3] i 
[6]. Dla przeprowadzenia analizy 
pod uwag^ wzi^to k^t T w prze- 
dziale dla k^tow 2, 5, 10 i 15° wy- 
branych z kontinuum 2° do 16°. 
Dolna przerywana asymptota jest 
okreslona destruktywnymi inter- 
ferencjami nadchodz^cych sygna- 
low kontinuum. Dolna asymptota 
przecina si^ z krzyw^ nadejscia 
pod k^tem 2° w ostrym wierz- 
cholku, definiuj^cym optymaln^ 
wysokosc anteny w tym pasmie. 
Przy tej wysokosci anteny h int 
wzmocnienie wysokosci Gw ma 
najmniejsz^ zmiennosc przy zmia- 
nie kqta nadejscia T. Jesli antena 
jest umieszczona na tej wysokosci, 
to do aktualnego zysku anteny 
w wolnej przestrzeni pod k^tem 
T dodaje si^ zysk wysokosci Gw.. 
W zaleznosci od k^ta nadejscia sy- 
gnalu od stacji DX-owej wielkosc 
wzmocnienia wysokosci^ b^dzie 
dla tego kontinuum zmienial si^ 
w granicach od -5 do +4,5 dB, do- 
daj^c si^ do zysku anteny w wol- 
nej przestrzeni pod tym samym 
k^tem elewacji. Anteny, ktore s^ 
wyzsze od wysokosci optymalnej, 
spotkaj^ si^ z dzialaniem osla- 
biajqcym przy wyzszych k^tach 
nadejscia T az do wartosci dolnej 
asymptoty. Wyjasnia to, dlaczego 
w niektorych przypadkach nizsza 
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antena przewyzsza osi^gni^ciami 
anteny wyzsz^ [7]. 

Jesli wybierze si^ jako minimal- 
ny k^t nadejscia nie 2°, lecz 5°, 
to dla tej anteny otrzyma si^ juz 
minimalny zysk wysokosci rz^- 
du +2 dB. Podobne charaktery- 
styki mozna sporz^dzic takze dla 
innych pasm, a nawet dla pasm 
UKF-owych. 

Poszukiwanie optymalnej 

wysokosci dla anteny 

wielopasmowej 

Niektore anteny Yagi mog^ po- 
kryc pasma 40 m do 6 m wjednej 
strukturze. Podnoszenie i opusz- 
czanie takiej anteny nie jest po- 
z^dane, tak wi^c potrzebna jest 
znajomosc optymalnej wysoko- 
sci z uwzgl^dnieniem wszystkich 
pasm. W tym celu mozna sporz^- 
dzic rodzin^ krzywych dla innych 
pasm, podobnych do pokazanych 
dla pasma 14 MHz na rysunku 5. 
Wymaga to wykonania przeliczen 
geometrycznych z uwzgl^dnie- 
niem uksztaltowania terenu w spo- 
sob opisany w [2], [3] i [6]. 

Skuteczn^ strategic dla zna- 
lezienia ogolnego optimum dla 
wszystkich pasm jest wybranie 
najlepszej wysokosci dla pasma 
o najwyzszej cz^stotliwosci, jaka 
nas interesuje. To wprawdzie nieco 
zmniejsza mozliwosci takiej ante- 
ny dla nizszych k^tow nadejscia 
na nizszych pasmach, ale lagodniej 
niz szkodliwy wplyw interferencji 
dla wyzszych k^tow nadejscia, jesli 
wybrana zostala wyzsza antena. 
Na rysunku 6 pokazano optymal- 
ne wysokosci dla roznych pasm 
cz^stotliwosci mi^dzy 7 i 54 MHz. 
Trzy krzywe s^ dla trzech roznych 
k^tow minimalnych. Gorna krzy- 
wa pokazuje optima dla k^tow na- 
dejscia w kontinuum 1°-16°, krzy- 
wa srodkowa dla k^tow 2°-16°, zas 
krzywa dolna dla 3°-16°. Srodkowa 
krzywa ma optimum wysokosci 
anteny na 1,5 do 1,6 dlugosci fali 
przy wysokosciach mi^dzy pasma- 
mi 7 i 28 MHz. 

Przy pracy w pasmach pomi^- 
dzy 10- i 40-metro wych, najlepszq 
wysokoscit> roboczq jest 19,9 m. 
Jest to wysokosc odpowiednia dla 
k^tow nadejscia tak niskich jak 1° 
wpasmie 10-metrowym ijest tak- 
ze uzyteczne dla k^tow powyzej 
okolo 4° w pasmie 20-metrowym. 
W pasmach 40- i 30-metrowych 
wyniki s$ lepszym wyborem. Je- 
sli optymalizowane ma bye pa- 
smo 20-metrowe, to najlepsz^ jest 
wysokosc okolo 32 metrow. Jesli 
szczegolnie wazna jest praca w pa- 


smie 6-metrowym, to optymalna 
wysokosc wynosi 15,3 metra. Wy- 
sokosci mi^dzy okolo 15 i 32 metry 
stanowi^ wi^c dobry kompromis 
dla pracy wielopasmowej HF i 6- 
-metrowej. 

Po wyzsza analiza daje wgl^d 
w fizyezne podstawy dla pracy fa- 
zowanymi antenami Yagi zamoco- 
wanymi na roznych wysokosciach 
na maszeie. Przy odpowiednim 
skojarzeniu sygnalow z dwoch lub 
wi^cej anten Yagi za pomoc^ prze- 
suwnikow fazowych, mozliwe jest 
powi^kszenie zysku na trasie fali 
bezposredniej, przy jednoczesnym 
minimalizowaniu szkodliwego 
wplywu fali odbitej od ziemi. 

Informacje na temat trasy tqcza 

Dla kalkulacji trasy l^cza HF 
potrzebnych jest wiele szczego- 
low, lecz dobry pogl^d uzyskuje 
si^ przy zapoznaniu si^ z prost^ 
tras^, przy ktorej oba konce trasy 
znajduj^ si^ na stosunkowo pla- 
skiej ziemi i na calej trasie nie ma 
istotnych przeszkod. Granice trasy 
l^cza zalezq od wysokosci jonosfe- 
ry hion a takze od k^ta nadejscia 
T. Rysunek 7 pokazuje odleglosc 
skoku dla kilku wysokosci jonos- 
fery w funkcji k^ta nadejscia nad 
sferyczn^ ziemi^. Dla przykladu 
zakladamy, ze ugie;cie i odbicie na- 
stejpuje przy skuteeznej wysokosci 
250 km. Tak wi^c trasa o dlugo- 
sci 10 OOOkrn moze bye pokonana 
w 3, 4 lub 5 skokach o dlugosciach 
odpowiednio 3333 km, 2500 km 
lub 2000 km. Oczywiscie mozliwa 
jest takze kombinaeja wielkosci 
skokow. W praktyce nie zawsze 
najnizszy k^t nadejscia daje przy 
kilku skokach najsilniejszy sygnal. 
Bywa, ze trasa z 4a skokami jest ko- 
rzystniejsza od trasy z 3 skokami. 
Oczywiscie miejsca odbicia muszq 
spelniac okreslone warunki. 

Podsumowanie 

Zastosowanie analizy anteny 
jako odbiorezej pozwala na poka- 
zanie roli odbicia na zysk anteny 
w okreslonym kierunku/k^cie na- 
dejscia fali T w wyniku powstawa- 
nia fali stoj^cej pod anteny. Szcze- 
goly zalez^ od k^ta T nadejscia fali 
(patrz rys. 7), polaryzacji oraz wla- 
sciwosci miejsca odbicia - woda 
morska lub ziemia. Optymalna 
wysokosc anteny w znaeznym 
stopniu zalezy od najnizszego Iqta 
nadejscia na najwyzszej cz^stotli- 
wosci uznanej jako wazna i zakre- 
su oczekiwanych k^tow nadejscia 
fali. Anteny, ktore s^ posadowione 
za wysoko, mog^ znaeznie stracic 
w wyniku interferencji przy wyz- 



Rys. 6. Optymalna wysokosc anteny nad ptask^ ziemiq dla roznych 
czgstotliwosci i minimalnych kqtow nadejscia Tmin 



Kal nadejscia 7 * 

Rys. 7. Odlegtosc jednego skoku przy roznych k^tach nadejscia T° 
i roznych wysokosciach jonosfery hjon. Kropkami zaznaezono kqty 
nadejscia dla uzyskania odlegtosci 10 000 km przy 3, 4 i 5 skokach 
[ 2 ] 

szyeh k^tach nadejscia. Optymal- 
na wysokosc dla kazdego pasma 
wynosi 1,5-1,6 dlugosci fali dla 
kazdego pasma, natomiast przy 
antenach wielopasmowych nalezy 
wybrac wysokosc kompromisow^, 
przyjmuj^c optimum dla najwyz- 
szego pasma wzgl^dnie wysokosci 
w zakresie 15-32 m. Pami^tac na- 
lezy, ze powyzsza analiza zostala 
wykonana dla nierownego terenu, 
ale bez lokalnych wzgorkow. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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RADIO RETRO 


Lata czterdzieste 


Sowiecka radiostacja lotnicza 

Radiostacja RSB-5 

Przekazana do eksploatacji w marcu 1931 r. radiostacja stata w Radomiu miata w zatozeniu usprawnic 
funkcjonowanie europejskich potqczen radiotelegraficznych. Przydzielono jej cz^stotliwosc 62,5 kHz 
i sygnat wywotawczy SPR. 



Aparatura nadajnika z blokami BP-2 i BP-3 


Wprowadzona do uzytku pod 
koniec lat czterdziestych ubiegle- 
go wieku RSB-5 stala si^ jedncj 
z najpopularniejszych sowieckich 
radiostacji lotniczych. Konstruk- 
cyjnie nawi^zywala do amery- 
kanskiego sprz^tu z lat II wojny 
swiatowcj. 

Radiostacja RSB-5 byla produ- 
kowana seryjnie w Zwi^zku So- 
wieckim od 1948 roku. W zaloze- 
niu miala zapewniac w srednich 
samolotach bombowych dwu- 
stronn^ l^cznosc telegraficznq 
i telefoniczn^ w zakresie fal krot- 
kich mi^dzy samolotem i ziemi^ 
oraz mi^dzy samolotami. Sprzejt 
ten okazal si^ na tyle dobry, iz 
zaadaptowany zostal dla potrzeb 
sowieckich wojsk l^dowych, ma- 
rynarki wojennej oraz lotnictwa 



Skrzynka manipulacyjna 


cywilnego. RSB-5 byly ekspor- 
towane do wielu krajow. Trafily 
rowniez do Polskich Sil Powietrz- 
nych oraz PLL „Lot", gdzie byly 
stosowane w samolotach An-2, 
11-12, 11-14 i 11-18. 

Projekt nadajnika, wyst^puj^ce- 
go pod kodowym oznaczeniem 
„Dniepr", powstal w 1947 roku 
w zakladach radiotechnicznych 
im. W.I. Lenina w miejscowosci 
Gorki. Pod wzgl^dem ukladu 
konstrukcyjnego przypomina on 
znan^ amerykanskcj. konstrukcje; 
SCR-274-N „Command Set", kto- 
ra w czasie wojny byla dostarcza- 
na do Zwi^zku Sowieckiego w ra- 
mach programu Lend-Lease. 
Nadajnik zostal zbudowany 
w formie modulow i przystoso- 
wany do zdalnej obslugi w czasie 
lotu. Umozliwial on prac^ emi- 
sjami CW i AM. Glownymi ele- 
mentami skladowymi nadajnika 
byly dwa lub trzy oddzielne bloki 
wielkiej czeistotliwosci, z ktorych 
kazdy mogl bye dostrojony do 
innej cz^stotliwosci roboczej. Blo- 
ki te mialy identyezn^ budow^ 
i zawieraly samowzbudny ge- 
nerator (mog^cy pracowac tak- 
ze ze stabilizacj^ kwarcow^) na 
lampie G411, separator i podwa- 
jaez na lampie G411, wzmacniacz 
mocy na lampie G471 oraz uklad 
wskaznikowy na lampie 6SA7. 
Komplet blokow wielkiej czq- 
stotliwosci uzupelnial zespol 
zasilaeza z wbudowanym mo- 
dulatorem (6N7) i generatorem 
akustyeznym (6N7), skrzynka an- 
tenowa z przekaznikiem anteno- 
wym, kalibratorem kwarcowym 
i ukladem do kontroli wlasnej 
pracy (4x6SA7, lx6N7) oraz wy- 
dzielony manipulator, ktory po- 
zwalal przechodzic z nadawania 
na odbior, dokonywac wyboru 
rodzaju emisji i jednej z trzech 
czejstotliwosci roboezyeh, a takze 
zmieniac poziom mocy wyjscio- 
wej. Integraln^ cz^sci 4 manipula- 
tora by! kluez telegraficzny. 
Zasilanie nadajnika odbywalo 
si^ z sieci pokladowej samolotu. 
Napi^cie zarzenia czerpane bylo 
bezposrednio z baterii poklado- 


wej 26 V, natomiast wysokie na- 
pi^cie dostarczala przetwornica 
wirnikowa RUK-300B. Maksymal- 
ny pobor mocy wynosil 800 W 
Cz^stotliwosc pracy nadajnika 
zalezala od rodzaju zastoso- 
wanych blokow. Standardowo 
dost^pne byly trzy odmiany: 
BP-2 (skrot od: Blok Poddia- 
pazona 2) pokryvvaj^ca zakre- 
sy 2,15-3,6 MHz i 4,3— 7,2 MHz, 
BP-3-3,6-6 MHz i 7,2-12 MHz 
oraz BP-4-6-10 MHz i 12^-20 MHz. 
Pozwalaly one tworzyc rozne 
kombinaeje. Po zestawieniu ze 
sobcj wszystkich blokow uzyski- 
walo si^ niemal ci^gle pokrycie 
zakresu 2,15-20 MHz. Z radiosta- 
cjt| mogl wspolpracowac rowniez 
blok SWB-5 (BP-1), przystosowa- 
ny do pracy na falach srednich 
w zakresie 350-500 kHz. Moc 
wyjsciowa zalezna byla od ro- 
dzaju emisji, cz^stotliwosci pracy 
oraz uzytej anteny i na telegra- 
fii wynosila 35-120 W, a na fonii 
- 7-24 W 

Po zmianie systemu oznaezania 
sprz^tu l^cznosci zestawy skla- 
daj^ce si^ z blokow BP -2 i BP- 3 
otrzymaly oznaezenie R-805, na- 
tomiast zestawy zawieraj^ce bloki 
BP-2, BP-3 i BP-4 - R-806. 

Czqsc odbiorez^ tworzyly dwa 
wielozakresowe odbiorniki ko- 
munikacyjne - US-9 i US-B 
Pierwszy z nich stanowil wier- 
n^ kopi§ amerykanskiego BC- 
-348, jednego z najlepszych od- 
biornikow samolotowych swo- 
ich czasow, dostarezanego do 
Zwi^zku Sowieckiego w ramach 
Lend-Lease. Produkcj^ seryjn^ 
US-9 uruchomiono w 1948 roku 
w zakladach im. M.W Frunzego 
(Nr 326) w Gorki i kontynuowano 
az do 1980 roku. Ostatnie poje- 
dyneze egzemplarze, zbudowane 
na specjalne zamowienie, opu- 
scily tasm^ montazow^ w 1987 
roku. L^cznie zbudowano 50 tys. 
egzemplarzy w kilku odmianach. 
Do czasu pojawienia si$ RPS-a 
US-9 by! podstawowym odbior- 
nikiem komunikacyjnym sowiec- 
kiego lotnictwa. 

US-9 pracowal w ukladzie dzie- 
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wiQciolampowcj supcrhetcro- 
dyny z r^czn^ i automatyczna 
regulacj^ wzmocnienia. Znaj- 
dowaly sie w nim nast^puj^- 
ce stopnie: I wzmacniacz w.cz. 
(6K7), II wzmacniacz w.cz. (6K7), 
mieszacz {6X7), I heterodyna 
(6Z8), I wzmacniacz p.cz. (6K7), 
II wzmacniacz p.cz. i II hetero- 
dyna (6F 7), III wzmacniacz p.cz., 
detektor i detektor ARW (6B8), 
wzmacniacz m.cz. (6P6S) oraz 
stabilizator napi^cia I heterodyny 
(SG2S). Posrednia cz^stotliwosc 
wynosila 915 kHz. Do wyposa- 
zenia nalezal filtr kwarcowy do 
odbioru telegrafii. 

Odbiornik US-9 by! przysto- 
sowany do odbioru emisji 
CW, MCW i AM w zakresach 
200-500 kHz i 1,5-18 MHz pokry- 
wanych w szesciu podzakresach. 
Czulosc przy napi^ciu na wyjsciu 
15 V wynosila 1, 5-2,5 /.tV na CW 
i 3-5 na AM. Selektywnosc 
przy wyl^czonym filtrze kwar- 
cowym — nie wi^cej niz 7,2 kHz 
przy dwukrotnym oslabieniu sy- 
gnalu i nie wi^cej niz 25 kHz przy 
stukrotnym oslabieniu sygnalu. 
Zasilanie odbiornika odbywalo 
sie z sieci pokladowej samolotu 
i wbudowanej przetwornicy wir- 
nikowej. Pobor mocy nie przekra- 
czal 40 W 

Odbiornik US-1^ cywilne ozna- 
czenie PR-4-TJ to wprowadzona 
do sluzby w 1948 roku zmoder- 
nizowana wersja uniwersalnego 


odbiornika samolotowego US, 
produkowanego w duzych ilo- 
sciach w Zwi^zku Sowieckim od 
konca lat trzydziestych. Poniewaz 
US w duzej mierze przypomina 
przedwojenny sprz^t wytworni 
Radio Corporation of America 
(RCA), przypuszcza sie, ze jego 
konstrukcje opracowano w Sta- 
nach Zjednoczonych na zamo- 
wienie Sowietow. 

US-P stanowil osmiolampow^ 
superheterodyne z posredni^ 
czestotliwosci^ 112 kHz, przysto- 
sowanq do pracy z r^czn^ i auto- 
matyczn^ regulacjq wzmocnienia. 
Na uklad odbiornika skladaly 
si^: wzmacniacz wielkiej cz^sto- 
tliwosci (6K7), mieszacz (6SA7), 
heterodyna (6K7), dwustopniowy 
wzmacniacz posredniej cz^stot- 
liwosci (2x6K7), detektor i ARW 
(6H6), generator dudnieniowy 
(6K7) oraz wzmacniacz malej cz^- 
stotliwosci (6K7). 

Zakres przestrajania odbiornika 
miescil sie w przedziale 175 kHz 
- 12 MHz i by! podzielonym na 
pi^c podzakresow. Rodzaje od- 
bieranych emisji - CW, MCW AM. 
Czulosc przy napi^ciu na wyjsciu 
15 V wynosila 1-4 fiV na CW i 
2-10 i'j,V na AM. Selektyw- 
nosc przy dwukrotnym spad- 
ku wzmocnienia - nie mniej niz 
3 kHz, a przy stukrotnym spad- 
ku wzmocnienia - nie wi^cej niz 
18 kHz. Zrodlo zasilania ob- 
wodow anod i ekranow lamp 



Odbiornik US-9 



Odbiornik US-P z przetwornicy RU-11AM 


stanowila przetwornica wirni- 
kowa typu RU-11AM. Obwody 
zarzenia lamp zasilane byly na- 
pieciem czerpanym z sieci po- 
kladowej samolotu. Pobor mocy 
wynosil okolo 15 W 

Roman Buja 
Fot.: W. Bien SP6HDE i R. Buja 



Schemat bloku w.cz. nadajnika RSB-5 
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Kalendarz zawodow krajowych 



gwiat 

radio 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas trwania UTC 

Pas mo 

Styczeh 

2012.01.03 

SPAC Styczeh 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

2012.01.05 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

16.00-18.00 

80 m PSK, RTTY, 
HELL 

2012.01.05 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

18.00-20.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.01.10 

SPAC Styczeh 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

2012.01.12 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

16.00-18.00 

80 m CW, SSB 

2012.01.12 

SPAC Styczeh 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

2012.01.14 

PGA Test 

07.00-07.59 

80 m CW, SSB 

2012.01.17 

SPAC Styczeh 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

2012.01.24 

SPAC Styczeh 2,3 GHz 

18.00-22.00 

>2,3 GHz 

2012.01.28 

PGA Digi 

07.00-07.59 

80 m RTTY lub 
BPSK63 

Luty 

2012.02.02 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

16.00-18.00 

80 m PSK, RTTY, 
HELL 

2012.02.02 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

18.00-20.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.02.05 

Zawody Podkarpackie 

07.00-08.00 

80 m CW, SSB 

2012.02.07 

SPAC Luty 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

2012.02.09 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

16.00-18.00 

80 m CW, SSB 

2012.02.09 

SPAC Luty 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

2012.02.10 

Zaslubiny Polski z Morzem 10 
Lutego 1920 

16.00-18.00 

80 m CW, SSB 

2012.02.11 

PGA Test 

07.00-07.59 

80 m CW, SSB 

2012.02.12 

0 Puchar Komendanta Hufca 
ZHP 

07.00-08.00 

80 m SSB 

2012.02.14 

SPAC Luty 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

2012.02.18 

Siggaj do Gwiazd 

07.00-09.00 

80 m CW, SSB 

2012.02.21 

SPAC Luty 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

2012.02.22 

Dzieh Mysli Braterskiej 

16.00-18.00 

80 m CW, SSB 

2012.02.25 

PGA Digi 

07.00-07.59 

80 m RTTY lub 
BPSK63 

2012.02.28 

SPAC Luty 2,3 GHz+ 

18.00-22.00 

>2,3 GHz 

Marzec | 

2012.03.01 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

16.00-18.00 

80 m PSK, RTTY, 
HELL 

2012.03.01 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

18.00-20.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.03.03 

SP-Y.L 

06.00-08.00 

80 m CW, SSB 

2012.03.03-04 

1 Proby Subregionalne 

14.00-14.00 

wszystkie pasma od 
50 MHz 

2012.03.06 

SPAC Marzec 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

2012.03.08 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

16.00-18.00 

80 m CW, SSB 

2012.03.08 

SPAC Marzec 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

2012.03.10 

PGA Test 

07.00-07.59 

80 m CW, SSB 

2012.03.11 

0 Puchar Burmistrza Miasta 
Jaroslawia 

06.00-07.00 

80 m SSB 

2012.03.13 

SPAC Marzec 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

2012.03.18 

Zawody o StatuetkQ „Syrenki 
Warszawskiej” 

16.00-17.30 

80 m CW, SSB 

2012.03.20 

SPAC Marzec 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

2012.03.20 

Rok Regionow 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.03.24 

PGA Digi 

07.00-07.59 

80 m RTTY lub 
BPSK63 

2012.03.27 

SPAC Marzec 2,3 GHz 

17.00-21.00 

>2,3 GHz 

Kwiecieh 

2012.04.03 

SPAC Kwiecieh 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

2012.04.05 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

15.00-17.00 

80 m PSK, RTTY, 
HELL 

2012.04.05 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

17.00-19.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012,04.06 

Dni Walbrzyskiego Podzamcza 
2012 

05.00- 06.00 CW,SSB 

07.00- 08.00 RTTY PSK 

80 m CW, SSB, 
RTTY PSK 

2012.04.07-08 

SPDXC Contest 2012 

15.00 UTC sobota 
- 15.00 UTC niedziela 

Pasma KF bez 
WARC 

2012.04.09 

0 PisankQ Wielkanocnq 

16.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.04.10 

SPAC Kwiecieh 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHZ 

2012.04.12 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas trwania UTC 

Pas mo 

2012.04.12 

SPAC Kwiecieh 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

2012.04.14 

PGA Test 

06.00-06.59 

80 m CW, SSB 

2012.04.14 

Zawody JT65A 144 MHz 

06.00-10.00 

144 MHz 

2012.05.15 

Zawody SwiQtokrzyskie 

05.00-06.00 

80 m CW, SSB 

2012.04.17 

SPAC Kwiecieh 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

2012.04.18 

WARD Contest 

15.00-15.59 

80 m CW, SSB 

2012.04.21 

Urodziny Bydgoszczy 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.04.21-22 

SP DX RTTY Contest 2012 

12.00 UTC sobota-1 2.00 
UTC niedziela 

80 m RTTY- 10 m 
RTTY 

2012.04.24 

SPAC Kwiecieh 2,3 GHZ+ 

17.00-21.00 

>2,3 GHz 

2012.04.28 

PGA Digi 

06.00-06.59 

80 m RTTY lub 
BPSK63 

2012.04.29 

Pol wieku SP2PZH 

05.00-07.00 

80 m CW, SSB 

2012.04.30 

Zawody QRP “Memorial 
Janusza Twardzickiego SP9DT”, 
1 tura 

15.00-16.59 

80 mCW 

Maj 

2012.05.01 

Zawody QRP “Memorial 
Janusza Twardzickiego SP9DT”, 
2 tura 

03.00-04.59 

80 mCW 

2012.05.01 

SPAC Maj 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

2012.05.01 

Zawody z okazji Jydzien z LOK” 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.05.03 

Zawody Warszawskie 
(Konstytucji 3 Maja) 

04.00-06.00 

80 m CW, SSB 

2012.05.03 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

15.00-17.00 

80 m PSK, RTTY 
HELL 

2012.05.03 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

17.00-19.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.05.04 

Zawody Olsztynskie 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.05.06 

Strazackie o Puchar 
Komendanta Miejskiego PSP w 
Krakowie 

04.00-06.00 

80 m CW, SSB 

2012.05.05-06 

II Proby Subregionalne 

14.00-14.00 

wszystkie pasma od 
50 MHz 

2012.05.05 

PGA Digi 

06.00-06.59 

80 m RTTY lub 
BPSK63 

2012.05.06 

10. Zawody Dolnoslqskie KF 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.05.08 

SPAC Maj 432 MHz 

17.00*21.00 

432 MHz 

2012.05.08 

10. Zawody Dolnoslqskie UKF 

18.00-19.00 

145 MHz FM 

2012.05.10 

SPAC Maj 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

2012.05.10 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.05.12 

Quo Vadis 

06.00-06.59 

80 m CW, SSB 

2012.05.12 

Europe Day Contest 

15.00-15.59 

80 m CW, SSB 

2012.05.13 

Memorial Klemensa Kortalli 
SP2BE 

07.00- 08.00 80 CW, 
SSB, 

09.00- 10.00 80 RTTY 

80 m CW, SSB, 
RTTY 

2012.05.15 

SPAC Maj 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

2012.05.19 

PGA Test 

06.00-06.59 

80 m CW, SSB 

2012.05.19 

Zamkowe 

15.00-18.00 

80 m SSB 

2012.05.22 

SPAC Maj 2,3GHz+ 

17.00-21.00 

>2,3 GHz 

Czerwiec 

2012.06.01 

Dzieh Dziecka 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.06.03 

Dni Podzamcza 

05.00- 06.00 80 CW, 

80 SSB, 

07.00- 08.00 80 RTTY. 80 
PSK 

80 mCW, SSB', 
RTTY PSK 

2012.06.04 

Dni aktywnosci SP1 

Wszystkie emisje KF 

wszystkie pasma KF 

2012.06.02-03 

Zawody Mikrofalowe i UKF 

14.00-14.00 

wszystkie pasma od 
50 MHz 

2012.06.05 

SPAC Czerwiec 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

2012.06.07 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

15.00-17.00 

80 m PSK, RTTY 
HELL 

2012.06.07 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

17.00-19.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.06.09 

Zawody JT65a 50 MHz 

10.00-14.00 

50 MHz 

2012.06.09 

PGA Test 

06.00-06.59 

80 m CW, SSB 

2012.06.12 

SPAC Czerwiec 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

2012.06.14 

SPAC Czerwiec 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

2012.06.14 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.06.15 

Zawody Podlaskie 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.06.16-17 

IARU 50 MHz 

14.00-14.00 

50 MHz 

2012.06.16 

Zawody Tarnowskie UKF 

16.00-18.00 

144-MHz FM 









Data 

Nazwa zawodow 

Czastrwania UTC 

Pas mo 

2012.06.17 

Zawody Tarnowskie KF 

05.00-06.00 

80 m CW, SSB 

2012.06.19 

SPAC Czerwiec 1 ,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

2012.06.23 

PGA Digi 

06.00-06.59 

80 m RTTY lub 
BPSK63 

2012.06.24 

Dni Morza 

04.00-07.00 

80 m CW, SSB, 40 
m CW, SSB 

2012.06.26 

SPAC Czerwiec 2,3 GHzh- 

17.00-21.00 

>2,3 GHz 

Lipiec | 

2012.07.01 

Zawody na Kluczach 
Sztorcowych 

18.00-20.00 

80 mCW 

2012.07.03 

SPAC Lipiec 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

2012.07.05 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

15.00-17.00 

80 m PSK, RTTY 
HELL 

2012.07.05 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

17.00-19.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.07.07-08 

III Proby Subregionalne 

14.00-14.00 

wszystkie pasma od 
50 MHz 

2012.07.07 

PGA-Digi 

06.00-06.59 

80 m RTTY lub 
BPSK63 

2012.07.07 

Siodemka na Siodemce 

1: 07.00-09.00, 11:19.00- 
21.00 

40 m CW, SSB 

2012.07.10 

SPAC Lipiec 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

2012.07.12 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.07.12 

SPAC Lipiec 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

2012.07.14-15 

IARU HF Championship 2012 

12.00-12.00 UTC 

wszystkie pasma KF 
bez WARC 

2012.07.21 

PGA Test 

06.00-06.59 

80 m CW, SSB 

2012.07.17 

SPAC Lipiec 1 ,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

2012.07.24 

SPAC Lipiec 2,3 GHz+ 

17.00-21.00 

>2,3 GHz 

Sierpien 

2012.08.01 

W Holdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 

15.01-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.08.02 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

15.00-17.00 

80 m PSK, RTTY 
HELL 

2012.08.02 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

17.00-19.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.08.04-05 

Zawody Letnie 

14.00-14.00 

wszystkie pasma od 
50 MHz 

2012.08.07 

SPAC Sierpnien 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

2012.08.09 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.08.09 

SPAC Sierpien 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

2012.08.11 

PGA Test 

06.00-06.59 

80 m CW, SSB 

2012.08.14 

SPAC Sierpien 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

2012.08.15-17 

Akcja dyplomowa Dni Powiatu 
Zywieckiego - Beskidy 

15.00-15.00 

80 m GW, SSB, 
BPSK31 

2012.08.18 

Zawody JT65a 432 MHz 

06.00-10.00 

432 MHz 

2012.08.18 

Memorial Grzegorza 
Sarneckiego SP6VGS 

15.00-18.00 

80 m SSB 

2012.08.21 

Kamykowe Wici 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.08.21 

SPAC Sierpien 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

2012.08.25 

PGA Digi 

06.00-06.59 

80 m RTTY lub 
BPSK63 

2012.08.26 

0 ReplikQ Lampy Ignacego 
Lukasiewicza 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.08.28 

SPAC Sierpien 2,3 GHz+ 

17.00-21.00 

>2,3 GHz 

Wrzesieri | 

2012.09.01-02 

IARUVHF 

14.00-14.00 

144 MHz 

2012.09.02 

Staropolskie 

06.00-06.59 

80 m CW, SSB 

2012.09.04 

SPAC Wrzesien 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

2012.09.06 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

15.00-17.00 

80 m PSK, RTTY 
HELL 

2012.09.06 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

17.00-19.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.09.08 

Zawody Zielonogorskie 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.09.11 

SPAC Wrzesien 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

2012.08.13 

SPAC Wrzesien 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

2012.09.13 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.09.15 

PGA Digi 

06.00-06.59 

80 m RTTY lub 
BPSK63 

2012.09.15 

SP9 VHF Contest 

18.00-20.00 

144-MHz CW, 
SSB, FM 
432 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.09.16 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 

05.00- 07.00 80 CW, 

80 SSB, 

07.00- 08.00 80 BPSK31 

80 m CW, SSB, 
BPSK 

2012.09.18 

SPAC Wrzesien 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas trwania UTC 

Pasmo 

2012.09.22 

PGA Test 

06.00-06.59 

80 m CW, SSB 

2012.09.25 

SPAC Wrzesien 2,3GHz+ 

17.00-21.00 

>2,3 GHz 

2012.09.29 

SP QRP Contest 

05.00-06.00 

80 m CW, SSB 

Pazdziernik 

2012.10.02 

SPAC Pazdziernik 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

2012.10.04 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

15.00-17.00 

80 m PSK, RTTY 
HELL 

2012.10.04 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

17.00-19.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.10.05-06 

Maraton z okazji Dni Edukacji 
Narodowej 

pi^tek 16.00-20.00, 
sobota 07.00-11.00 

80 m SSB 

2012.10.06-07 

IARU UHF/SHF 

14.00-14.00 

>432 MHz 

2012.10.09 

SPAC Pazdziernik 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

2012.10.11 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.10.11 

SPAC Pazdziernik 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

2012.10.13 

PGA Test 

06.00-06.59 

80 m CW, SSB 

2012.10.14 

Dzien Edukacji Narodowej 

17.00- 19.00 CW, SSB 

19.00- 20.00 RTTY PSK 

80 m CW, SSB, 
RTTY PSK 

2012.10.16 

SPAC Pazdziernik 1,3 GHz 

17.00-21.00 

1,3 GHz 

2012.10.18 

Dzien Lacznosciowca 

15.00-17.00 

80 m CW, SSB 

2012.10.21 

SP CW Contest 

16.00-16.59 

80 m CW 

2012.10.23 

SPAC Pazdziernik 2,3 GHZ+ 

17.00-21.00 

>2,3 GHz 

2012.10.27 

PGA Digi 

06.00-06.59 

80 m RTTY, lub 
BPSK63 

2012.10.28 

Memorial Tadeusza Kokoszki 
SP7L 

17.00-18.00 

80 m SSB 

Listopad 

2012.11.01 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 

16.00-18.00 

80 m PSK, RTTY 
HELL 

2012.11.01 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

18.00-20.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.11.03 

PGA Digi 

07.00-07.59 

80 m RTTY lub 
BPSK63 

2012.11.03-04 

MMC 144 MHz 

14.00-14.00 

144 MHz CW 

2012.11.06 

SPAC Listopad 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

2012.11.(18 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

16.00-18.00 

80 m CW, SSB 

2012.11. Oil 

SPAC Listopad 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

2012.11.10 

PGA Test 

07.00-07.59 

80 m CW, SSB 

2012.11.11 

Narodowe Swigto 
Niepodleglosci KF 

06.00-08.00 

80 m CW, SSB 

2012.11.11 

Narodowe Swigto 
Niepodleglosci UKF 

19.00-21.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.11.13 

SPAC Listopad 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

2012.11.15 

Ratownictwo Gornicze 

17.00-18.00 

80 m CW, SSB 

2012.11.17-18 

Ham Spirit Contest 

17: 06.00-08.00 PSK31, 
18: 06.00-08.00 
80 m CW, SSB 
21.00-22.00 144 MHz 
CW, SSB, FM 

80 m PSK31 , CW, 
SSB, 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.11.20 

SPAC Listopad 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

2012.11.22 

Dzien Kolejarza HF 

16.00-18.00 

80 m CW, SSB, 
RTTY, 

2012.11.23 

Dzien Kolejarza VHF 

19.00-20.00 

145 MHz FM 

2012.11.27 

SPAC Listopad 2,3 GHz+ 

18.00-22.00 

>2,3 GHz 

Grudzien 

2012.12.01 

Narodziny Krotkofalarstwa 
Polskiego 

07.00-07.59 

80 m CW, SSB 

2012.12.04 

SPAC Grudzien 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

2012.12.04 

Barborka VHF 

19.00-21.00 

145 MHz FM 

2012.12.04 

Barborka HF 

15.30-17.30 

80 m CW, SSB 

2012.12.06 

Mistrzostwa Polski ARKI. Digi 

16.00-18.00 

80 m PSK, RTTY 
HELL 

2012.12.06 

Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 

18.00-20.00 

144 MHz CW, 
SSB, FM 

2012.12.08 

PGA Digi 

07.00-07.59 

80 m RTTY, lub 
BPSK63 

2012.12.09-22 

Nocne Marki 

23.00-00.00 

80 m SSB 

2012.12.11 

SPAC Grudzien 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

2012.12.13 

Mistrzostwa Polski ARKI, KF 

16.00-18.00 

80 m CW, SSB 

2012.12.13 

SPAC Grudzien 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

2012.12.15 

PGA Test 

07.00-07.59 

80 m CW, SSB 

2012.12.18 

SPAC Grudzien 1,3 GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

2012.12.25 

SPAC Grudzien 2,3 GHz+ 

18.00-22.00 

>2 2,3 GHz 

2012.12.27 

Hold Powstaricom 
Wielkopolskim 1918/1919 

16.00-18.00 

80 m CW, SSB 


Uwagi: 

1 . Konkursy posiadaj^ w nazwie uzyte stowo „Konkurs” 

2. Czcionlq zielon^ zaznaczono zawody zgloszone przez PK UKF 


3. Czas zawodow jest podany w UTC. Dla informacji podajemy okresy zmian czasu lokalnego; 

- czas letni (UTC +2h) obowiqzuje od 25 marca 2012 

- czas zimowy (UTC +1 h) obowi^zuje od 28 pazdziernika 201 2 









ANTENY 

Anteny na zawody 2 m 

SR 1/11, str. 40 

Anteny nadawcze L i T 

SR 2/11, str. 34 

Trzypasmowa antena VPA-Systems 

SR 3/11, str. 42 

Multiband 6-PL po 1 0 latach 

SR 4/11, str. 56 

Antena poprzeczno- kierunkowa 

SR 6/11, str. 31 

Wakacyjne anteny 

SR 8/11, str. 34 

Antena typu Hexbeam 

SR 9/11, str. 36 

Anteny wielopasmowe HF 

SR 12/11, str. 42 

TEST 

Dwupasmowy radiotelefon IC-E80D 

SR 1/11, str. 36 

Router MV 510 

SR 2/11, str. 24 

Alinco DJ-X11E 

SR 3/11, 32 

Kenwood TS-590S (1) 

SR 4/11, str. 32 

Kenwood TS-590S (2) 

SR 5/11, str. 42 

Yaesu FTM-350E 

SR 6/11, str. 34 

loom IC-91 00 

SR 7/11, str. 38 

Kenwood TH-D72E 

SR 8/11, str. 28 

loom IC-7400 

SR 9/11, str. 34 

IC-91 00 - potrafi niemal wszystko 

SR 10/11, str 22 

Baofeng UV-3R 

SR 11/11, str 33 

USB-SAAB 

SR 12/11, str. 36 


RADIOKOM U Nl KACJA 

Zasilacze stabilizowane 13,8 V 
Zapasowe zrodla zasilania w l^cznosci radiowej 
Radiotelefony CB 
Anteny samochodowe CB 
Szerokopasmowe odbiorniki 


PREZENTACJA 


Automatyczne tunery antenowe MFJ 

SR 1/11, str. 32 

Radiostacja R-140 

SR 1/11, str. 48 

TETRA Flex 

SR 2/11, str. 30 

President Truman ASC 

SR 2/11, str. 41 

HYTERADMR (1) 

SR 3/11, str. 29 

Radiotelefon RL-328CQ 

SR 3/11. str 36 

HYTERA DMR (2) 

SR 4/11, str. 26 

Radiotelefony CB Lafayette 

SR 4/11, str. 28 

Radiotelefon RM-03N 

SR 4/11, str. 30 

Tester LTE71 00 

SR 5/11, str. 22 

Lafayette Venus 

SR 7/11, str. 32 

Yosan CB100 

SR 8/11, str. 18 

Nowy analizator FSVR 

SR 9/11, str. 32 

Sangean ATS-909X 

SR 10/11, str. 38 

Analizator SPECTRAN HF-60105 V4X 

SR 11/11, str. 30 

Teddy ASC 

SR 12/11, str. 35 

Radiotelefony DMR 

SR 12/11, str. 20 


tACZNOSC 

Egzaminy na swiadectwa operatora urzqdzeh radiowych SR 2/1 1 , 

str. 21 


Internet w Sluzbie Amatorskiej 

SR 2/11, str 36 

Przemienniki na 2 m i 70 cm 

SR 2/11, str 46 

Diagram Smitha (1) 

SR 2/11, str 48 

Propagacje jonosferyczne UKF 

SR 3/11, str 40 

Diagram Smitha (2) 

SR 3/11, str 52 

RozstrzygniQcie konkursu z SR 1/201 1 

SR 4/11, str 19 

Diagram Smitha (3) 

SR 4/11, str 50 

Amatorskie emisje cyfrowe 

SR 5/11, str 45 

Nowosci Intertelecom 201 1 

SR 5/11, str 49 

Nowosci Automaticonu 2011 

SR 6/11, str 20 

Diagram Smitha (4) 

SR 6/11, str 38 

Hamnet 

SR 7/11, str 40 

Przepisy CB 

SR 8/11, str 20 

Elektromagnetyczny obraz trzQsien ziemi 

SR 8/11, str 25 

ROS 

SR 8/11, str 32 

Rozglosnie radiowe 

SR 9/11, str 43 

Co z tym Sloncem 

SR 9/11, str 45 

Rozglosnie na falach krotkich 

SR 10/11, str 41 

Recenzje ksi^zek 

SR 10/11, str 45 

MSP0 2011 (cz. 1) 

SR 11/11, str 22 

Syntezery DDS 

SR 11/11, str 19 

MSP0 2011 (cz. 2) 

SR 12/11, str 26 

Transmisja danych w D-STAR 

SR 12/11, str 22 

RADIO RETRO 

Zaklady Radiotechniczne IKA 

SR 1/11, str 51 

OdbiornikBG 

SR 2/11, str 55 

Radiostacja RKA 

SR 3/11, str 38 

Radio w epoce sterowcow 

SR 4/11, str. 36 

Radiostacja SFR ADC4 

SR 5/11, str. 25 

Tajna misja s/s „Niemen” 

SR 6/11, str. 55 

Zaklady radiotechniczne Capello 

SR 6/11, str. 56 

Radiostacja SPJ 

SR 7/11, str. 31 

Radiostacja w Grudzi^dzu 

SR 8/11, str. 31 

Radiostacja AR-11 

SR 9/11, str 31 

OdbiornikOU 

SR 10/11, str 40 

Polskie Towarzystwo Radiotechniczne 

SR 11/11, str 50 

Radiostacja okr^towa SN/01 

SR 11/11, str 53 

Radiostacja SPR 

SR 12/11, str 51 

SWIAT KF/UKF 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 1/11, str 42 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 2/11, str 44 

Z zycia klubow i oddzialow PZK 

SR 4/11, str 50 

Polskie projekty ARISS 

SR 6/11, str 19 

Tarawa 2011 

SR 6/11, str 48 


SR 1/11, str. 18 
SR 3/11, str. 20 
SR 5/11, str. 28 
SR 7/11, str 20 
SR 9/11, str 19 
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Z zycia klubow oddziatow PZK 


SR 7/11, str. 44 DIGEST 


Z zycia klubow oddziatow PZK 

SR 8/11, str. 43 

Nowoczesne rozwi^zania radiowe 

SR 1/11, str 60 

Z zycia klubow oddziatow PZK 

SR 10/11, str. 28 

Uktady pomiarowe w.cz. 

SR i'll, str. 60 

V Warsztaty QRP 

SR 11/11, str. 36 

Nowosci radiowe 

SR 3/11, str 60 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

SR 12/11, str. 46 

Proste konstrukcje radiowe 

SR 4/11, str. 60 



Uktady nadawczo-odbiorcze 

SR 5/11, str 60 

WYWIAD 


Uktady nadawczo-odbiorcze 

SR 6/11, str 60 

Juz 10 kanatow w DVB-T 

SR 1/11, str. 30 

Nowosci radiowe 

SR 7/11, str. 56 

Radio retro to moje hobby 

SR 1/11, str. 54 

Nadajniki i odbiorniki radiowe 

SR S/11, str 56 

Chcemy sit; rozwijac 

SR 2/11, str. 28 

Przystawki analogowo cyfrowe 

SR 9/11, str. 56 

Stacje bazowe dla kazdego 

SR 2/11, str. 42 

Uktady odbiorcze i pomocnicze 

SR 10/11, str 56 

Pot^czyta nas telegrafia 

SR 3/11, str. 44 

Uktady pomiarowe w.cz. 

SR 11/11, str. 54 

CB NET -5 latna rynku 

SR3/11, str. 50 

Ciekawe uktady radiowe 

SRI 2/11, str 54 

Icom Polska 

SR 4/11, str. 24 



Rewolucyjne sukcesy K1JT 

SR 4/11, str. 48 

DYPLOMY 


Oferujemy radiotelefony i serwis 

SR 5/11, str. 26 

I0TA-VU Awards 

SRI/11, str 39 

Renowacje sprz^tu demobilowego 

SR 5/11, str. 52 

Nowe dyplomy PZK 

SR2/1 1, str. 27 

Anteny NET-C0M 

SR 6/11, str. 28 

Programy dyplomowe 

SR3/11, str 49 

Dok^d zmierza PK UKF 

SR 6/11, str. 52 

Nowe dyplomy 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


W najwazniejszych mi^dzynarodowych zawodach CQWW CONTEST 2011 startowato jak co roku kilka- 
dziesiqt tysi^cy zapalencow krotkofalarstwa, takze wielu z Polski. Czas pokaze, czy polskim stacjom 
udato si$ zdobyc czolowe miejsca. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Team SN6F od lewej (fot. 3Z6AEF): Marek SP6NIC, Jurek SP6QNU, 
Andrzej SP6ECA, Jan 0K1NF, Zbyszek SP6A (ex. SP6AZT), 

Jakub SQ6ILJ 


CQ WW DX SSB 
Contest 2011 -SN6F 

We wrzesniu Zbyszek SP6A wraz, 
z Andrzejem SP6ECA doszli do 
wniosku aby sprobowac zorga- 
nizowac prac^ w zawodach CQ 
WW DX SSB Contest 2011 pod klu- 
bowym znakiem SN6F. Poniewaz 
cech^ dominuj^cq w naszym kraju 
jest indywidualizm, postanowili 
wyst^pic w kategorii Multi-Multi, 
czyli wielu operatorow na wielu 
stacjach. 

Czasu bylo niewiele, a pracy duzo, 
ograniczyli siq do 3-4 stacji i wy- 
starczaj^cej do obslugi liczby ope- 
ratorow. Po rozmowach wsparli 
ich koledzy z SP6ZDA z Jurkiem 
SP6QNU na czele. Szcz^sliwym 
zbiegiem we Wroclawiu przeby- 
wal i nawi^zal z nimi kontakt Jan 
OK1NF, ktory okazal siq niezwy- 
kle sympatycznym i doswiadczo- 
nym operatorem. I jak powiedzial: 
I love work in the contest. Kilka 



Zestaw anten kierunkowych SN6F (fot. SP6ECA) 


wizyt na stanowisku operacyjnym 
by zainstalowac i ponaprawiac 
nieco nadwyr^zone anteny, wy- 
probowac wspolprac^ stanowisk, 
przygotowac komputery i mozna 
bylo zacz^c. Mieli do dyspozycji 
transceivery FT1000MP ze wzmac- 
niaczem 600 W, IC-756 plus PA 
500 W, 2x TS-850S i jeszcze jeden 
wzmacniacz 500 W, anteny kie- 
runkowe monoband na 7, 14, 21 
i 28 MHz, Inverted Vee na 80 m 
i Inverted L na 160 m plus Bevera- 
ge oraz cz^sciowo sprawny zestaw 
K9AY do sluchania. 

Do logowania uzywali starenkich 
PC -tow z programem DOS-owym 
CT by K1EA (po raz kolejny 
sprawdzil si^ bardzo dobrze). Ju- 
rek SP6QNU tuz przed zawodami 
sprz^gl CT z internetowym DX 
Clustrem, co sprawdzilo si^ zna- 
komicie - kazdy operator mial na 
swoim komputerze odfiltrowane 
spoty z mnoznikami jeszcze nie 
zrobionymi z pasma, na ktorym 
pracowal. 

Oto podsumowanie wynikow 
przeslane przez Andrzeja SP6ECA. 
Propagacja dopisala, a pasmo 
28 MHz czynne bylo znakomi- 
cie - 37 stref, 127 krajow i srednio 
2.35 pkt./QSO. Efekt koncowy to 
ponad 4000 l^cznosci, 608 krajow 
i 162 strefy na szesciu pasmach 
co dalo ponad 5.25 miliona punk- 
tow. Na czterech pasmach zrobio- 
ne ponad 100 krajow. Czy mozna 
bylo wi^cej - oczywiscie tak, choc 
w tych warunkach niewiele wi^cej. 
Zabraklo nam czasu, by zebrac 
wi^cej sprzeitu, glownie wzmacnia- 
czy zdolnych przepracowac cale 
zawody, jeden egzemplarz odmo- 
wil pracy w polowie zawodow. 
Najwazniejszy cel zostal jednak 
osi^gni^ty - mielismy swietn^ za- 
bawt£, pokazalismy sobie i innym, 
ze potrafimy dzialac w grupie, nie 
patrz^c na wlasne indywidualne 
interesy i nie machaj^c narodow^ 
flag^. A ja dlugo b^d^ pami^tal na 
28 MHz stacji KH7X z Hawajow 
id^c^ przez poludnie z sygnalem 
S9, a zaliczon^ za pierwszym za- 
wolaniem z samego transceivera. 
Potwierdzaj^c l^cznosc operator 
powiedzial - po polsku - dzit^kuje. 
Po cz^sci fonicznej pracowalismy 
tez w cz^sci telegraficznej CQ WW 


i mimo gorszych nieco warunkow, 
zrobilismy lepszy wynik: prawie 
4400 QSOs, 6,7 min punktow, 
ponad 125 krajow na 4 wyzszych 
pasmach (7 MHz - 126 krajow 
37 stref). 

Dzi^kujemy Andrzejowi SP6ECA 
za relacje i zach^camy innych do 
przesylania podobnych raportow. 


Interradio 2011 

W dniu 5 listopada odbylo si^ 
w Hanowerze trzydzieste juz 
spotkanie krotkofalarskie Interra- 
dio. Odbylo si^ na terenie targow 
w duzej hali nr 20, a w wsrod oko- 
lo 3000 uczestnikow wielu bylo 
z Polski, glownie z SP3. 

W przeciwienstwie do Hamfe- 
stu w Friedrichshafen, Interradio 
trwa jeden dzieh i jest to przed e 
wszystkim gielda, na ktorej mozna 
znalezc praktycznie wszystko, co 
ma lub mialo zwi^zek z radiem 
i falami eteru: od home made po 
professional i military, od QRP do 
QRO, od fal bardzo dlugich, po 
wysokie mikrofale. Milosnicy sta- 
rych odbiornikow Oraz konstruk- 
torzy tez mieli co wybierac (duza 
oferta przyrz^dow pomiarowych). 
Jacek SQ3HLB oraz Zbyszek 
SP3NYF napisali, ze pomysl do 
wyjazdu na t^ imprez^ zacz^l 
kielkowac podczas ostatniej wi- 
zyty czlonkow klubu SP3YPR na 
Hamfescie w Friedrichshafen. Po 
przeanalizowaniu wszystkich za 
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i przeciw, „delegacja" klubo- 
wa w skladzie SP3HTF, SP3NYF, 
SQ3MU oraz SQ3HLB o godzinie 4 
rano wyruszyla w drog^, by po po- 
konaniu okolo 400 km o godzinie 9 
stance w kolejce po bilety (7 Euro). 
Z firm i organizaeji, ktore widzieli- 
smy, byly: DARC, FUNK Amateur, 
GRENZ Funktechnik - z Wouxu- 
nami, UKWBerichte, EPS-antennas, 
DL-QRP-AG - Peter Zenker DL2FI 
(niestety nie mial nic z nowosci 
Elecrafta, tylko K3, P3 i drobia- 
zgi; wystawial swoj sztandarowy 
TRX - DER SOLF). DIFONA miala 
nowy ID-31E ICOMA z D-Starem 
(mozna bylo pomacac, na Frie- 
drichshafen jeszcze nie pozwalali). 
Byl tez DX-Wire (mala firma ante- 
no wa Petera DK1RP), AATi Se.V 
(stowarzyszenie radioamatorstwa 
w szkolach). 

Spotkalismy tez stoiska na ktorych 
wystawiali si^ polscy krotkofalow- 
cy (tradycyjnie SP1BKS z antena- 
mi, w sumie minimum cztery pol- 
skie stoiska). 

Oczywiscie byli rowniez obecni 
przedstawiciele niektorych firm 
handlowych, ale stanowili oni ra- 
czej tlo dla gieldowiczow. W trak- 
cie spotkania mozna bylo si^ posi- 
lic w dwoch punktach - punkeie 
„YL" gdzie seniorki naszego hob- 
by serwowaly cieply posilek oraz 
w restauraeji targowej. 

Na koniec targow odbyla si^ loteria 
- tombola, gdzie glown^ nagrod^ 
byl pi^kny manipulator telegraficz- 
ny. Spotkanie zakonezylo siq o go- 
dzinie 17, droga powrotna uplyn^- 
la nam szybko, komentowalismy 
co kto widzial i kupil. Szczerze po- 
lecamy t^ imprez^, szczegolnie dla 
kolegow z zachodnich okr^gow. 
Galeria zdj^c z Interradio Hanno- 
ver 2011 jest na stronie: 
http://sp3ypr.pl/index.php/galeria. 
html 

Nowy przemiennik D-STAR 
SR8UVB 

Na pocz^tku listopada 2011, dzi^ki 
akcji promocyjnej firmy ICOM 
Polska, zostal uruchomiony zmo- 
dernizowany przemiennik D- 
-STAR SR8UVB W Radiowo-Tele- 
wizyjnym Centrum Nadawczym 
pod Losicami, w miejscowosci 
Chotycze. 

Dotychczas przemiennik pracowal 
w oparciu o Node Adapter oraz 
oprogramowanie ircDDB, po mo- 
dernizaeji SR8UVB funkcjonuje 
wykorzystuj^c jako cz^sc radio 
modul ID-RP4000V, kontroler ID- 
-RP2C oraz serwer wraz z oprogra- 
mowaniem RS-RP2C firmy ICOM. 


Warto wspomniec ze pierwotna 
konfiguraeja zostala uruchomio- 
na niespelna rok temu, stanowi^c 
pierwszy przemiennik D-STAR nie 
tylko w 8 okreigu ale rowniez calej 
wschodniej Polsce. We wspomnia- 
nej lokalizaeji pracuj^ rowniez 
dwa przemienniki analogowe: lo- 
sicki SR8D w pasmie 145 MHz oraz 
bialskopodlaski SR8BP w pasmie 
430 MHz. Dzi^ki wykorzystaniu 
sumatora i multicouplera firmy 
Procom, mozliwe bylo urucho- 
mienie dwoch przemiennikow, 
analogowego i cyfrowego z wy- 
korzystaniem wspolnej anteny 
Radmor 3284 ktora zainstalowana 
jest 275m n.p.t. Antena przemien- 
nika SR8D zostala zainstalowana 
na wysokosci ok 160 m i rowniez 
jest ona produktem firmy Radmor 
o oznaezeniu 3282. Sprz^t uzy- 
ty do budowy przemiennikow to 
Motorole MTR2000. Dzi^ki bardzo 
korzystnej lokalizaeji anten SR8BR 
SR8UVB oraz SR8D, sredni 
zasi^g wynosi 100 km w warun- 
kach normalnej propagaeji. Insta- 
lacja amatorskich staeji retrans- 
misyjnych byla mozliwa dzi^ki 
uprzejmosci TP EmiTel. Osob^ od- 
powiedzialn^ za prac^ urz^dzen 
przemiennikowych jest Kamil 
SQ8ISJ. 



Przemiennik SR8UVB w Chotyczach 



Ttaczna na Interradia 2011 



Staisko DL-QRP-AG 



Grzegorz Kurkiewicz z Icom Polska (po lewej) i Kamil Bednarczyk SQ8ISJ 


Czestotlivvosci pizemieunikovv: 
SR8D: 145,650 MHz/600 kHz 
(CTCSS 103,5 Hz) 

SR8BP: 438,650 MHz/7,6 MHz 
(CTCSS 103,5 Hz) 

SR8UVB: 439,4125 MHz/7,6 MHz 
(D-STAR) 

Aktualnie w Polsce pracuje juz 
kilka fabrycznych urz^dzefi prze- 
miennikowych D-STAR: SR5UVA 

- Warszawa, SR7UVK - Kielce, 
SR9UVC - Krakow, SR7UVL - 
Lodz, SR1UVS - Szczecin, SR9UVM 

- Krakow, SR2UVG - Gdynia. 
Planowane s^ kolejne przemien- 
niki w Radomiu, Pulawach czy 
Zakopanem. 

Pozostaje trzymad keiuki za dal- 
szy burzliwy rozwoj sieci D-STAR 
w Polsce. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Piotrem SP9LVZ 


Co dalei z SP9KMQ? 


Z poczqtkiem listopada 2011 roku klub krotkofalowcow SP9KMQ przy 
Domu Kultury w Woli zawiesit swojq dziatalnosc, a od 2012 roku zawiesif 
organizacj? Zawodow Oswi?cimskich, ktore odbywaty si? w styczniu. 

Na temat dziatalnosci krotkofalarskiej oraz przyczyn powyzszego stanu, 
rozmawiamy z kierownikiem klubu SP9KMQ Piotrem Faltusem SP9LVZ. 



SP9LVZ podczas aktywnosci radiowej z Anglii G/SP9LVZ (Dartfort k. Londynu, 2010 r.) 


Redakcja: Zanim przejdziemy do 
spraw klubowych, opowiedz, jak 
trafiles do krotkofalarstwa? 
SP9LVZ: Mojq przygod^ z krot- 
kofalarstwem rozpoczqlem w ro- 
ku 1975, gdy zapisalem si$ na za- 
j^cia radiotechniczne oferowane 
przez Mlodziezowy Dom Kultury 
w Oswi^cimiu. Zaj^cia prowadzil 
krotkofalowiec Adam SP9FWX, 
wi§c to, co poznawalismy, zwiq- 
zane bylo oczywiscie z krotkofa- 
larstwem. Tym sposobem naby- 
lem solidne podstawy konstrukcji 
odbiornikow i nadajnikow radio- 
wych. Konsekwencjq byl wybor 
szkoly sredniej i kierunek nauki 
elektronika, co dalo mi poszerzenie 
i ugruntowanie wiedzy z budowy 
i uruchamiania urzqdzen elektro- 
nicznych. W okresie szkoly sred- 
niej wyczerpaly si^ moje potrzeby 
ucz^szczania na zaj^cia radiotech- 
niki i naturalnq konsekwencjq bylo 
wejscie w prawdziwe krotkofa- 
larstwo, czy zdobycie licencji na- 
sluchowca i pierwsze Iqcznosci 
na stacji klubowej SP9KMQ pod 
nadzorem kierownika klubu Wlad- 
ka SP9AAJ (SK). W klubie w tym 


okresie, czyli w drugiej polowie 
lat siedemdziesiqtych, mielismy do 
dyspozycji tylko nadajnik telegra- 
ficzny, wiec obowiqzkowo kazdy 
uczyl sie; telegrafii, co bylo wtedy 
wymogiem egzaminacyjnym na 
uprawnienia amatorskie. Praca 
na fonii byla tylko od swi^ta, jesli 
ktorys ze starszych kolegow przy- 
niosl do klubu wzbudnic^ SSB, 
najcz^sciej na czas zawodow. Na- 
byte umiej^tnosci konstruktorskie 
i tclcgraficznc przyczynily siq do 
szybkiego uruchomienia si^ pod 
wlasnym znakiem SP9LVZ w roku 
1980, na swoim pierwszym trans- 
ceiverku CW QRP wykonanym 
na podstawie publikacji w „Radio- 
elektroniku", a rok pozniej na SSB. 

Red.: W srodowisku krotkofalar- 
skim jestes znany z dzialalnosci 
konstruktorskiej. Jakie konstruk- 
cje radiowe masz za sobq i ktore 
sq najbardziej udane? 

SP9LVZ: Si^gajqc pami^ciq wstecz 
musz^ przyznac, ze bylo tego bar- 
dzo duzo. Na poczqtku transceive- 
ry homodynowo-fazowe, pozniej 
bardziej zaawansowane z filtrem 


kwarcowym. Na przelomie lat 
osiemdziesiqtych i dziewi^cdzie- 
siqtych ubieglego wieku podstawy 
pracy na pasmach byly urzqdze- 
nia konstruowane samodzielne, 
a wi^kszosc osob powielala kul- 
towe konstrukcje SP5WW Ja tez 
bazowalem na tych konstrukcjach, 
zwlaszcza plytce bazowej z roku 
1986 i przyznam si^, ze nawet te- 
raz mam jej kolejnq wersj^ na stole 
i tcstuj^ z syntczq DDS. W tamtym 
okresie wykonalem kilka komplet- 
nych transceiverow, ktore bye moze 
jeszcze pracujq gdzies u kolegow. 
Byly tez i inne najpopularnicj- 
sze konstrukcje krajowe, ktorych 
wykonalem po kilka egzempla- 
rzy: ^Bartek", „Antek" i bardziej 
wspolczesne „Aquarius", „Taurus", 
„Libra". Mon to wale m tez wzmac- 
niaeze KF tranzystorowe i lampo- 
we, przyrzqdy pomiarowe, syn- 
tezy DDS, odczyty cyfrowe, cz^sc 
ukladow wykorzystuj^ do tej pory. 
Mog^ zaryzykowac stwierdzenie, 
ze wszystkie konstrukcje byly uda- 
ne, bo po wi^kszyeh czy mniej- 
szyeh trudach w koncu pracowaly 
na swoim poziomie. Jednym z cie- 
kawszyeh ukladow byl transceiver 
telegraficzny CW DOB-80 oparty 

0 uklad homodynowo-fazowy, kto- 
re go jakosc odsluchu przewyzsza 
jakosciq trx-y filtrowe. 

Red.: Czy zatem krotkofalarstwo 
to dla Ciebie tylko dziatalnosc 
konstruktorska? 

SP9LVZ: Mialem tez okres znuze- 
nia konstrukejami, gdy mozna bylo 
nabyc bez problemu i po przyst^p- 
nej cenie urzqdzenia fabryezne, 
zwlaszcza ze z biegiem czasu przy- 
bywalo obowiqzkow domowych 

1 pracy zawodow ej. Konstrukcje 
poszly w kierunku anten i oprzy- 
rzqdowania. Mozna by dojsc 
do wniosku, ze szkoda czasu na 
montowanie kolejnych urzqdzen, 
Jednak najbardziej fascynujqca 
w naszym hobby jest roznorod- 
nosc zainteresowan i to ze krotko- 
falarstwo nie sprowadza si$ tylko 
i wylqcznie do robienia Iqcznosci 
na pasmach. Sq zatem konstrukto- 
rzy, poczqtkujqcy i zaawansowani, 
sq ci, ktorzy lubiq „zuc szmaty", 
sq DX-owcy, contestowcy, sq ci, 
ktorzy uprawiajq krotkofalarstwo 
w zaciszu domowym i ci, ktorzy 
lubiq si^ spotkac na warsztatach 
czy piknikach. Jedni lubiq rywali- 
zacj^, inni niech^tnie startujq w za- 
wodach. Ja jestem chyba gdzies 
posrodku i zadna z tych dziedzin 
krotkofalarstwa nie jest dla mnie 
najwazniejsza. Zabaw^ z radiem 
traktuje: jako hobby ijest ono dla 
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mnie form^ relaksu, odpoczynku. 
Jaka jest tego konsekwencja - nie 
pracuj^ w wysokiej rangi trwaj^- 
cych caly weekend zawodach, nie 
przesiaduj^ nocami za DX-ami, 
radio wl^czam, kiedy mam czas, 
a nie kiedy jest ekspedycja, ale jesli 
to tylko jest mozliwe uczestnicz^ 
w tradycyjnych juz Warsztatach 
QRP - niestety w tym roku nie 
moglem przyjechac. W okresie je- 
sienno-zimowym ustawiam RX 
wieczorami na 80 m i wtedy lutujei 
kolejny uklad. Pomimo takiego, 
jakby si^ wydawalo luznego po- 
dejscia, mam potwierdzonych 216 
podmiotow DXCC. 

Red.: Nad czym aktualnie pracu- 
jesz? 

SP9LVZ: Trudne pytanie, bo 
u mnie nie jest tak, ze pracuj^ nad 
jedn^ kluczow^ konstrukcj^, mam 
najcz^sciej otwartych kilka projek- 
tow. Po pierwsze, z tego powodu, 
ze posiadam dobry sprz^t fabrycz- 
ny do provvadzenia Iqcznosci (fla- 
gowy FT1000MP MARK V) i nie 
jestem zainteresowany ambitnymi 
konstrukcjami sluz^cymi do pracy 
w eterze. Nie mam zamiaru zro- 
bic nic lepszego niz FT 1000MP 
{smieje si^). Moje domowej roboty 
transceivery nie sluz3 po ich wy- 
konaniu do intensywnej pracy na 
pasmach, id^ raczej na polk^ lub 
do osob, ktore akurat potrzebu- 
j3 ich bardziej niz ja, najcz^sciej 
w uzyczenie mlodym adeptom 
krotkofalarstwa jako odbiorniki 
nashichowe. Ja sam wykorzystu- 
je je na przyklad do pracy wza- 
wodach QRP w klasyfikacji home 
made. Po drugi,e moja fascyna- 
cja konstruktorska zwi^zana jest 
z udoskonalaniem publikowanych 
ukladow i porownywaniu wplywu 
roznych elementow na prac^ urz^- 
dzenia, czyli eksperymentowanie, 
np. rodzaj obwodow wejsciowych, 
zastosowane uklady scalone, ana- 
lizuj^ poziomy szumow poszcze- 
golnych blokow, rodzaj e dopaso- 
wania poszczegolnych blokow. To 
jest raczej poszukiwanie niz two- 
rzenie. Jak ja to widz^: na papierze 
schemat ukladu transceivera jest 
z pozoru dobry, a w rzeczywistosci 
jego praca b^dzie zalezala od tego, 
z jakich elementow si^ go wykona, 
czy wartosci elementow zostaly 
prawidlowo dobrane, czy poszcze- 
golne bloki bqd§ ze sob^ prawidlo- 
wo wspolpracowac. Z moich ana- 
liz wynika - zgodnie z teori^, ze 
problemy z wi^kszosci^ aplikacji 
s^ zwi^zane z poziomem uzyski- 
wanych wzmocnien i wnoszonych 
szumow przez poszczegolne blo- 



ki, zwlaszcza jesli pomi^dzy bloki 
wl^czane S3 jeszcze elementy wno- 
sz3ce tlumienie np. filtry, miesza- 
cze pasywne. Nie wszyscy prze- 
strzegaj3 waznych zasad w swoich 
konstrukcjach i st3d grono nieza- 
dowolonych powiclaj3cych bcz- 
krytycznie rozne uklady. Ale to 
juz chyba jest temat na oddzieln3 
rozmow^. 

Red: Cz^sto uczestniczy sz 
w Warsztatach QRP. Czy planujesz 
wystartowac w konkursie PUK 
2012 (pewnie b^dzie w tym roku)? 
SP9LVZ: Osobiscie podchodz^ 
do konkursu PUK tak, iz powinni 
tarn zglaszac si^ ci, ktorzy wy- 
konali ciekawe urz3dzenia, a nie 
mieli okazji ich do tej pory zapre- 
zentowac. To cos w rodzaju „szan- 
sy na sukces" i mozliwosc, by inni 
skorzystali z tych pomyslow. Ja 
cz^sc wykonanych ukladow juz 
prezentowalem w prasie czy na 
swojej stronie internetowej. Jak 
zd3Z^ zrobic cos ciekawego do 
ogloszenia konkursu w przyszlym 
rok - czemu nie? 

Red.: Wrocmy do tematu klubu 
- od kiedy jestes kierownikiem 
klubu SP9KMQ - organizatora 
Zawodow Oswi^cimskich? 
SP9LVZ: Obj^cie przeze mnie 
funkcji kierownika klubu bylo 
zwi3zane z jego reaktywacj3 
w 1993 roku. Wraz z grup3 krot- 
kofalowcow: Romanem SP9RVP, 
Ryszardem SQ9ANX, Adamem 
DL1ATJ postawilismy sobie za cel 
odtworzenie tradycji klubu, ktory 
przestal funkcjonowac w Oswi^ci- 
miu. Dzi^ki sprzyjaj3cym warun- 
kom w gminie Miedzna, w ktorej 
obecnie cz^sc z nas mieszka, utwo- 
rzylismy klub przy Domu Kultury 
w Woli. Dziejki duzym srodkom 
finansowym z gminy pozyskali- 
smy duz3 ilosc sprz^tu radiowego 
i pomiarovvego. Przywrocilismy 
tradycyjne spotkania srodowiska 
lokalnego oraz Zawody Oswi^- 
cimskie. 

Red.: Czy liczba uczestnikow 
Zawodow Oswi^cimskich byla 
na wyrownanym poziomie, czy 
byly lata „maksimum i minimum" 
(jaka tendencja)? 

SP9LVZ: W latach 90. aktywnosc 
stacji byla chyba wi^ksza niz obec- 
nie - ponad stu uczestnikow, ale 
wtedy prowadzilismy klasyfikacje 
w pasmie 80 i 2 m. Obecnie oscy- 
luje w okolicy dziewi^cdziesi^ciu 
uczestnikow i jest stabilna, ale 
zawody S3 tylko w pasmie 80 m. 
Z biegiem lat w pasmie 2 m bylo 


coraz mniejsze zainteresowanie 
i wycofalismy si^ z tej grupy klasy- 
fikacyjnej. 

Red.: Jak wyg^dala praca klubo- 
wa i szkolenie mlodziezy? 
SP9LVZ: Po reaktywacji klubu 
w 1993 roku chcielismy w pierw- 
szej kolejnosci aktywowac do pra- 
cy na pasmie kolegow, ktorzy nie 
posiadali vvlasnego sprz^tu. Zna- 
lazly si^ osoby, ktore nieuzywany 
juz przez siebie sprz^t radiowy 
czy pomiarowy przekazaly do 
dyspozycji klubu. Po kilku latach 
dysponowalismy pokaznymi za- 
sobami klubu, w tym transceivery 
KF, VHF, oscyloskopy, ktore wy- 
pozyczalismy i wypozyczamy do 
tej pory czlonkom klubu. Uak- 
tywnilismy lokaln3 siec radiow3 
na VHF FM. Kolejnym dzialaniem 
bylo pozyskanie nowych krotko- 
falowcow i wspieranie ich w na- 
byciu umiej^tnosci radiowych, 
zdobyciu pozwolenia radiowego, 
czyli wlasnego znaku. I tak nasze 
grono powi^kszylo si^ o nowych 
czlonkow: Mirek SQ9ACV, Tomek 
SQ90NK, Rysiek SP9QZS, Marek 
SPQZJ (SK), Krzysztof SP9XCC, 
Karol SQ9HHZ, Czeslaw SP9- 
-06029, Mariusz SP9XKX, Jurek 
SP9NWC. Dzialalnosc szkoleniow3 
prowadzimy, wykorzystuj3C melo- 
dy coachingu. W malych, rozpro- 
szonych srodowiskach nie spraw- 
dzaj3 si^ duze grupy szkoleniowe 
z otwartego naboru, bo trudno 
je utrzymac. Nasza praca szkole- 
niowa polega na indywidualnym 
wsparciu trener-uczen. Wykorzy- 
stujemy do tego rozne techniki: 
spotkania bezposrednie w klubie 
lub w terenie, kontakt e-mailowy, 
materialy dost^pne w Internecie, 
samoksztalcenie, zawsze bazuj3c 
na wysokiej motywacji osobistej 



SP9LVZ podczas wyktadu na Warsztatach QRP w Piotrkowie 
Trybunalskim w 2007 r. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


osob szkol^cych si^. Taka praca 
przynosila u nas najlepsze efekty. 
Z tego rodzaju wsparcia korzystaly 
rowniez osoby, ktore nigdy u nas 
w klubie nie byly ze wzgl^du na 
odleglosc od miejsca zamieszkania 
i zostaly krotkofalowcami. 
Aktywnosc klubu przejawiala si^ 
rowniez poprzez indywidualne 
czy grupowe inicjatywy czlonkow, 
na przyklad przez kilka lat funk- 
cjonowal w klubie NODE PAC- 
KET RADIO administrowany przez 
SP9XCC, ale w dobie Internetu stra- 
cil na funkcjonalnosci, bralismy 
udzial w zabezpieczaniu l^cznosci 
podczas rajdow samochodowych 
„Rajd Wisly", klub pod znakami 
okolicznosciowymi uczestniczyl 
w obchodach Dni Pszczyny, 15-le- 
ciu Bractwa Kurkowego w Pszczy- 
nie, 60. rocznicy wyzwolenia 
Obozu KI Auschwitz czy dozyn- 
kach gminnych. Nasz klub mozna 
bylo uslyszec w zawodach „Polny 
Dzien" z SP4, czy w comiesi^cz- 
nych edycjach zawodow MP ARKI. 
Dzi^ki pomocy Adama DL1AP 
uczestniczylismy grupowo dwa 
razy w Hamradio w Hanowerze, 
ponadto koledzy jezdzili do Frie- 
drichshafen i Laa. Najwazniejszym 
elementem w tym okresie bylo 
chyba jednak podtrzymanie lokal- 
nej tozsamosci srodowiska (klub 
jako czynnik scalaj^cy) i wspieranie 
w rozwoju krotkofalarskim kole- 
gow klubowych. 

Red.: Jakie zagrozenia dla SP9K- 
MQ i innych klubow w SP stano- 
wi^ nowe przepisy? 

SP9LVZ: Aktualnie problem jaki 
napotkalismy to koniecznosc 
opuszczenia lokalu, w ktorym by- 
lismy od 10 lat, co zbieglo si^ przy- 
padkowo z wygasni^ciem wazno- 
sci pozwolenia radiowego. Zgod- 
nie z obowi^zuj^cymi przepisami 
pozwolenie radiowe wydaje si^ 



Filtr m.cz. SCAF i klucz eleklroniczny w obudowie 



Montaz ukfadu filtra m.cz. SCAF oraz klucza elektronicznego 


osobie prawnej, po przedlozeniu 
pisemnej zgody zarz^dcy obiektu, 
w ktorym ma bye zainstalowana 
radiostaeja amatorska. I tu mamy 
klopot, bo aktualnie nie mamy lo- 
kalizacji. Dzialamy pod jednostk^ 
gminn^, ale akurat gmina nie ma 
wolnych pomieszczen. Gdybysmy 
chcieli sami jako klub wyst^pic 

0 pozwolenie radiowe, wskazu- 
j^c chocby prywatn^ posesj^, nie 
mamy do tego prawa, bo nie mamy 
osobowosci prawnej. O kwestiach 
zgloszen instalacji antenowych 
przy demontazach i montazach 
juz nie chc^ nawet wspominac, bo 
to kolejna angazuj^ca finansowo 

1 czasowo sprawa. 

Red.: Jakie dzialania podejmuje- 
cie, aby utrzymac klub? 

SP9LVZ: W tej sytuacji intensyw- 
nie dzialamy w kierunku pozy- 
skania nowego pomieszczenia, s^ 
szanse na pomieszczenia gminne 
ale dopiero za pol roku. W zwi^z- 
ku z tym na razie zawiesilismy 
dzialalnosc klubu w sensie funk- 
cjonowania radiostaeji klubowej 
oraz odwolalismy organizacj^ Za- 
wodow Oswi^cimskich w roku 
2012. Nie znaezy to jednak, ze roz- 
padly si^ wi^zi klubowe, wszystko, 
co dzialo sie; poza pomieszczeniem 
klubowym, nadal funkejonuje. 

Red.: Polski Zwi^zek Krotkofa- 
lowcow od kilku lat probuje do- 
stosowac si^ do nowej rzeezy- 
wistosci. Czy masz pomysl na 
uzdrowienie polskiego krotkofa- 
larstwa? 

SP9LVZ: Bior^c pod uwag^ ak- 
tywnosc polskich krotkofalow- 
cow w roznego rodzaju przed- 
si^wzi^ciach, to chyba nie ma co 
uzdrawiac? Z tego co ja obserwuj^, 
to sedno problemu chyba tkwi 
w rozproszeniu polskich krotkofa- 
lowcow. Aktualne przepisy zwi$- 
zane z amatorskim pozwoleniem 


radiowym stanowiq, iz wystar- 
czy zdac stosunkowo prosty test 
(bez znajomosci telegrafii) i jest 
si^ krotkofalowcem. Nie potrzeba 
zadnej przynaleznosci klubowej 
czy czlonkowstwa w PZK. Jesli tak 
prawo stanowi, to o czym mozemy 
rozmawiac, czy jest dobrze czy zle 
w polskim amatorskim radiu, sko- 
ro kazdy moze dzialac na wlasn^ 
r^k^? Silq nikogo nie zmusimy do 
zadnej przynaleznosci. Jesli celem, 
do ktorego mozemy d^zyc, mialo 
by bye ponowne skupienie srodo- 
wiska, musi to zrobic silna mene- 
dzersko i finansowo organizaeja. 
Jesli przy ograniczonych srodkach 
finansowych wspiera si^ tylko wy- 
brane topowe przedsit^wziecia, 
w ktorych uezestniezy niewielka 
grupka osob, trudno jest wykazac, 
ze siq dziala dla ogolu. Nie wiem, 
dlaczego w dzisiejszyeh czasach 
unika si^ tematu srodkow finan- 
sowych na dzialanie, a najcz^sciej 
slyszy si^ o dzialaczach, pracy spo- 
lecznej, skladkach i darowiznach? 
Przeciez organizaeje pozarz^dowe 
mog^ prowadzic dzialalnosc go- 
spodarez^, przeznaczaj^c zyski na 
dzialalnosc statutow^, mog$ za- 
trudniac pracownikow, od ktorych 
mozna zacz^c wymagac konkret- 
nych efektow. S3 niewykorzystane 
olbrzymie mozliwosci pozyskania 
srodkow finansowych z dotaeji 
unijnych na szkolenia mlodziezy, 
ale trzeba mie<f do dyspozycji ka- 
dr^ ktora si^ tym zajmie. Sarny mi 
akejami ad hoc promocji krotkofa- 
larstwa chyba niczego nie zrobimy, 
a tym bardziej nie pozyskamy no- 
wych platnikow skladek. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
pomyslnego zalatwienia spraw 
klubowych oraz sukcesow w no- 
wych konstrukcjach radiowych. 

Z Piotrem Faltusem SP9LVZ 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Recenzje 


tACZNOSC 


Najnowsza ksi^zka dla Czytelnikow Swiata Radio 


Procesory DSP dla praktykow 


Wydawnictwo BTC wydato jesieniq2011 r. nowqksiqzk^ „Procesory DSP dla praktykow”, 
autorstwa Henryka A. Kowalskiego. 



Tytul ksi^zki obiecuje wiele, 
jednak notka wydawcy precyzyj- 
nie wyjasnia, ze jest to „przewod- 
nik po tajnikach budowy, mozli- 
wosciach aplikacyjnych i wypo- 
sazeniu mikrokontrolerow z ro- 
dziny TMS320C2xxxx firmy Texas 
Instruments". Nie nalezy wi^c 
oczekiwac jakiegos przegl^du za- 
stosowan wspolczesnych proceso- 
row DSPJ praktycznych ukladow, 
aplikacji, itp. Autor przedstawia 
jedn^ z wielu rodzin ukladow i to 
jednego producenta. Jesli zatem 
ktos planuje zastosowanie akurat 
tej rodziny mikrokontrolerow sy- 
gnalowych w swoim najnowszym 
projekcie - to trafil do zrodla bez- 
cennych informacji. 

Jesli jednak konstruktor chce wejsc 
w swiat przetwarzania sygnalow 
za pomoc^ DSR zrozumiec, jak to 
dziala, jak si^ programuje to wte- 
dy raczej trzeba si^gn^c po inne 
podr^czniki. W ksi^zce „Procesory 
DSP dla praktykow" szczegolnie 
duz3 uwag^ autor poswi^cil ukla- 
dom z niezwykle popularnej na 
swiecie podrodziny Piccolo, ktora 
pozwolila wejsc w swiat cyfrowej 
obrobki sygnalow (DSP) elektro- 
nikom obawiaj^cym siq trudnych 
do unikni^cia wysokich kosztow 
pocz^ tkowych . 

Przed rozpocz^ciem programowa- 
nia ukladow procesorowych rodzi- 
ny TMS320C2000 nalezy dokladnie 
rozumiec to, co si^ dzieje podczas 
roznych opcracji i jak przcbicga 
inicjalizacja wielu ukladow proce- 
sora, a takze dzialania modulow 
peryferyjnych procesora i dol^cza- 
nie ukladow zewn^trznych. Z ko- 
lei cale uruchamianie procesora 
musi wykonac sam uzytkownik, 
bowiem przykladowe aplikacje 
s$ dostarczane przez producenta 
procesorow. 

Autor zwraca uwag^, ze pozostaje 
jeszcze wiele zagadnien szcze- 
golowych (zabezpieczanie kodu 
programu wpisanego do proceso- 
ra przed nieuprawnionym odczy- 
tem, odpowiednie rozmieszczanie 
kodu tak, aby uzyskac najwi^k- 
sz^ szybkosc pracy...), ktore nie 
S3 w ksi3zce pokazane i omowio- 
ne. Na pocz3tku ksi3zki jest do- 


kladnie omowiony rdzen C28x, 
ktory jest stosowany w ukladach 
procesorowych wszystkich serii 
rodziny TMS320C2000, a potem 
zostala dokladnie opisana budowa 
tych ukladow procesorowych oraz 
TMS320F2803x Piccolo. Ostatnia 
cz^sc ksi3zki zawiera dokladny 
opis modulow peryferyjnych uzy- 
wanych w ukladach procesoro- 
wych rodziny TMS320C2000 i do- 
l3Czonych do rdzenia C28x. 
Szczegolowe omowienie organi- 
zacji i budowy rdzenia procesora 
zapoznaje czytelnika z wszystki- 
mi bitami z wszystkich rejestrow 
rdzenia przed opisaniem prze- 
strzeni adresowych procesora 
i opisem roznych typow pami^ci 
wewn^trznej oraz mechanizmow 
ochrony. Dalej zaprezentowano 
organizacji przerwan procesora, 
dzialanie licznikow CPU, ukla- 
du CPU Watchdog oraz modulu 
zarz3dzania poborem mocy. Opi- 
sany modul emulacji sprz^towej 
procesora oraz dzialania procesora 
na poziomie asemblerowym S3 
bardzo przydatne dla programi- 
stow. W rozdziale trzecim S3 do- 
kladne opisy ukladow procesoro- 
wych serii F2802x Piccolo, w tym 
przestrzenie adresowe procesora 
oraz uklad generacji sygnalow 
zegarowych. Dalej opisano modul 
wejscia-wyjscia (GPIO), dzialanie 
ukladu przerwan oraz opera cji 
RESET procesora, a takze samo 
zasilanie procesora. 

Kolejny rozdzial czwarty to do- 
kladny opis ukladow proceso- 
rowych serii F2803x Piccolo. Ich 
budowa jest bardzo zblizona do 
budowy ukladow procesorowych 
serii F2802x Piccolo pokazanych 
w poprzednim rozdziale, st3d 
przedstawiono roznice organizacji 
przestrzeni adresowych, ukladu 
generacji sygnalow zegarowych, 
organizacji modulu wejscia-wyj- 
scia (GPIO) oraz ukladu przerwan. 
W rozdziale pi3tym jest dokladny 
opis dwunastu modulow peryfe- 
ryjnych ukladow procesorowych 
zastosowanych w ukladach serii 
TMS320F2802x/3x Piccolo. Kaz- 
dy opis zaczyna si^ od omowie- 
nia budowy i dzialania modulu. 


S3 tez przyklady konfigurowania 
lub uzytkowania wielu modulow 
(ePWM oraz HRPWM, detek- 
cji zalcznosci czasowych cCAIJ 
przetwornika A/C, komparatora 
COMP, asynchronicznego l3cza 
szeregowego SCI, synchroniczne- 
go l3cza szeregowego SPI, l3cza 
PC, detekcji dla czujnikow kwa- 
draturowych eQEIJ l3cza LIN oraz 
CAN). Bardzo obszerny rozdzial 
pi3ty jest konieczny, aby mozna 
bylo rozs3dnie zastosowac dany 
modul w docelowej aplikacji. 
Pomimo szerokich prezentacji za- 
gadnien ksi3zka nie jest porad- 
nikiem na temat projektowania 
systemow mikroprocesorowych, 
a czytaj3cy powinien posiadac 
podstawow3 wiedz^ o nowocze- 
snych ukladach cyfrowych, w tym 
cyfrowym przetwarzaniu sygna- 
low. Ksi3zka jest przeznaczona 
zarowno dla konstruktorow i stu- 
dentow uczelni technicznych, jak 
i dla hobbystow zainteresowanych 
DSP oraz nowoczesnymi rodzina- 
mi 32-bitowych mikrokontrolerow. 
Zaprezentowane opisy staly si^ juz 
w trakcie ich tworzenia przydatne 
w prowadzeniu zaj^c dydaktycz- 
nych ze studentami elektroniki na 
Politechnice Warszawskiej. 

Ksi3zka jest dost^pna w Ksi^garni 
Wysylkowej AVT. 
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HOBBY 


Urz^dzenia pomiarowe w.cz. 


Praca nagrodzona w konkursie PUK 201 1 

Analizator NA01 

W ubiegtorocznym konkursie PUK 2011 w grupie B (Urzqdzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, urzq- 
dzenia pomocnicze) I miejsce zdobyt Leszek J^drzejewski SP6FRE za analizator NA01 (wielofunkcyjny 
przyrzqd pomiarowy HF). 



Podstawowe parametry miernika: 

- cz^stotliwosc pracy: 500 kHz 
do 30 MHz (teoretycznie do 
50 MHz) 

- zmiana cz^stotliwosci (krok): od 
10 Hz do 1 MHz 

- dokladnosc wskazan cz^stotliwo- 
sci: 100 Hz 

- dynamika pomiaru: okolo 80 dB 

- zakres pomiaru mocy: od uW do 
kilkudziesi^ciu W 

- pomiar WFS: od 1 do nieskoh- 
czonosci 

- obrazowanie wyniku: matryca 
128/64 pikseli 

- czas pomiaru: z reguly w czasie 
rzeczywistym (w funkcja moni- 
tora peine przemiatanie w pa- 
smie 30 MHz moze zaj^c do 10 s) 

- zasilanie 12 V/0,2 A 


NA01 to prosty wielofunkcyj- 
ny miernik dzialaj^cy w pasmie 
0,5-30 MHz, bardzo ulatwiaj^cy 
prac^ konstruktora sprz^tu kro- 
kofalarskiego przez zobrazowanie 
w funkcji cz^stotliwosci charak- 
terystyk amplitudowych, pozwa- 
laj^cy na pomiar mocy, WFS, po- 
magaj^cy ustalic parametry obwo- 
dow rezonansowych i rezonato- 
row kwarcowych, a takze pelni^cy 
podstawowe funkcje analizatora 
widma. 

Zasad^ dzialania miernika ilustru- 
je schemat ideowy pokazany na 

rysunku 1. 

Urz^dzenie wykorzystuje mikro- 
procesor AT Mega32 dzialaj^cy 
jako kontroler wyswietlacza, ste- 
rownik ukladu DDS oraz kontroler 
logiki systemu. Uklad jest niezalez- 
ny, choc planowane jest pol^cze- 
nie go z komputerem PC w celu 
poszerzenia funkcjonalnosci i ja- 
kosci obrazowania wynikow. Do 
obslugi systemu wykorzystywany 
jest zespol 5 klawiszy, a caly uklad 
zasilany jest z zewn^trznego zasi- 
lacza 12 V/0,5 A (mozliwosc zasila- 
nia z wewn^trznej baterii 10x1,2 
V/0,7 A; pobor pr^du wynosi okolo 
230 mA). Mikroprocesor AT Me- 
ga32 steruje generatorem DDS na 
ukladzie AD9834, wypracowuj^c 
czejstotliwosci pomiarowe oraz ich 
cykl zmiennosci w czasie. Sygnal 
ten jest dalej wzmacniany za po- 
moc^ ukladu AD8014 i wyprowa- 
dzony jest na gniazdo wyjsciowe 
miernika, sk^d z reguly doprowa- 
dzany jest do wejscia badanego 
ukladu. 

Na wejsciu miernika znajduje si^ 
logarytmiczny wzmacniacz sy- 
gnalu skutecznego AD8307, ktory 
mierzy sygnal skuteczny na wyj- 
sciu badanego ukladu. Napi^cie 
na wyjsciu tego ukladu zwi^zane 
jest z mocq sygnalu wejsciowego 
w relacji 5 mV napi^cia na ldB 
roznicy poziomu mocy na wejsciu. 
Napi^cie to mierzone jest przez 
mikrokontroler za pomoc^ portu 
A/D o dokladnosci przetwarzania 
10 bitow (1024 kroki dla napi^- 
cia 5 V) a nast^pnie przeliczane 
w ustalony sposob i prezentowane 


w formie graficznej jako przebieg 
mierzonego parametru w funkcji 
cz^stotliwosci. 

Klawiatura 

Miernik ma pi^c klawiszy oraz 
dwa gniazda pomiarowe, a takze 
gniazdo zewn^trznego zasilania 
+ 12 V i wyl^cznik zasilania. Nieza- 
leznie od zasilania zewn^trznego 
wewn^trz miernika znajduje si^ 
akumulator 12 V pozwalaj^cy na 
niezalezn^ prac^ do 3 godzin bez 
zasilania sieciowego. 

Dwa klawisze z lewej strony to kla- 
wisze nawigacyjne pozwalaj^ce na 
przesuwanie si^ po menu w pionie 
w gor^ i w dol podczas ustawiania 
miernika do pracy i wyboru spo- 
sobu pomiaru. Klawisze te sluz^ 
rowniez do przemieszczania na 
ekranie linii odniesienia tlumienia 
(ruchoma linia pozioma). 

Dwa klawisze z prawej strony to 
klawisze nawigacyjne pozwalaj^ce 
na zmian^ ustawien na wybranej 
pozycji menu. W trakcie pomiaru 
te klawisze sluzq do przemiesz- 
czania po ekranie pionowej linii 
odniesienia cz^stotliwosci. 

Klawisz srodkowy to klawisz funk- 
cyjny, ktorego rola zalezy od kon- 
tekstu, w jakim znajduje si^ akurat 
miernik. 

Zwykle rola ta polega na akcep- 
towaniu wartosci (funkcja EN- 
TER) lub pozwala na opuszczenie 
aktualnego trybu pracy (funkcja 
ESCAPE). Aktualny stan miernika 
sygnalizowany jest przez podswie- 
tlenie wybranej pozycji menu lub 
komunikat na wyswietlaczu. 



wejscie 


wyjscie 


Menu podstawowe 

Po wl^czeniu miernika na wyswie- 
tlaczu pojawia si^ na kilka sekund 
ekran powitalny informuj^cy o ak- 
tualnej wersji zainstalowanego 
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Rys. i. Schemat ideowy analizatora NA01 

oprogramowania, a nast^pnie po- 
jawia si^ podstawowe menu po- 
zwalaj^ce na usta wienie glownych 
parametrow miernika. 

Ze wzgl^du na rozdzielczosc wy- 
swietlacza jednorazowo moze 
bye zaprezentowanych 8 linii z 
11-liniowego menu. Przemieszcza- 
nie si^ po menu zapewniaj^ dwa 
klawisze z lewej strony miernika 
(zmian^ na danej pozycji daje uzy- 
cie prawych klawiszy nawigacyj- 
nych). Znaczenie poszczegolnych 
pozycji menu jest nast^puj^ce: 

• Pomiar - przejscie do menu po- 
miarowego i wybor trybu po- 
miarowego 

• Step - zmiana kroku, z jakim 
modyfikowane cz^stotliwosci 
i pasma pomiarowe (10 Hz, 100 
Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz i 
1 MHz; skrajny prawy klawisz 
nawigacyjny zwi^ksza krok po- 
miaru, a lewy zmniejsza) 

• Star - dolna (star to wa) cz^sto- 
tliwosc zakresu pomiarowe- 
gu. Zmiane tej cz^stotlivvo sei 
umozliwiaj^ prawe klawisze 
nawigacyjne ze skokiem usta- 
wionym dla parametru Step. 

• Stop - gorna (koneowa) czt^sto- 
tliwosc zakresu pomiarowego. 
Zmian$ tej cz^stotliwosci umoz- 
liwiaj^ prawe klawisze nawiga- 


cyjne ze skokiem ustawionym 
dla parametru Step. 

• Swee - sposob przemiatania 
w ustawionym zakresie cz^sto- 
tliwosci (LIN - przemiatanie li- 
niowe w pasmie, LOG - prze- 
miatanie logarytmiezne; ktore 
przydaje si^ dla obrazowania 
charakterystyk amplitudowych 
mierzonych ukladow). 

• Mode - sposob definiowania 
zakresu pomiarowego (S/S - pra- 
ca w trybie Start/Stop, czyli od 
cz^stotliwosci Start do cz^stotli- 
wosci Stop, DEL - stale pasmo 
przemiatania o cz^stotliwosci 
pocz^tkowej ustawianej za po- 
moq parametru Star). 

• Delt - wartosc pasma pomia- 
rowego, jesli w pozycji Mode 
wybrano tryb DEL. Zmiana tego 
parametru odbywa sie; z kro- 
kiem okreSlonym na pozycji 
Step menu za pomoc^ dowolne- 
go z prawych klawiszy nawiga- 
cyjnych. 

• LCst - wartosc kroku zmiany 
indukcyjnosci i pojemnosci refe- 
rencyjnej Lr i Cr (0,1, 1, 10, 100 
i 1000 uH dla indukcyjnosci i pF 
dla pojemnosci). 

• Lr - wartosc indukcyjnosci re- 
ferencyjnej wyrazonej w uH 
i ustawianej z krokiem LCst 


za pomoc^ prawych klawiszy 
nawigacyjnych (gorna granica 
100 mH) 

• Cr - wartosc pojemnosci referen- 
cyjnej wyrazonej w pF i ustawia- 
nej z krokiem LCst za pomoc^ 
prawych klawiszy nawigacyj- 
nych (gorna granica 100 nF) 

• SAVE - zapami^tywanie usta- 
wionych wartosci: Star, Stop, 
Swee, Mode, Delt, Lr, Cr (war- 
tosci tych parametrow pojawia- 
j 3 si^ na ekranie miernika po 
jego wyl^czeniu i ponownym 
wl^czeniu). 

Menu pomiarowe 

Po wybraniu parametrow pomiaru 
mozliwe jest jego wykonanie po 
wyborze pozycji Pomiar z podsta- 
wowego menu. System pomiaro- 
wy z reguly wymaga przeprowa- 
dzenia przed wykonaniem pomia- 
ru procedury kalibracyjnej. Tak$ 
procedure nalezy wykonywac 
przed pierwszym pomiarem lub 
jesli pasmo pomiarowe zmienilo 
si$ w sposob istotny. Sposob wy- 
konania procedury kalibracyjnej 
prezentowany jest na ekranie wy- 
swietlacza w formie komunikatow 
informujqcych, jak tak^ procedure 
nalezy wykonac. 

Menu pomiarowe zawiera 8 po- 
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Przystawka pomiarowa LC (X) 

zycji dotycz^cych zarowno kon- 
kretnych pomiarow, jak i procedur 
kalibracyjnych zwi^zanych z po- 
miarami. Podswietlenie wskazuje 
na wybran^ pozycje, ktora staje 
sie aktywna po zaakceptowaniu 
klawiszem ENTER. Jesli pomiar 
jest kolejny, to o tym, czy koniecz- 
na jest procedura kalibracyjna 
nalezy zdecydowac, bior^c pod 
uwage zakres zmiany parametrow 
pomiaru. Poszczegolne pozycje 
menu pomiarowe go oznaczaj^: 

• Pomiar w pasmie - klasyczny 
pomiar charakterystyki amplitu- 
dovvej w funkcji czestotliwosci 
(wymagana wstepna kalibraeja). 

• Pomiar + Q - pomiary rezonan- 
su rezonatorow kwarcowych 
lub obwodow rezonansowych. 
W tym trybie miernik sam okre- 



Pomiar parametrow rezonatora kwarcowego (X) 


GO-f-DQ 



Rys. 2: Schemat ideowy przystawki pomiarowej LC (X) Pomiar + Q 


sla cz^stotliwosc rezonansu oraz 
wylicza dobroc obwodu lub re- 
zonatora kwarcowego. Ta funk- 
cja pozwala rowniez na okre- 
slenie pojemnosci szeregowego 
obwodu rezonansowego przy 
znanej indukcyjnosci lub okre- 
slenie indukcyjnosci przy znanej 
pojemnosci odniesienia. W tym 
trybie nalezy uzywac przystawki 
do pomiaru rezonansu oraz wy- 
konania pocz^tkowej kalibracji. 

• Pomiar mocy - pomiar mocy sku- 
tecznej mierzonego sygnalu przy 
uzyciu obci^zenia pomiarowego 
lub tlumika. Miernik moze bye 
przed pomiarem kalibrowany 
za pomocq wewn^trznego zro- 
dla sygnalu, mozna go rowniez 
kalibrowac za pornoc^ zrodel 
zewn^trznych. Po wykonaniu 
kalibracji system zapisuje dane 
do pami^ci, co pozwala na poz- 
niejsze wykonywanie pomiarow 
juz bez wstepnej kalibracji 

• Mostek SWR - pomiar SWR ba- 
danego urz^dzenia z uzyeiem 
dodatkowego mostka pomia- 
rowego. Przed wykonaniem 
pomiaru SWR niezb^dna jest 
kalibraeja za pornoc^ obci^zenia 
dopasowanego (50 £2) 

• Monitor - podstawowa funk- 
eja analizatora widma, ktora 
wymaga uzyeia mieszaeza 
pomiarowego 

• Kalibraeja - podstawowa czyn- 
nosc przygotowuj^ca miernik do 
pomiaru charakterystyk ampli- 
tudowo-cz^stotliwosciowych 

• Kalibraeja SWR - ezynnose 
wstepna zwi^zana z pomiarem 
SWR 

• Wyjscie - przejscie do glownego 
menu miernika 

Kalibraeja i pomiar w pasmie 

Kalibraeja to procedura, ktor^ na- 
lezy wykonac przed pierwszym 
pomiarem charakterystyki ampli- 
tudowej po ustawieniu z^danego 
zakresu czestotliwosci. Kalibracji 
wykonuje sie po wybraniu opeji 
Kalibraeja z menu pomiarowego. 
Pierwszym krokiem jest odl^cze- 
nie od gniazda wejscia miernika 
kabla pomiarowego. Zamiast tego 
mozna na wejscie pomiarowe za- 
lozyc tlumik lub obci^zenie dopa- 
sowane 50 Q. Po zaakceptowaniu 
pierwszego kroku klawiszem EN- 
TER system dokona w ci^gu ok. 1 
s wewnetrznego pomiaru sygnalu 
na wejsciu, co odpowiada pomia- 
rowi tla wlasnego miernika. Im 
mniejsze tlo wlasne, tym wi^ksza 
czulosc i dynamika pomiaru. 

Drugi krok w procedurze kalibracji 
polega na zwarciu wejscia i wyj- 
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scia, a nastepnie zaakceptowaniu 
tego stanu klawiszem ENTER. 
W ci^gu 1 s system zmierzy sygnal 
na wejsciu w pasmie pomiarowym 
w sytuacji, kiedy w torze pomiaro- 
wym nie ma zadnego tlumienia. 
Na podstawie obu krokow kali- 
bracyjnych system buduje zestaw 
wartosci odniesienia, na podstawie 
ktorych okresla poziom odniesie- 
nia wzgl^dem tlumienia zerowe- 
go, co powoduje, ze mierzona cha- 
rakterystyka nie zmienia swojego 
ksztaltu wraz ze zmiany sygnalu 
generatora w trakeie przemiatania 
w pasmie pomiarowym. Teoretycz- 
nie kalibraeja jest wazna jedynie 
dla ustawionego zakresu cz^sto- 
tliwosci pomiarowych, ale jesli nie 
zalezy przy pomiarze na najwi^k- 
szej dokladnosci lub zmiana pasma 
pracy nie jest zbyt wielka, to nie 
ma potrzeby powtarzania tej pro- 
cedury. Po wykonaniu kalibracji 
system automatyeznie przechodzi 
do procedury pomiarowej. Pomie- 
dzy wyjscie a wejscie nalezy wpi^c 
badany uklad. Jesli nie jest on sy- 
metryezny, to do wyjscia miernika 
nalezy dol^czyc wejscie badanego 
ukladu a do wejscia miernika wyj- 
scie badanego ukladu. Jesli bada- 
ny uklad jest aktywny, to zwykle 
na wejscie nalezy wl^czyc tlumik 
o wartosci nie mniejszej niz prze- 
widywane wzmocnienie ukladu. 
W trakeie pomiaru mozna prze- 
suwac klawiszami nawigacyjnymi 
pionow^ linie czestotliwosci oraz 
poziom^ linie tlumienia, a biez^ce 
wartosci odpowiadaj^ce poloze- 
niu tych linii wyswietlane s^ na 
dole wyswietlacza. Jesli wykonane 
zostanie przesuniecie linii czesto- 
tliwosci stoj^cej skrajnie na lewo 
w lew^ strone lub stoj^cej skrajnie 
na prawo w prawq strone, to °d- 
powiednia czestotliwosc startu lub 
konca pomiaru zostanie przesunie- 
ta odpowiednio w gore lub w dol 
o ok. 10% aktualnego zakresu 
pomiarowego. 

Pomiar + Q 

Ten typ pomiaru wymaga 
uzyeia przystawki pomiarowej LC 
(rysunek 2) zawieraj^cej dwa tlu- 
miki o wartosci okolo 20 dB, po- 
miedzy ktore wtr^ca sie badany 
szeregowy uklad rezonansowy, 
ktorym moze bye rezonator kwar- 
cowy lub obwod rezonansowy. 
Pomiar wymaga wstepnej kalibra- 
cji ukladu z przystawki, ktora jest 
niemal identyezna jak kalibraeja 
dla pomiaru w pasmie z tq rozni- 
ci, ze w drugim stopniu kalibracji 
zwarcie wyjscia i wejscia ukladu 
pomiarowego odbywa sie n ^ e za 






pomocy prostego kabla, ale za po- 
mocy przystawki LC. W tym kroku 
w gniazdach przystawki nie moze 
znajdowac si^ ani rezonator, ani 
badane elementy LC. Po wyko- 
naniu kalibracji miernik przecho- 
dzi w tryb pomiarowy. Do gniazd 
przystawki nalezy wtedy wstawic 
badany rezonator kwarcowy lub 
obwod rezonansowy. 

Podczas badania rezonatorow 
kwarcowych pasmo przemiata- 
nia nie powinno bye wi^ksze niz 
okolo 10 kHz, dla obwodow rezo- 
nansowych moze wynosic kilka 
MHz z pozniejszym zaw^zeniem 
po znalezieniu rezonansu. W tym 
pomiarze wazne jest, aby znalezio- 
ny rezonans szeregowy mial swoje 
minimum mniej wi^cej w srodko- 
wej cz^sci wyswietlacza. Procedura 
pomiarowa znajduje cz^stotliwosc 
rezonansowy przez automatyezne 
odstrojenie w obie strony od re- 
zonansu do wysokosci 3 dB w sto- 
sunku do minimum krzywej. Na 
tej podstawie znajdowane jest za- 
rowno minimum krzywej (cz^sto- 
tliwosc rezonansowa), jak i dobroc 
mierzonego kwarcu lub ukladu 
rezonansowego przez odniesienie 
cz^stotliwosci rezonansu do pasma 
na wysokosci 3 dB. 
Najdokladniejszy pomiar ma miej- 
sce, kiedy krzywa rezonansu jest 
mozliwie szeroka i ma gl^bokosc 
wi^kszy niz 3 dB. Przy okazji po- 
miaru rezonansu system okresla 
(wylicza) wartosci pojemnosci Cx 
i indukcyjnosci Lx komplemetar- 
nych do indukcyjnosci Lr oraz 
pojemnosci Cr referencyjnych, 
ktore ustawia si$ w menu glow- 
nym pomiaru. W ten sposob, ma- 
jyc na przyklad dobrze okreslony 
pojemnosc referencyjny Cr, mozna 
sprawdzic zarowno, jaka b^dzie 
ezystotliwose rezonansowa z mie- 
rzony cewky, jak i stwierdzic, jaka 
jest indukcyjnosc tej cewki. Na 
podobnej zasadzie mozna okreslic, 
jaky pojemnosc ma badany kon- 
densator Cx polyezony szeregowo 
z cewky o znanej indukcyjnosci Lr. 

Pomiar mocy 

Miernik pozwala na pomiar mocy 
w szerokim zakresie od uW do 
kilkudziesi^ciu watow, a nawet 
wi^cej, o ile zastosuje si^ odpo- 
wiednie obciyzenie, czyli dodatko- 
wy sond^ pomiarowy (rysunek 3). 
Zastosowane w rozwiyzaniu mo- 
delowym obciyzenie ma moc nie 
mniejszy niz 10 W (okolo 30 W dla 
krotkich przeciyzen) oraz wbu- 
dowany tlumik o wartosci okolo 
28 dB, co pozwala na pomiar mocy 
prawie do 100 W. Sonda do pomia- 


ru mocy zbudowana jest z dwoch 
koncentrycznych gniazd w obudo- 
wie z laminatu. Gniazdo od strony 
wejsciowej to sztuczne obciyzenie 
zlozone z 15 rezystorow o mocy 
2 W i lycznej opornosci rownole- 
glej okolo 50 ft. Gniazdo od strony 
wyjsciowej jest wyjsciem monito- 
rowania mierzonej mocy. To gniaz- 
do nalezy przy pomiarze dolyezye 
do wejscia miernika. Pomiar mocy 
wymaga wst^pnej kalibracji mier- 
nika z uzyeiem zrodla mocy o zna- 
nej wartosci skuteeznej. W tym 
celu, po wyborze zadania pomiaru 
mocy z menu pomiarowego, na- 
lezy odpowiedziec pozytywnie 
na pytanie o kalibracji mocy. Ka- 
libracja polega na dolyezeniu do 
wejscia sondy mocy o znanej war- 
tosci, a nastipnie na ustawieniu 
na wyswietlaczu wartosci tej mocy 
za pomocy prawej pary klawiszy 
nawigacyjnych. 

Jesli nie ma do dyspozycji zrodla 
mocy o odpowiedniej wartosci, 
mozna skorzystac z wewn^trznego 
generatora, ktory na czas kalibracji 
ustawiony zostaje na ezistotliwose 
5 MHz. Generalnie, poziom tej 
mocy dla kazdego z miernikow 
moze bye rozny, ale powinien znaj- 
dowac sii w zakresie 15-30 mW. 
Wartosc t^ nalezy ustalic raz dla 
konkretnego egzemplarza, mie- 
rzyc napi^cie skuteezne na wyjsciu 
generatora na obciyzeniu 50 ft. 
dla sygnalu sinusoidalnego moc 
skuteezna to U^U/(8^R), gdzie U to 
napi^cie miidzyszczytowe sinu- 
soidy, a R to opornosc obciyzenia 
(w tym przypadku 50 ft). 

Mierzona moc wyswietlana jest na 
ekranie miernika w formie warto- 
sci w dolnej linii ekranu w jednost- 
kach bezwzglidnych (uW, mW 
i W) oraz w odniesieniu do mocy 
lmW, czyli w dBm. 

Dodatkowo, poziom mocy prezen- 
towany jest w formie grafieznej 
jako slupek odpowiadajycy pozio- 
mowi zmierzonej mocy umiesz- 
czony pomi^dzy dwoma liniami 
poziomymi okreslajycymi zakres 
pomiaru od dolu i od gory. Oba te 
poziomy mocy opisane sy warto- 
sciami cyfrowymi z prawej strony 
ekranu. 

Raz wykonana kalibraeja miernika 
dla znanej mocy oraz dla tej samej 
sondy pomiarowej wystareza, aby 
w kolejnych pomiarach pominyc 
procedure kalibracyjny. Pomiar 
jest najdokladniejszy w zakresie 
kilku rz^dow w otoczeniu mocy 
referencyjnej. Dla zwiykszenia do- 
kladnosci pomiaru dla konkretnej 
czistotliwosci nalezy zastosowac 
zrodlo sygnalu mocy referencyjnej 




Rozne sondy (ttumiki) mocy 



Wnqtrze obudowy ttumika moc 



Wy 

(-28dB) 


Rys. 3. Schemat sondy pomiarowej mocy 



Pomiar mocy 
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Mostek SWR 


i 



Rys. 4. Schemat mostka SWR 




lez^ce mozliwie blisko cz^stotliwo- 
sci mierzonego sygnalu ze wzgl^- 
du na roznice w charakterystyce 
sondy w pasmie pracy. 

Mostek SWR 

Do pomiaru SWR wymagany jest 
mostek pomiarowy (rysunek 4) 
stanowi^cy klasyczny uklad czte- 
roramienny, gdzie w trzech ra- 
mionach znajduj^ si^ opornosci 
50 Q, a w czwartej gal^zi mierzona 
impedancja. Rownowag^ mostka 
okresla si^ przez pomiar napi^cia 
rozrownowazenia na przekqtnej 
mostka. Ze wzgleidu na prac^ sze- 
rokopasmow^ oraz symetryzacj^ 
wyjscia w przek^tn^ mostka wl^- 
czony jest transformator szeroko- 
pasmowy wykonany z ferrytowe- 
go rdzenia dwuotworowego. 
Zasada pomiaru wspolczynnika, 
SWR wi^ze si^ z faktem, ze na- 
pi^cie na jego przek^tnej jest tym 
wi^ksze, im bardziej mierzona 
impedancja rozni si^ wartosci^ 
od impedancji charakterystycz- 
nej, (w tym wypadku 50 ft). Jesli 
mierzona impedancja ma wartosc 
impedancji charakterystycznej to 
mostek jest w rownowadze, na- 
pi^cie na przek^tnej ma wartosc 0, 
a wspolczynnik SWR ma wartosc 
1. Dwa skrajne przypadki to kiedy 
mostek jest zwarty i rozwarty na 
wyjsciu. Odpowiada to wartosci 
SWR rownej nieskonczonosci. 
Pomi^dzy wartosciami skrajnymi 
SWR przyjmuje w mierzonym pa- 
smie wartosci zgodne z wartosci^ 
SWR na danej cz^stotliwosci, co 
jest szczegolnie wazne przy po- 
miarach an ten. Zbyt duzy wspol- 
czynnik odbicia anteny oznacza, 
ze czqsc mocy wraca do nadajnika, 
powoduj^c w skrajnych przy pa d- 
kach jego uszkodzenie. 

Przed wykonaniem pomiaru SWR 
niezb^dne jest wykonanie kalibra- 
cji oznaczonej w menu pomiaro- 
wy m jako kalibracja SWR. W celu 


wykonania kalibracji SWR nalezy 
pol^czyc uklad pomiarowy z most- 
kiem, dol^czaj^c wyjscie mostka 
do wejscia miernika oraz dol^czyc 
w pierwszym kroku do wyjscia 
pomiarowego obci^zenie charak- 
terystyczne (50 ft). Ten krok nalezy 
zaakceptowac klawiszem ENTER. 
W kroku drugim obci^zenie nalezy 
odl^czyc i zaakceptowac drug^ 
cz^sc kalibracji klawiszem ENTER. 
Pomiar SWR odbywa si^ z reguly 
w pewnym pasmie cz^stotliwosci, 
gdzie obowi^zuj^ podobne zasady 
dla linii odniesienia na ekranie. 
Linia pozioma pozwala odczytac 
wartosc SWR przez jej przesuni^cie 
w pionie za pomoc^ prawej pary 
klawiszy nawigacyjnych, a lewa 
para klawiszy pozwala na ustale- 
nie cz^stotliwosci, gdzie nast^puje 
odczyt mierzonego wspolczynnika 
SWR. Podobnie, przesuwanie pio- 
nowej linii odczytu cz^stotliwosci 
poza skrajne punkty z prawej lub 
lewej strony powoduje przesu- 
ni^cie zakresu pomiaru w dol lub 
w gor^ o ok. 10% aktualnej warto- 
sci pasma. 

Monitor 

Funkcja Monitor zawiera pod- 
stawowe mozliwosci analizato- 
ra widma. System pomiarowy 
(rysunek 5) sklada si^ z dodat- 
kowego, podwojnego mieszacza 
zrownowazonego oraz dzialaj^ce- 
go za nim w^skopasmowego filtra 
kwarcowego o cz^stotliwosci okolo 
32 MHz, dzi^ki ktoremu mozliwa 
jest dose dokladna analiza sygnalu 
na wejsciu mieszacza. W tym przy- 
padku uklad dziala jako odbior- 
nik o pasmie przenoszenia okolo 
2,3 kHz. Heterodyna tego od- 
biornika moze bye przestrajana 
w zakresie od okolo 31,5 MHz do 
0,5 MHz i lezy ponizej cz^stotli- 
wosci posredniej, co powoduje, 
ze kierunek wyswietlania wyniku 
jest na wyswietlaczu odwrocony. 



INPUT 



5 t xtaI32M, E3=2.5kHz, F0=31,998M 


“X ny r yny ny r t 

1 OOpJl 80p 1 80p 1 80p 1 80p 1 0OpT 



Rys. 5. Schemat ideowy przystawki monitora pomiarowego 
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Dokladnosc przemiatania jest 
rz^du pasma przenoszenia zasto- 
sowanego filtru kwarcowego, co 
sprawia, ze czas pomiaru wydluza 
si^ ze wzrostem zakresu analizy 
sygnalu i osi^ga dla pasma 1-30 
MHz okolo 10 s. Sam pomiar wy- 
maga wykonania wst^pnej kali- 
bracji jak dla pomiaru w pasmie. 
Po wykonaniu tej kalibracji nalezy 
do miernika dol^czyc mieszacz 
pomiarowy oraz wybrac funkcji 
Monitor. 

Nalezy pami^tac, ze ze wzgl^du na 
wi^ksz^ cz^stotliwosc posredni^ 
niz cz^stotliwosc badanego sygna- 
lu niezb^dne jest odpowiednie 
wyliczenie zakresu przestrajania. 
Zakladaj^c, ze cz^stotliwosc po- 
miaru ma si^ zmieniac pomi^dzy 
Fmin a Fmax, nalezy dobrac cz^- 
stotliwosc pocz^tkow^ jako Star- 
t=32-Fmin, a cz^stotliwosc konco- 
jako Stop =32- F max, zaklada- 
j^c, ze zarowno F min, jak i F max 
wyrazone s^ w MHz. 

W wyniku pomiaru na wyswie- 
tlaczu pojawia si^ u dolu wysza- 
rzony pasek odpowiadaj^cy tlu 
wlasnemu miernika oraz piono- 
we pr^zki odpowiadaj^ce sklado- 
wym cz^stotliwosciom badanego 
sygnalu. Czcstotliwosci prc>zkow 
skladowych widma mozna odczy- 
tac przez przesuni^cie pionowej 
linii odniesienia czcstotliwosci. Za 
pomoc^ linii poziomej mozliwe 
jest odczytanie wzgl^dnej roznicy 
mocy (w dB) pomiedzy poszcze- 
golnymi pr^zkami. Dokladnosc 
miernika mozna powi^kszyc, sto- 
sujqc na wyjsciu mieszacza dodat- 
kowy wzmacniacz aktywny. 


Konstrukcja miernika 

Dla Czytelnikow zainteresowa- 
nych odwzorowaniem opisanego 
powyzej ukladu nalezy dodac, ze 
uklad miernika zostal zmonto- 
wany na dwustronnym lamina- 
cie metod^ przewlekan^ z uzy- 
ciem elementow SMD, zarowno 
przy generatorze i wzmacniaczu 
sygnalu, jak i przy detektorze 
(rysunek 6). 

W plytce wykonano dodatkowe 
otwory w otoczeniu stopni wej- 



sciowych i wyjsciowych, przez 
ktore nalezy wykonac pol^czenia 
masy pomiedzy obiema obszara- 
mi druku. W ten sposob znacz^co 
poprawia sic czulosc i dynamika 
ukladu. Plytka z klawiszami mo- 
cowana jest na dwoch tulejkach 
dystansowych o wysokosci 5 mm 
na plytce glownej, a pol^czenia 
mi^dzy plytkami nalezy wykonac 
za pomoc^ miedzianej krosowki 
lub srebrzanki. 

Obudow^ miernika jest plastikowe 
pudelko, zas obudowy przystawek 
wykonane s^ z laminatu zlutowa- 
nego od srodka. 

Na stronie internetowej autor za- 
miescil rysunek plytki w skali 1:1, 
tradycyjny oraz w odbiciu lustrza- 
nym ulatwiaj^cy wykonanie plyt- 
ki metod^ prasowania. Oprocz 
dokladnego opisu s^ zdjccia ob- 
razuj^ce dzialanie ukladu (mic- 
dzy innymi funkcji pomiaru mocy 
i analizatora widma oraz wyniki 
pomiaru mocy i widma sygnalu 
wyjsciowego nadajnika transceive- 
ra Druh). Dostcpne s^ takze krot- 
kie filmy obrazuj^ce czasy reakcji 
monitora w zaleznosci od pasma 
oraz pomiar czcstotliwosci i dobro- 
ci rezonatorow kwarcowych. 
Oprogramowanie jest ci^gle udo- 
skonalane przez autora, a na stro- 
nie podane s^ aktualne kody zro- 
dlowe programu i „wsady" typu 
.hex pozwalaj^ce na samodzielne 
zaprogramowanie mikrokontrolera 
oraz jego ustawienia (bity FUSE). 
W dalszych planach autora jest 
poszerzenie funkcji miernika o po- 
miar czcstotliwosci, do czego wy- 
korzystane zostanie wyjscie sygna- 
lowe miernika. Ta opcja urz^dzenia 
wymaga jednak dodania wzmac- 
niacza i preskalera wejsciowego 
(niezb^dna modyfikacja ukladu 
druku). W chwili oddawania tego 
numeru do druku, autor pracowal 
nad profesjonalnym projektem 
dwustronnej plytki drukowanej 
za pomoc^ oprogramowania Ki- 
cad, gdzie wszystkie zwory zast^- 
pione zostan^ pol^czeniami z obu 
stron druku oraz metalizowanymi 
otworami, co powinno znacz^co 
ulatwic montaz urz^dzenia. Nowa 
plytka drukowana posiadac b^dzie 
oczywiscie obwody do pomiaru 
czcstotliwosci. 

Dodatkowo, opracowywany uklad 
zostanie przystosowany do bar- 
dzicj popularncgo, dostcpncgo 
i tanszego wyswietlacza. 

http://Ix-net.pl 

http://www.sp-hm.pl/forum-58. 

html 

http://sp-hm.pl/attachment.php7a- 

id=3667 




Monitor 



Dodatkowa przystawka do badania kwarcowych filtrow drabinko- 
wych (podstawki pod kondensatory i rezonatory umozliwiaj^ dobor 
elementow) 



Rys. 6. Pfytka drukowana miernika 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Roznorodne rozwiqzania radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy kilku interesujqcych konstrukcji radiowych 
wwykonaniu amatorskim. 


Prosty odbiornik na 
dwubramkowych tranzystorach 
polowych („Radio” 10/2011) 



Ukrainski krotkofalowiec US5M- 
SQ opisal w miesi^czniku //Radio" 
spos6b wykonania odbiornika na- 
sluchowego na pasmo 80 m przy- 
stosowanego do odbioru emisji 
SSB 1 CW. 

W konstrukcji wykorzystal popu- 
larne tranzystory MOSFET typu 
BF 9xx, ktore charakteryzuj^ si^ 
duzym wzmocnieniem, malymi 
szumami oraz duz^ impedancj^ 
wejsciowy. 

Schemat ideowy urz^dzenia jest 
przedstawiony na rysunku 1. 
Sygnal z anteny, po przejsciu przez 
tlumik wejsciowy w.cz. w postaci 
podwojnego potencjometru R27.1 
pelni^cego funkcj^ takze regulato- 
ra sily glosu, trafia na wejsciowy 



Rys. 2. Ptytka drukowana odbiornika i rozmieszczenie elementow 


filtr LC. Uklad ten ma postac po- 
dwojnego obwodu rezonansowego 
ze sprz^zeniem pojemnosciowym. 
Odfiltrowany sygnal w zakresie 
pasma 80 m jest kierowany na wej- 
scie pierwszej bramki mieszacza 
z tranzystorem MOSFET T1 BF961. 
Na drug^ bramk^ T1 dochodzi 
sygnal z generatora przestraja- 
nego VFO pracuj^cego w ukla- 
dzie z tranzystorem VT2 2N3904. 
Zmiana cz^stotliwosci generato- 
ra w zakresie 3, 95.. .4,35 MHz na- 
st^puje przez zmian^ pojemno- 
sci kondensatora C38, ktory wraz 


z cewk^ L3 wchodzi w sklad ob- 
wodu generatora. Do zasilania ge- 
neratora wykorzystano napi^cie 
6 V pochodz^ce ze stabilizatora 
DAI 78L06. 

Na wyjsciu ukladu jest wl^czony 
filtr elektromechaniczny 500 kHz 
EMF-lD-500-3,0B lub podobny 
o szerokosci pasma 2,1... 3,1 kHz. 
Bezposrednio po filtrze znajduje 
si^ detektor z tranzystorem MOS- 
FET BF961 (VT4) w ukladzie iden- 
tycznym jak mieszacz. Na dru- 
g 3 bramk^ tego tranzystora jest 
skierowany sygnal z generatora 
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kwarcowego BEO pracuj^cego 
z tranzystorem VT3 (2N2904). 
Cz^stotliwosc tego generatora za- 
lezy od wartosci kondensatorow 
C23-C24 i moze wynosic od 493 do 
503 kHz w zaleznosci od uzytego 
egzemplarza filtru Zl. W ukladzie 
modelowym ta cz^stotliwosc wy- 
nosila 498,33 kHz, zas napi^cie 
wyjsciowe 1,5... 3 V 
W wyniku zmieszania sygnalu 
p.cz. z sygnalem wewn^trznego 
generatora uzyskuje si^ na wyjsciu 
czytelny sygnal malej cz^stotliwo- 
sci, ktory jest podawany poprzez 
filtr C26R19C27R20C29 na wzmac- 
niacz malej cz^stotliwosci. W torze 
tym jest wykorzystany popularny 
uklad scalony LM386. Tranzystor 
polowy 2N7000 (VT5) znajduje si^ 
w petli automatyczncj rcgulacji 
wzmocnienia i jest sterowany sy- 
gnalem m.cz. z wyjscia wzmacnia- 
cza. Urz^dzenie jest przewidziane 
do wspolpracy z glosnikiem lub 
dowolnymi sluchawkami (np. od 
walkmana). Do regulacji sily glosu 
jest przeznaczony potencjometr 
R26. Caly uklad odbiornika moz- 
na zmontowac na plytce druko- 
wanej o wymiarach 46x160 mm 
(rysunek 2). Do poprawnego ze- 
strojenia ukladu generatora nie- 
zb^dny jest miernik cz^stotliwosci. 
Aby nie trade czasu na wykonanie 
niezb^dnych elementow induk- 
cyjnych, autor proponuje zasto- 
sowanie w miejsce cewek LI i L2 
dlawikow o indukcyjnosciach po 
22 uH. Cewke; L3 o indukcyjnosci 
8,2 uH nalezy nawin^c na rdzen 
w celu korekcji cz^stotliwosci 
(np. na korpusie o srednicy 7,5 
mm moze miec 40 zwojow DNE 
0,1 7... 0,27). Jako cewki L3 mozna 
uzyc gotowego dlawika o induk- 
cyjnosci 70... 200 uH. 

Przetqcznik antenowy 

(„CQDL11” 11/2011) 



Podczas pracy na pasmach HF, przy 
stosowaniu wielu anten, potrze- 
ba duzo kabla koncentrycznego. 
Powstaje tez problem z przel^cza- 
niem samych wtykow antenowy ch. 
Jednym z wyjsc z takiej sytuacji 



Rys. 3. Schemat ideowy przetqcznika antenowego 


moze bye zamontowanie prze- 
l^cznika antenowego na zewn^trz 
pomieszczenia. 

DK7VN w „CQDL11" 11/2011 pro- 
ponuje zastosowanie elektronicz- 
nego przel^cznika (klueza) stero- 
wanego napi^ciem. 

Sercem klueza jest uklad scalony 
LM3914, ktory jest rownoleglym 
przetwornikiem analogowo-cyfro- 
wym. Sklada si^ z dziesi^ciu kom- 
paratorow, ktorych wejscia odwra- 
caj^ce pol^czone s^ do napi^cia 
mierzonego, a wejscia nieodwra- 
caj^ce s^ podl^czone do drabin- 
ki rezystorowej, ktora wyznacza 
komparatorom progi przel^czen. 
Do obu koncow drabinki mozna 
podl^czyc napie:cie wg wlasnych 
potrzeb w szerokim dopuszczal- 
nym zakresie. 

Uklad pokazany na rysutiku 3 pel- 
ni funkcj^ woltomierza mierz^cego 
napi^cie na wejsciu (Pin 3). 

Na wyjsciu ukladu LM3914 znaj- 
duje si$ 10 transoptorow OP1, kto- 
re zasilaj^ cewki przekaznikow 
antenowych. Takie sterowanie za- 
pewnia dobr^ separaeje; ukladu 
od napi^cia w.cz. nadajnika (prze- 
kazniki znajduje si^ na oddzielnej 
plytce). Uklad jest zasilany napi$- 
ciem stabilizowanym 12 V poprzez 
stabilizator 7812. 

Oczywiscie napi^cie podane na Pin 
2 musi bye wyzsze, a jego optymal- 
na wartosc wynosi 15 V (pr^d ok. 
200 mA). 

Poszczcgulnc przekazniki (antc- 
ny) s^ zal^czane z chwil^ pojawie- 
nia si^ odpowiedniego napi^cia 
wejsciowego. 

Uklad jest tak wyregulowany, ze 



Rys. 4. Schemat ideowy ukladu sterowania przet^eznika antenowego 



Rys. 5. Szkic plytki drukowanej przetqcznika antenowego 


reaguje na nast^puj^ce wartosci 
napi^c: 1,5, 2,5 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 
8,5, 9,5, 10,5 V. 
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Rys. 6. Ptytka drukowana z transoptorami i przekaznikami 
antenowymi 




Takie wartosci napi^c steruj^- 
cych zapewnia zasilacz steruj^cy 
umieszczony obok transceivera 
(rysunek 4). Zamiast potencjo- 
metru 2 k autor proponuje uzycie 
9 rezystorow po 200 przel^czanych 
dziesi^ciostykowym przel^czni- 
kiem obrotowym. 

Przestrajany generator 
z rezonatorem 
piezoceramicznym 
(, .Radio” 7/2011) 

RV3AIJ w „Radiu" 7/2011 przed- 
stawil prosty uklad generatora, 
ktory dzi^ki zastosowaniu troj- 
koncowkowego rezonatora cera- 
micznego charakteryzuje si^ dobr^ 
stabilnoscic) cz^stotliwosci i dzi^- 
ki temu moze bye wykorzystany 
w prostym transceiverze jako VFO 
(rysunek 7). Zakres przestrajania 
zalezy od uzytego rezonatora i wy- 
nosi od okolo 20 kHz dla cz^sto- 
tliwosci 2 MHz do blisko 100 kHz 
dla rezonatorow 12 MHz. Element 
ten pracuje wraz z kondensato- 
rami C2 i C3 w p^tli dodatniego 
sprz^zenia zwrotnego generatora 
na tranzystorze VT1. Przestraja- 
nie odbywa si$ za pomoc^ kon- 
densatora zmiennego Cl (przy 
maksymalnej pojemnosci 180 pF 


CZQStOtliWOSC 

[MHz] 

Zakres zmian 
czQstotliwoSci [kHz] 

Df [kHz] 

U [mV] 

2 

1973, 9. ..1994, 3 

20,4 

690.. .674 

4 

3900,9.. .3953,9 

50,3 

486.. .470 

6 

5903,0.. .5958,1 

55,1 

338.. .326 

8 

7846,3.. .7930,1 

83,8 

257.. .244 

10 

9843,1. ..9937, 8 

94,7 

181. ..175 

12 

11818, 8. ..11914, 7 

95,9 

131. ..119 


+5 B 



Rys. 7. Schemat ideowy przestrajanego 
generatora z rezonatorem ceramicznym 

uklad generuje minimaln^ cz^- 
stotliwosc; przy 18 pF jest maksy- 
malna cz^stotliwosc wyjsciowa). 
Tranzystor VT2 w postaci wtornika 
emiterowego stanowi separator, 
minimalizuj^c wplyw obci^zenia 
ukladu na cz^stotliwosc pracy 
generatora. Zakres zmian cz^sto- 
tliwosci oraz napi^cia wyjsciowe- 
go ukladu w zaleznosci od uzyte- 
go rezonatora jest zamieszczony 
w tabelce. 


Generator kwarcowy 
(„Prakticka Elektronika” 
9/2011) 



W miesiejezniku „Prakticka Elektro- 
nika" 9/2011 zostal zamieszczony 
schemat generatora wzorcowe- 
go 32768 Hz z wykorzystaniem 
wzmacniacza operacyjnego TLC 
271 (rysunek 8). 

Uzyty uklad scalony wykonany 
jest jako CMOS SMD/S08 (Vio=l0 
mV, f=l,7 MHz). 

Whjczony w dodatniego 

sprz^zenia zwrotnego miniaturo- 
wy kwarc 32,7680 kHz jest prze- 
znaezony przede wszystkim do 
zegarkow i miernikow. Przy zasila- 
niu typowym napi^ciem 5 V pobor 
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Rys. 8. Schemat ideowy generatora 
kwarcowego 32,7680 kHz 

pr^du ukladu wynosil 100 uA (3,3 
V/85 uA). Uklad moze bye stoso- 
wany tarn, gdzie potrzebna jest 
dokladna kontrola cz^stotliwosci 
w pomiarach czasow. 

Generator sygnatowy 10HFG 
(„Prakticka Elektronika” 
5/2011). 

Przez cztery kolejne miesi^ce 
w miesi^cznikach „Prakticka Elek- 
tronika" 5-8 2011 byl publikowa- 
ny sposob wykonania dose zlo- 
zonego generatora sygnalowego 
o szerokim zakresie cz^stotliwosci 
od 100 kHz az do 30 MHz. Jest to 
bardzo uzyteczny przyrz^d, za- 
rowno w dzialalnosci serwisowej, 
jak i laboratoryjnej (zdj^cie plyty 
czolowej znajduje si^ w srodkowej 
cz^sci okladki). 

Na pocz^tku (PE 5/11) zostal za- 
prezentowany podstawowy 
modul AMG (rysunek 9). Jest to 
serce urz^dzenia, bowiem sklada 
sic z tranzystorowego generato- 
ra o szesciu podzakresach pracy: 
100-250 kHz, 250-700 kHz, 
0,7-2 MHz, 2-5 MHz, 5-13 MHz, 
13-32 MHz (na kazdym podzakre- 
sie pracuje inna cewka zal^czana 
za pomoc^ przekaznika). 

W PE 6/11 znajduje si^ mi^dzy 
innymi rysunki plytki drukowanej 
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Rys. 9. Schemat ideowy modutu AMG generators 


SMD 10HFG oraz schemat i opis 
zasilacza stabilizowanego, dostar- 
czaj^cego niezb^dnych napi^c do 
ukladu (9 V, +12 V, 40 V, +9,6 V, 
12 V), a takze schemat sterowania. 
Z kolei w PE 7/11 jest opubliko- 
wany schemat i plytka genera- 
tora matej cz^stotliwosci, a tak- 
ze opis konstrukcji mechanicznej 
generatora. 

W koncowej cz^sci (PE 8/11) jest 
opisany sposob urtichomienia 
i wykaz wszystkich elementow 
niezb^dnych do odwzorowania 
ukladu. 

Homebrew 
(„RadCom” 10/2011) 


Ra dCo m 



W kolejnym odcinku Home- 
brew w „RadCom" 10/2011 zostal 
opisany uklad DDS. 

Technika DDS bezposredniej 
generacji sygnalow jest coraz 
cz^sciej wykorzystywana przez 
krotkofalowcow w sprz^cie 


pomiarowym (analizatorach wid- 
ma) oraz nadawczo-odbiorczym 
(transceiverach). Ta bezposrednia 
synteza cyfrowa cz^stotliwosci po- 
zwala na latwe i precyzyjne mo- 
dyfikowanie parametrow gene- 
rowanych sygnalow i potrzebuje 
coraz mniejszej liczby elementow 
dyskretnych. 

Na rynku s^ dost^pne coraz szyb- 
sze uklady scalone z zintegrowa- 
nymi w jednej strukturze wszyst- 
kich blokow funkcjonalnych nie- 
zb^dnych do generacji wysoko- 
stabilnego, latwo przestrajanego 
sygnalu analogowego. 

EI9GQ opisuje mozliwosci wyko- 
rzystania jednego z najbardziej 
uniwersalnych syntezerow DDS 
Analog Devices - AD9951. 

Uklad ten charakteryzuje si^ nast^- 
puj^cymi parametrami: 

- maksymalna cz^stotliwosc pracy: 
400 MHz 

- przetwornik DAC; 14 bitow 

- dlugosc slowa programuj^cego 
cz^stotliwosc: 32 bitow 

- dlugosc slowa programuj^cego 
faz^: 14 bitow 

- napi^cie zasilania: 1,8 V oraz 
3,3 V 

- obudowa: TQFP84_EP z wkladk^ 
radiatorow+ 

Uklad pozwala na generacji sy- 
gnalu sinusoidalnego do cz^sto- 
tliwosci 160 MHz. 

Na rysunku 10 zamieszczono 
schemat aplikacyjny syntezera 
AD9951, zas PCB na rysunku 11. 
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Rys. 10. Schemat ideowy syntezera AD9951 



Rys. 11. Szkic ptytki drukowanej 
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Andrzej SQ1GU ze swoim pi^knie wykonanym transceiverem Antek 



Usprawnienia Antka 
wg SQ1GU 



I Analizujqc wyniki ostatnich 
— zawodow QRP organizowa- 
nych przez Wlodka SP5DDJ, 
zauwazylem, ze kilku operatorow sto- 
sowalo z powodzeniem minitransceiver 
Antek. 

Z zaciekawieniem analizuj§ rozne ukla- 
dy QRP, opisywane migdzy innymi 
na lamach SR, dlatego proszg redakcjg 
o kolejne publikacje na temat uspraw- 
nien takich prostych rozwiqzan , ktore sq 
czgsto traktowane jnko hazy do uzyskn- 
nia urzqdzen o lepszych parametrach. 

Staly Czytelnik SR 


Od chwili opublikowania opisu mi- 
nitransceivera QRP SSB/80 m pod 
nazw^ Antek (kit AVT-2310), uklad 
byl wielokrotnie usprawniany i mo- 
dernizowany na wiele sposobow. 
Najcz^sciej powtarzaj^c^ si^ niedo- 
godnosciq pierwotnej vversji urz$- 
dzenia byla mala stabilnosc gene- 
ra tora VFO. Na przestrzeni prawie 
15 lat wada ta byla usuwana przez 
zastosowanie dodatkowego ukladu 
FLL, a takze w najprostszy sposob 
(bez potrzeby stosowania dodatko- 
wych modulow) przez zast^pienie 
obwodu LC w generatorze prze- 
strajanym VFO - rezonatorem ce- 
ramicznym. Pierwszy sposob (droz- 


uts n 



Rys. 3. Schemat pfytki DDS-a 


szy) zapewnil pokrycie calego pa- 
sma, drugi zas uproscil konstrukcj^ 
i uruchomienie (od razu zapewnil 
pokrycie pasma, bez koniecznosci 
ustawiania zakresu przestrajania 
LC, nawet bez mierzenia wartosci 
cze;stotliwosci sygnalu generatora), 
ale dal w^zszy zakres pracy usta- 
wiony tylko na najbardziej atrak- 
cyjn^ czqsc pasma 80 m. Wlasnie 
ten drugi pomysl z uzyciem w p.cz. 
rezonatorow o cz^stotliwosci 8,665 
MHz i w VFO rezonatora ceramicz- 
nego 5 MHz zostal zastosowany 
w drugiej wersji TRX Kacper (opis 
b^dzie w jednym z kolejnych SR). 
Na ostatnich warsztatach QRP 
Andrzej SQ1GU zademonstrowal 
Antka, w ktorym w miejsce VFO 


zastosowal generator DDS. Sche- 
maty dodatkowych ukladow 
wchodz^cych w sklad transceivera 
SQ1GU zostaly zamieszczone na 
rysunkach. 

W najwi^kszym skrocie zasada 
dzialania wygl^da nast^puj^co: 
procesor AT89C2051 (rysunek 1) 
steruje wyswietlaczem (rysunek 2) 
i syntez^ DDS AD8950 (rysunek 3) 



Antek SQ1GU po zdj^ciu pokrywy obudowy 




Uktad DDS na oddzielnej ptytce 


Rys. 1. Schemat pfytki procesora 
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oraz odczytuje impulsy z enkodera. 
Ekoder zostal wykonany ze zwy- 
klego potencjometru, do ktorego 
zostala przyklejona tarcza od mysz- 
ki i zainstalowany transoptor. Im- 
pulsy z transoptora wchodz^ na 
dwa komparatory LM358, ktore 
przeksztalcaj^ slabe i malo czytelne 
sygnaly na sygnal prostok^tny do 
poziomu 5 V. Procesor odczytuje te 
sygnaly i zmienia cz^stotliwosc co 
10 Hz na impuls, a jesli szybko kr^- 
cimy galk^, to co 1 kHz na impuls 
(zeby szybko dostroic do kranca 
pasma). 

Odpowiednio zaprogramowany 
w Bascomie procesor wysyla do 
syntezy DDS oraz do wyswietlacza 
dane odnosnie do cz^stotliwosci. 

W wyswietlaczu zostaly zastosowa- 
ne wskazniki siedmiosegmentowe 
LED/WA, ktore s^ sterowane przez 
uklad ICM7218. 

Mikroszpieg telefoniczny 
AVT-2366 

Czy redakcja maze opubli- 
kowac opis lub chocby sam 
schema t urzqdzenia do bez- 
przewodowego podsluchiwania rozmow 
w linii telefonicznej? 

Slyszalem, ze by l kiedys dost^pny taki 
kit AVT, ale nie moglem natrafic na 
jego opis. 

Piotr Zxvolihski 

Uzywanie urzqdzenia do podslu- 
chiwania czyichs rozmow telefo- 
niczny ch jest sprzeczne z prawem 
i zasadami dobrego wychowania. 
Jednak eksperymentowanie z urz^- 
dzeniami radiowymi, w tym sluz^- 
cymi do szpiegowania, niesie pew- 
ne walory dydaktyczne (poznanie 
zasad radiotechniki) i z tego wzgl$- 
du powstal kit AVT-2366 opisywany 
w EdW 6/99. 

Schemat ukladu, przystosowanego 
do podl^czenia do linii telefonicz- 
nej, jest pokazany na rysunku 4. 
Proponowany uklad sluzy nie tylko 
celom „szpiegowskim", bowiem 
mozna wykorzystac go np. do cal- 
kowicie legalnego nagrywania wla- 
snych rozmow telefonicznych za 
pomoc^ radiomagnetofonu. Jest to 
prosta przystawka nadawcza slu- 
z^ca do przekazywania mowy na 
falach ultrakrotkich we wspolpracy 
z dowolnym odbiornikiem radio- 
wym maj^cym zakres FM. 

Zasi^g emisji wynosi w zaleznosci 
od lokalnych warunkow, rodzaju 
anteny nadawczej i czulosci odbior- 
nika od ok. 20 do ponad 100 m. 

Moc urz^dzenia jest tak mala, ze 
korzystanie z niego w zadnym 


przypadku nie narusza obowi^zu- 
j^cych przepisow (legalnosc emisji 
radiowej, a nie przekazywanych 
ni^ tresci). 

Sercem ukladu jest generator, ktore- 
go cz^stotliwosc pracy okresla war- 
tosc indukcyjnosci cewki LI oraz 
pojemnosci kondensatora, stroje- 
niowego C3 i moze bye regulowana 
zarowno za pomoc^ zmiany po- 
jemnosci kondensatora jak i przez 
zmiany liezby zwojow cewki lub 
ich ulozenia. Nie typo wy natomiast 
jest sposob zasilania ukladu i jego 
modulacji. Podl^czenia ukladu do- 
konuje si^ po przeci^ciu jednego 
z przewodow prowadzqcych do 
aparatu telefonicznego. Jezeli slu- 
chawka telefonu b^dzie spoczywac 
na widelkach, to linia telefoniczna 
b^dzie pozostawac rozwarta i nasza 
przystawka nie b^dzie w jakikol- 
wiek sposob zasilana. 

Natomiast po podniesieniu slu- 
chawki w linii telefonicznej poply- 
nie niewielki pr^d, ktory wlasnie 
wykorzystamy do zasilania naszego 
nadajnika. Napi^cie z linii telefo- 
nicznej zostanie wyprostowane, 
a nast^pnie zredukowane do odpo- 
wiedniego poziomu za pomoc^ sta- 
bilizatora napi^cia, ktorego funkcj^ 
pelni dose nietypowo zastosowana 
dioda LED - D5. Pelni ona dwie 
funkcje: utrzymuje napi^cie zasila- 
nia ukladu na poziomie ok. 2,7 V i 
jednoczesnie swoim swiatlem infor- 
muje o dzialaniu nadajnika (zamiast 
diody LED mozna wykorzystac dio- 
dq Zenera o odpowiednim napi^ciu 
przewodzenia). 

Spadek napi^cia na naszym na- 
dajniku jest tak niewielki, ze nie 
zakloca w najmniejszym stopniu 
dzialania aparatu telefonicznego, co 
pozwala na spokojne prowadzenie 
rozmowy. 

Kondensator C4 umozliwia modu- 
lowanie nadajnika w.cz. za pomoc^ 
sygnalu akustyeznego pobierane- 
go z linii telefonicznej (oddziela 
on skladow^ stal^, wyst^puj^c^ na 
przewodach telefonicznych, a prze- 
puszcza cz^sc skladowej zmiennej, 
wystarczaj^c^ do zmodulowania 
sygnalu emitowanego przez na- 
dajnik). Pomimo zastosowania tak 
prostego sposobu modulacji jakosc 
odbieranego sygnalu jest zadawala- 
j^ca. Uklad moze bye zmontowany 
na uniwersalnej plytee (w AVT juz 
zostaly wyezerpane zapasy PCB). 
Cewka moze zawierac 10 zwojow 
drutu CuAg 0,5 mm (srebrzanki), 
nawini^tej na srednicy okolo 4 mm, 
np. na wiertle. 

Anteny (teleskopowa od radiood- 
biornika lub odcinek drutu okolo 
0,5 m) przylutowuje si^ do drugie- 




Rys. 4. Schemat ideowy ukladu AVT-2366 

go zwoju cewki (licz^c od strony 
kolektora tranzystora Tl). 

W celu zestrojenia nadajnika moz- 
na na pocz^tek dolqczyc napi^cie 
3 V (2xAA) i tak regulowac LC, aby 
uslyszec sygnal nosnej na odbior- 
niku FM. 

Po wl^czeniu przystawki w obwod 
linii telefonicznej i podniesieniu 
sluchawki powinna zaswiecic si^ 
dioda LED D5, sygnalizuj^c po- 
prawne zasilanie ukladu. Nast^pnie 
korygujemy zestrojenie nadajnika 
tak, jego sygnal wypadal pomi^dzy 
staejami komercyjnymi. 

Choc zbudowane urz^dzenie jest 
dydaktyczn^ zabawk^, to w zad- 
nym przypadku nie moze sluzyc 
podsluchiwaniu i nagrywaniu roz- 
mow telefonicznych bez wiedzy 
i zgody rozmowcow. 

Warto pami^tac, ze dol^czanie we 
wlasnym zakresie jakichkolwiek 
urz^dzen, niemaj^cych homologa- 
cji, do publieznej sieci telekomu- 
nikacyjnej jest zabronione i moze 
spowodowac poci^gni^cie do odpo- 
wiedzialnosci karnej. 


DSP w praktyce krotkofalarskiej 



y 1 Postanowilem zbudowac 
_ sobie uklad DSP np. jak 
w transceiverze PIC-a-STAR 
wg G3XJP. W literaturze niewiele jest 
materialow dotyczqcych takiej obrobki 
sygnalu (chodzi mi o podstawy i zasady 
dzialania DSP). Podobno pod koniec 
2011 r. ukazala si§ ksiqzka na ten te- 
mat , ale nie wiem, czy dotyezy ona 
spraw krotkofalarskich. 

Czy SR podejmie sie przyblizenin te- 
matyki DSP lub wskaze materialy zro- 
dlowe? 

Waldemar Styczynski 


Recenzjt^ ksi^zki „Procesory DSP 
dla praktykow" (H.A. Kowalski, 
BTC, 2011) zamieszczamy wewn^trz 
pisma. 
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Jesli ktos chce wejsc w swiat prze- 
twarzania sygnalow za pomoc^ 
DSIJ zrozumiec, jak to dziala, jak 
si^ programuje - to raczej trze- 
ba si^gn^c po inne podr^czniki 
(w ofercie Wydawnictwa BTC 
rowniez takie, np. znakomita 
ksi^zka „Cyfrowe przetwarzanie 
sygnalow" S.W. Smith, BTC, 2007). 
Wiele praktycznych informacji 
dotycz^cych zastosowania DSP 
w praktyce krotkofalarskiej mozna 
znalezc w sieci. Oto przykladowe 
materialy zrodlowe: 
http://www.ti.com/lsds/ti/micro- 
controller/32-bit_c2000/overview. 
page 

https://estore.ti.com/ 
TMDX28069USB-F28069-Piccolo- 
-controlSTICK-P2257.aspx 
http://www.ti.com/tool/ 
tmdx5505ezdsp#12 
http :// www. kk7p .com/ dsp . html 
http://wwwhome.cs.utwente.nl/ 
— ptdeboer/ham/basicdsp/ 
http://www.nue-psk.com/ 
http://www.digirex.pl/ 
Wspomniany przez autora listu 
uklad DSP G3XJP jest zastosowa- 
ny w transceiverze z II p.cz. 15 
kHz, ktora obrabiana jest cyfrowo 
za pomoc^ ukladu DSP firmy Ana- 
log Devices ADSP-2181 (ksztalto- 
wanie charakterystyki filtrow DSP 
- RX i TX). Sygnal SSB jest utwo- 
rzony metod^ fazow^ w module 
DSTJ ktory ma takie funkcje jak: 
denoise, autonotch, manual notch, 
Rx equaliser, Tx equaliser, speech 
compressor, CW keyer, VOX/QSK, 
monitor, skanowanie, banki pa- 
mieci, split. 

Tematyka DSP jest dose trudna 
i wymaga duzej wiedzy. 

Czy warto w ogole zajmowac si 3 
tematyk^ DSP w warunkach ama- 
torskich? Waldek 3Z6AEF, z kto- 
rym byl wy wiad w SR 11/2011, 
twierdzi, ze warto, a nawet trzeba 
zajmowac si^ tematyk^ DSP Karie- 
ra procesorow sygnalowych DSP 
(ang. Digital Signal Processors), 
jak rowniez mikrokontrolerow 


sygnalowych DSC (ang. Digital 
Signal Controllers) rozpocz^la si^ 
dose dawno, ale gwaltownie roz- 
win^la si^ wraz z upowszechnie- 
niem radiowych technik teleko- 
munikacyjnych, glownie sieci te- 
lefonii komorkowych. Oczywiscie 
procesory sygnalowe wykorzystu- 
je si^ takze w innych zastosowa- 
niach (technika motoryzacyjna, 
energetyka, energoelektronika, 
itd.). Rowniez radioamatorzy ko- 
rzystaj^ z jej dobrodziejstw - prak- 
tyeznie w kazdym nowym urz^- 
dzeniu nadawczo-odbiorczym 
ostatnich lat znajduje si^ procesor 
DSP Takze hobbysci probuj^ sto- 
sowac te uklady w konstrukcjach 
home made, np. PIC-a-STAR reali- 
zuje drug^ przemian^ oraz filtry 
za pomoc^ procesora ADSP2185 
(wczesniej byl on stosowany przez 
KK7P w jego module KDSP10). 
Powszechnie realizuje si^ tez prze- 
twarzanie sygnalu akustyeznego 
(filtry odbioreze), wykorzystuj^c 
proste procesory, jak np. w urz^- 
dzeniu NUE-PSK Modem, gdzie 
zastosowano jeden z ukladow 
dsPIC firmy Microchip. 

Proste filtry cyfrowe czy np. cyfro- 
we ARW (AGC) mozna rowniez 
realizowac za pomoc^ mikroproce- 
sorow ogolnego uzytku (na pewno 
pami^tacie rodzimy przyklad ta- 
kiego zastosowania: odbiornik Di- 
giRex konstrukcji Tomasza SP3FHI 
i Leszka SP3VZX), ale oczywiscie 
uzyeie speejalizowanego ukladu, 
czyli procesora DSR wydatnie ula- 
twia implementacj^ skompliko- 
wanych algorytmow. Zach^cam 
do samodzielnych poszukiwan 
i prob z technik^ DSP - na pocz^- 
tek teoretyeznie, ale pozniej takze 
praktyeznie. Oczywiscie trzeba 
sie; wiele nauezye i znac podstawy 
programowania, ale wszystko jest 
do opanowania! Peter G3XJP - jak 
sam napisal - zabieraj^c si^ za pro- 
jekt modulu DSP w PIC-a-STAR, 
mial slabe poj^cie o przetwarzaniu 
sygnalowym... Jednak nie prze- 
szkodzilo mu to w adaptaeji mo- 
dulu KDSP do swojej konstrukcji 
i tworezym jego rozwini^ciu! 
Przygod^ z DSP najlatwiej zacz^c 
z jednym z wielu modulow te- 
stowych (plytek ewaluacyjnych) 
oferowanych przez praktyeznie 
wszystkich producentow ukladow 
DSP (Texas Instruments, Analog 
Devices, Microchip,...). Nalczy 
wybrac tak^, ktora jest osi^galna 
finansowo (ceny wahaj^ si^ od 
30 USD do 80 EUR, zaleznie od 
stopnia wyposazenia plytki) oraz 
- co najwazniejsze - dost^pne S3 
dla niej narz^dzia programowe 


i wsparcie spolecznosci uzytkow- 
nikow (w postaci forum lub listy 
dyskusyjnej). 

Ja probuj^ na razie z modulem 
eZdsp firmy Texas Instruments, 
ktory zawiera staloprzecinkow3, 
16-bitow3 jednostk^ DSP typu 
TMS320VC5505 oraz uklady pery- 
feryjne (kodek) do obrobki sygna- 
low akustycznych. Plytka wypo- 
sazona jest w l3cze USB i pakiet 
oprogramowania, a wi^c w miar^ 
latwo daje si^ opanowac podstawy 
- sprawdzajqc proste algorytmy 
pisane na komputerze PC, przesy- 
lane nast^pnie do procesora DSP 
na plytee i tarn uruchamiane. Bye 
moze b^dzie to praktyezne roz- 
wi3zanie DSP dla TRX-a HUSAR, 
ktory jest opracowywany przez 
grup3 Kolegow z Forum SP-HM? 

Waldek 3Z6AEF 


Co nadaje UVB-76? 

UVB-76 to znak tajemniczej radio- 
staeji na falach HF, ktora nadaje 
z okolic Moskwy na cz^stotliwosci 
4625 kHz. Otrzymala oznaezenie 
grupy ENIGMA2000 S28 (wczesniej 
XB), a w srodowisku nasluchowcow 
jest nazywana buzerm lub brz^ezy- 
kiem. Radiostacja rozpocz^la swoj3 
prac^ okolo 20 lat temu i nieregu- 
larnie nadaje krotki monotonny 
sygnal brz^czenia. S3 dni, ze sygnal 
jest powtarzany w przyblizeniu 25 
razy na minute przez 24 godziny na 
dob^. Wtedy transmisja trwa 0,8 s, 
przerywana na 1-1,3 s i powtarzana 
21-34 razy na minut^. Na minut^ 
przed pc In 3 godzina dzwi^k jest 
przerywany i nast^puje sygnal 03- 
gly, ktory trwa minut^. 

Transmisje glosowe byly rzadkie do 
czasu naglej aktywnosci rok temu 
(zwykle S3 nadawane w j^zyku ro- 
syjskim na zywo, czasem kobiecym 
lub m3 skim glosem i powtarzane). 
Stacja stala si^ bardziej aktywna 
w 2010 roku. Latem odnotowa- 
no krotk3 przerw^ w regularnym 
nadawaniu dotychczasowego sy- 
gnalu. Zamiast tego stacja nadawa- 
la naprzemiennie sygnal brz^czenia 
oraz fragment muzyki. Sporadycz- 
nie mozna bylo uslyszec ludzk3 
mow^ - najcz^sciej ciq.gi liczb od- 
czytywane po rosyjsku. Rzadko po- 
jawial S13 dzwi^k przypominaj3cy 
odglos telefonu. Parokrotnie mozna 
bylo uslyszec wszystkie wymie- 
nione dzwi^ki oraz ludzk3 mow3 
jednoczesnie. Stacja nadaje takze 
komunikaty w alfabecie Morsa oraz 
sporadyezne komunikaty glosowe 
w j^zyku rosyjskim. 

Pomimo wielu spekulacji podawa- 
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nych w Internecie, prawdziwe prze- 
znaczenie stacji i nadawanego przez 
ni$ sygnalu pozostaj^ nieznane. 
Nieznany jest tez klucz, ktory po- 
zwolilby na rozszyfrowanie ko- 
munikatow nadawanych przez 
radiostacj^. 

A moze ktos z Czytelnikow 
prowadz^cych nasluchy wie cos 
wi^cej na ten temat? 


Nowy miernik SWR/PWR wg 
SP2GPC 


rCVyl Z satysfakcjq przeglqdam 
ostatnie numery „Swiata 
Radio " w ktory ch coraz ivi§- 
cej opisujecie miernikozv przydatnych 
w pracowni radioamatora. 

Marzy mi si§ prosty uktad do pomiaru 
mocy, czestotlhvosci i dopasowania an- 
teny (SWR) pracujqcy w szerokim za- 
kresie HF.-UHF. Czy cos takiego mozna 
kupic zt i niewielkie pieniqdze? 

Staly Czytelnik SR 

W ostatnim czasie Zdzislaw SP2GPC 
proponuje krotkofalowcom nowe 
opracowanie uniwersalnego mier- 
nika w.cz., ktory z pewnosci^ spelni 
wymagania zarowno radioamatora, 
jak i profesjonalisty. 

SWR/PWR V3 to miernik do pomia- 
ru mocy fali wypromieniowanej 

1 odbitej oraz pomiaru cz^stotli- 
wosci mierzonej fali w. cz. (wersja 
malej mocy do 200 wersje duzej 
mocy do 2 kW oraz SWR od 2 W do 

2 kW). Urz^dzenie jest przystoso- 
wane do pomiaru cz^stotliwosci 
nadawczej i odbiorczej w radiotele- 
fonach CB nie maj^cych wyswietla- 
cza cz^stotliwosci. Znajduj^cy si^ na 
wyposazeniu miernik cz^stotliwosci 
o maksymalnym zakresie do 1,3 
GHz do mocy 0,5 W jest nieodzow- 
ny w warsztacie kazdego krotko- 
falowca czy konstruktora, a takze 
w serwisach TRX. Ponadto miernik 
moze pelnic funkcj$ wiecznego ze- 
gara i kalendarza. 

Oferowana jest wersja sterowana 
N-koderem i przyciskami oraz z du- 
zym kolorowym wyswietlaczem. 
Na kazdej linijce mozna dowolnie 
wyswictlic jedn<> z 26 informacji, ja- 
kie pokazuje miernik na wyswietla- 
czu, dzi^ki temu uzytkownik moze 
„projektowac" wskazania w zalez- 
nosci od potrzeb i upodoban. 



Wymiary miernika wynosz^ 
220x120x200 mm, zas zasilanie 
10-15 V (zalecane 13,8 V). 

Niestety, blizszych szczegolow od- 
nosnie do budowy wewn^trznej 
(schema t) konstruktor nie zdradza. 


Antena delta - cd. 

B W SR 12/2011, a takze 
zuczesniej, byly opisywane 
konstrukcje anten delta de- 
monstrozvanych i testowanych podczas 
V Warsztatoiu QRP. Mojq uzvagg zzuro- 
cila antena delta zespolona ze skrzynkq 
antenowq, ktora pojawila si§ obok an- 
ten delta Tomka SQ3LVD i Krzysztof a 
SQ3LVZ. Te dzuie konstrukcje byly 
dose dobrze opisane w miesiqczniku 
(szczegolne podzigkoivanie dla SQ3LVZ 
za tekst zv grudniozvym SR), ale nic nie 
wiadomo o tej trzeciej antenie pokazanej 
na zdjgciu. 

ilczestnik warsztatow QRP 2011 

Pokazan^ na zdj^ciu anteny zmon- 
towal na warsztatach Jarek SP3SWJ. 
Jest to opisywana w SR antena delta 
Artura M0PLK, ale w wykonaniu 
mechanicznym Lucjana SQ9VPA 
(VPA-System). Artur przygotowuje 
do tej Deity drabinki i transformato- 
ry, tak wi^c jest to wspolny produkt 
tych krotkofalowcow. 

W Burzeninie byla wersja testo- 
wa, a koledzy potem pracowali nad 
jej udoskonaleniem, wykorzystu- 
j^c uwagi zglaszane glownie przez 
Jarka SP3SWJ. Aktualnie anteny 
mozna zakupic w VPA-Systems 
(www.vpa-systems.pl). Jest to kon- 
strukeja typu „zamkni^ta p^tla", 
bardziej odporna na zaklocenia niz 
tradycyjne anteny typu dipol czy 
Vertical. Ta wielopasmowa Delta 
l^czy w sobie idealnie dobrane ele- 
menty i system zasilania, co w efek- 
cie daje anteny o niskich k^tach 
promieniowania idealnych do dale- 
kich l^cznosci DX. Jest dostarezana 
w komplecie (cz^sciowo zmonto- 
wana): drabinka, glowna p^tla z rur 
aluminiowych, transformator dopa- 
sowuj^cy. 

Podstawowe wlasciwosci anteny: 

- bardzo dobra praca w pasmach 
30, 20, 15, 12, 10 m 
- uzyteczna rowniez na nizszyeh 
pasmach z mniejsz^ skutecznosci^ 
- niskie k^ty promieniowania dzi^- 
ki gornemu zasilaniu za pomoc^ 
niskostratnej drabinki 
- wzorowana na Multibanderze 7PL 
- dwukierunkowa i niskoszumna 
w porownaniu do anteny typu 
Vertical 

- wymaga ATU (antena jest nierezo- 
nansowa) 
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Listy do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Lisly Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swialradio.pl 


Listy prosimy klerowac 
11 a adres redakqi SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 


Anteny 

- niekoriczqca si? historia 

Od dluzszego czasu sledzq 
reakcje na nowe przepisy an- 
tenowe. Swojq drogq, sq to... 
najciekawsze przepisy, jakie mialem 
okazje czytac, stqd zrozumiala jest 
Hose i zroznicowanie reakeji. 

Minql blisko rok i temat nadal aktual- 
ny - tak samo duze emocje, nie mniej 
wqtpliwosci i wiele interpretaeji - na 
zasadzie: „gdzie dwdeh Polakow, tam 
trzy opinie". 

W 10 ill numerach „Swiata Radio" 
kolega Dionizy probuje kolejny raz 
zuytlumaczyc „co autor mial na mysli" 

- autor POS. Tym razem wespol z Ar- 
turem SP1NQU (co dwie glowy to 
nie jedna). Zapoznalem siq z calosciq 
interpretaeji Artura, kilka razy prze- 
czytalem list Dionizego, zmusilo mnie 
to do ponownego zajrzenia do POS 
i Prawn telekoi n m likacyjj wgo . Natknq- 
lem siq na kilka drobnych niescislosci 
wplywajqcych na dalszy tok myslenia. 
Poza tym , „cafkiem niechcqa/" irafi- 
lem na wyjasnienia kolegi Tadeusza 
SQ5BLP (ex SP5AZP) opublikowane 
na forum Oddzialu Nadnoteckiego 
PZK. Bardzo logiezny wywod. Warto 
poczytac. 

Sprobujq usystematyzowac uzyskane 
z tych materialow informaeje: 

Ostatni list do redakcji kol. Dionizego 
zaezyna siq od wyjasnienia istotnych 
definieji uzywanych w POS - bardzo 
wazna sprawa. Wszystko idzie dobrze 
do polowy trzeciej kolumny: „Art.3 
ustawy... W obu przypadkach jest to 
podmiot uprawniony" i dalej „Zatem 
kto jest podmiotem... W zakresie nas 
dotyczqcym, zgodnie z Prawem teleko- 
munikacyjnym, jest to osoba fizyezna 
lub podmiot prawny posiadajqcy sto- 
sowne pozwolenie radiowe". 

„Zgodnie z Prawem telekomunika- 
cyjnym" - ezyzby w ustawie POS 
nie bylo definieji podmiotu i trzeba 
siq ratowac definiejq z innych aktow 
prawny eh?! 

Jest! Dzial II Definicje i zasady ogolne 
Art. 3 pkt 20 Podmiot korzystajqcy ze 
srodowiska to 
aj przedsiqbiorca. . . 
b/jednostka organizacyjna... 
ej osoba fizyezna niebqdqcci podmiotem , 
o ktorym mowa w lit. a, korzystajqca 
ze srodowiska w zakresie, jakim ko- 
rzystanie ze srodowiska wymaga po- 
zwolenia. 

lesli siq nie mylq, to gdy w POS jest 
mowa o podmiocie (uprawnionym, 
prowadzqcym instalacjq itd., czyli ko- 
rzystajqcym ze srodowiska), autor ma 
na mysli te trzy przypadki. Dla pew- 
nosci zajrzalem do definieji podmiotu 
wPrawie telekomunikacyjnym (kolej- 
nosc alfabetyczna): 


23/ numer niegeografiezny . . . 

24/ /uchylonyl 

24a/ polqczenie. . . 

Pod pkt. 24 mogla bye definieja pod- 
miotu. Nieaktualna. 

I jeszcze jedno drobne sprostowanie: 
pozwolenie radiowe nie jest tytulem 
prawnym do wladania instalacjq (gdy- 
by tak bylo, do dzisiaj nie ostalby siq ani 
jeden maszt antenowy). Podobnie, jak 
prawo jazdy na samochody cigzarowe, 
ktorymi moze wladac jedynie wlasciciel 
'firmy transportowej - niekonieeznie po- 
siadajqcy prawo jazdy, ale majqcy tytul 
prawny - np. akt wlasnosci. 

Jako podmiot korzystajqcy ze srodowi- 
ska niestety „lapiemy $i$” na ppkt c, 
zwlaszcza ze mamy wymagane pozwo- 
lenia - radiowe. Tylko, czy o takie po- 
zwolenie chodzilo tworcom POS? Szu- 
kajeie, nz znajdzie.de - ale w ustawie 

0 ochronie srodowiska. Tez jest! Dzial 
IV Pozwolenia (chyba o to chodzi). 

Art. 180 Eksploatacja instalacji powo- 
dujqca 

1. wprowadzanie gazow lub pylow do 
powietrza 

2. wprowadzanie sciekow. . . 

3. wytwarzanie odpadow 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

jest dozwolona po uzyskaniu pozwole- 
nia, jezeli jest ono wymagane. 

Wynika z tego, ze emisja energii elek- 
tromagnetyeznej nie wymaga specjal- 
nych pozwolen. Tu mozna wysnuc 

1 wniosek. Nie chcg niczego sugerowac. 
UWAGAH! Zeby ktos nie poszedl za 
daleko: Emisja fal elektromagnetycz- 
n ych w za k. res ie od...do... m oze s i e 
odbywac bez specjalnego pozwolenia 
organow ochrony srodowiska, jednak 
wymagane jest inne pozwolenie, wla- 
snie radiowe, zezwalajqce na korzysta- 
nie z eteru w przydzielonych pasmach 
cz^stoiliwosci, z okreshtnq mocq, nie- 
konieeznie z urzqdzen bqdqcych w na- 
szym wladaniu (kluby). 

Wypadaloby zastanozoic sig jeszcze nad 
art. 152: 

Instalacja (np. antenowa), zktorej 
emisja nie wymaga pozwolenia, mo- 
gqca negatyzvnie oddzialyzoac na sro- 
dowisko, podlega zgloszeniu organowi 
ochrony srodoiviska, z zastrzezeniem 
ust. 8. 

Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, 
pozuinno zazvierac: 

1. oznaezenie prozvadzqcego instalacjq, 
jego adres zamieszkania lub siedziby 

2. adres zakladu, na ktorego terenie 
prowadzona jest eksploatacja instalacji 

3. rodzaj i zakres prowadzonej dzialal- 
nosci, w tym zuielkosc produkeji. . . 

4. czas funkejonowania instalacji (dni 
tygodnia igodziny) 

5. zvielkosc i rodzaj emisji 

6. opis stosowanych metod ogranicze- 

nia zuielkosci emisji 


7. informaeje, czy stop ieh ograniczenia 
zuielkosci jest zgodny z obozuiqzujqcy- 
mi normami 

8. Vhjkaz- zrodel emisji, instalacji, jrod- 
kozu technicznych majqcy ch na celu za- 
pobieganie lub ograniczenie emisji oraz 
Uste siibstnncji podlegajqcych obozviqz- 
kozui sporzqdzenia raportu, o ktorym 
mowa w art. 7... 

Odnoszq nieodparte zurazenie, ze ten 
zapis dotyezy ’firm, zakladow, przed- 
siebiorsfzv. W innyrn przypadku, zeby 
prazuidlozuo zuyzuiqzac siq z obozuiqzku 
zgloszenia instalacji niezuymagajqcej 
pozwolenia, musialbym: 

1. zalozyc. dzialalnosc - nalezy podac 
zvielkosc produkeji lub uslug 

2. przeniesc - przynajmniej antenq 

- na teren jakiegokolwiek zakladu (naj- 
blizej mam do zakladu fryzjerskiego 

- 300 m ’fidera!) 

3. zakupic jakqs minimal ny ih$6 sub- 
staneji podlegajqcych dzialalnosci. 
Dzialalnosc mogq zalozyc - przy- 
najmniej odpadnie problem lokalizaeji 
anteny - ale nie muszq. Nikt mnie 
natomiast nie zmusi do ryzykowne- 
go zakupu substaneji podlegajqcych 

- sama nazzva juz odstrasza (tu muszq 
siq przyznac do blqdnego zinterpreto- 
wania ppkt. 8 - substaneji nie trzeba 
hupozvac - nalezy sporzqdzic. ich listq. 
Przepisac z urzqdozvego zvykazu, ale... 
po co?). 

Nazuet gdyby zuyzuiqzac siq ze zuszyst- 
kich wymogow zawartych w zglosze- 
niu, nie zmieni tofaktu, ze radiostaeja 
Iqcznie z antenq pozostajq nadal pry- 
zuatne i sq zuykorzystyzuane do celozu 
amatorskich. Tyle ustawa. 

Pozostaje jeszcze rozporzqdzenie 
w sprawie zgloszenia instalacji. . . 

Jest konkretny wzor formularza zglosze- 
nia. W zasadzie zgodny z ustazuq - nie 
zuymaga siq juz przepisyzuania zuykazu 
substaneji podlegajqcych. Nadal mam 
jednak zurazenie, ze dotyezy to firm, 
chociaz zu zalqczniku nr 2 - szczegolo- 
we wymagania... pkt 3 mowi ozgla- 
szaniu instalacji amatorskich. Ale, jesli 
chodzi o sluzby profesjonalne (pkt 2), 
zapisano zvyraznie, ze zglaszane sq 
instalacje o mocy pozuyzej 15 W EIRP. 
W przypadku staeji amatorskich takiego 
zapisu juz nie ma. Jest tylko podzial 
na nadajniki do 150 Wi pozuyzej (zuy- 
glqda na to, ze ktos zu ostatniej chzuili 
przypomnial sobie o krotkofalowcach 
i...). Nalezulolm zonioskowad, ze zglu- 
szamy nazuet QRPP. Jednakze nadal, 
zeby prazuidlozuo zuyzuiqzac siq z tego 
obozuiqzku, nalezy zalozyc dzialalnosc, 
przeniesc antenq na teren jakiegos za- 
kladu... Nie zakladam dzialalnosci, nie 
przenoszq anteny. . . 

Wniosek 11 

Przepisy w sprawie zvykonywania po- 
miarozu sq znaeznie prostsze. Zobo- 
zuiqzuje nas do tego art. 147a ustazuy. 
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Czekamy na kolejne wypowiedzi dotyczqce waznych spraw uzytkownikow eteru 


Ust§p lb tego artykulu zwalnia nasje- 
dynie z obowiqzku korzystania z akre- 
dytowanych laboratoriow : 
lb. Przepisozv ust.l i la nie stosuje sig 
do wykonywania pomiarow: 

2) zvielkosci emisji, do ktorychjest obo- 
wiqzana sluzba radiokomunikacyjna 
amatorska . . . 

Tu korzystamy z zapisu art. 3 pkt 21 
ustawy mowiqcym, ze przez pomiar 
rozumie si§ tez obserwacje i analizy. 
Pomiary robimy (szczegoly w POS). 
Dyskusyjny jest natomiast sens ro- 
bienia naszych pomiarow. Ogolnie, 
pomiary czynnikow szkodliwych wy- 
konuje sic w celu zapewnienin bez- 
piecznych warunkow. Sq normy NDS 
i JVDiV (najzvyzsze dopuszczalne st$- 
zenie i najwyzsze dopuszczalne natg- 
zenie), ktorych w zasadzie nie wolno 
przekraczac. Jezeii z uzasadnionych 
przyczyn normy te nie mogq bye za- 
c ho wane i wystepuje przekroczenie 
wartosci NDS czy NDN, stosuje si$ 
obozviqzkozvo srodki ochrony - grupo- 
we lub indywidualne. W przypadku 
an ten jest co prawda okreslona gorna 
granica NDN - 15 W E1RP, ale jesli 
ktos emituje zvi§cej - przepisy go nie 
zobowiqzuiq do zac.howauia bezpiecz- 
nych wartosci lub stosowania srodkozv 
ochronnych - wy star czy, ze zaplaci. 
Ooo, i tu jest sens ! Absolutnie poza 
dyskusjq (oplaty ponoszq podmioty 
spelniajqce warunki zvyszczegolnio- 
ne w zgloszeniu). Nie wydaje mi si§, 
ze 120 , 240 czy nawet 500 zl oplaty 
poprawi stan srodozviska zvokol danej 
anteny. Chyba ze pieniqdze te zostanq 
przeznaczone na oplacenie ekip wyla- 
pujqcych ponadnormatyzone waty... 

Grzegorz Oryszczak SP2GYA 

Red. Powyzsza polemika 

z Dionizym, choc nieco 
^ spozniona, wnosi nowe 
spojrzenie na karkolomne inter- 
pretaeje nowych przepisow, 

Takze ponizsze opowiadanie sf 
rowniez nalezy traktowac z lek- 
kim noworoeznym przymruze- 
niem oka. 




Cos trzeba zrobic 
'yA z krotkofaloivcami 

Po wejsciu zv zycie obozviqzku 
zglaszania i dodatkowego oplacania 
an ten mogqcych szkodzic srodozvisku, 
czgsc krotkofalozvcdzv, by uniknqc tych 
restrykcji, „ucieklo" wQRP. Wkolej- 
nych latach tylko nieliezni nadawalipel- 
nq mocq licencyjnq, i chociaz zvydazvano 
zviele nozoych pozzvolen radiozvych, 
wplywy za anteny byly znikome. 

Cos z tym trzeba bylo zrobic. Ukazalo 
si§ nozve rozporzqdzenie, a poniezvaz 
nie mozna bylo zmienic mocy EIRP na 
jeszcze mniejszq, nakazano zglaszac 
i oplaco6 anteny loykonana z mate- 


rialu o grubosci zvigkszej niz 1,0 mm. 
Oficjalnq podstawq zvydania takiego 
rozporzqdze.nin byly oczyzviscie dy- 
rektyzoy unijne, ochrona srodozviska 
i konieeznose oszczgdzania materialozv. 
Faktycznie zas, urzgdasy dozviedzialy 
si%, ze miedziane anteny drutozve o tej 
srednicy zryzvajq sig po kazdym nieco 
silniejszym wietrze, a Yagi na 144 
czy nawet 445 MHz ztak cienkich 
materialow tracily ksztalt przy probie 
podniesienia ze stolu montazozvego. 
Efekt nozve go rozporzqdzenia byl na- 
tychmiastozvy, ale krotkotrwaly. Po kil- 
ku miesiqcach zzvigkszonych zvplyzvow, 
przyehody z tego tytulu spadly niemal 
do zera. Przeprowadzone w terenie wizje 
lokalne nie ujawnily lamania prawa 
przez krdtkofalowcdw. Anteny mialy 
nakazane parametry, z tym ze zvykonane 
z drutu o srednicy mniejszej niz 1 mm 
byly podwieszone do kompozytozvych li- 
nek nosnych lub stosozvano stalozve linki 
pokryte miedziq bqdz mosiqdzem. Ante- 
ny na pasma UKF, tez trzymaly zaleca- 
ne parametry, ale zeby byly skuteezne, 
montowano je z wielu cienkich drueikow 
na przemyslnych konstrukcjach nosnych 
lub byly zvytrawiane w dlugich paskach 
specjalnego miedziowanego laminatu 
zwanego „antenowym". 

Cos z tym trzeba bylo zrobic. Mnksy- 
malna moc izotropozva obozviqzujqca 
zv pahstzvach Unii nadal zvynosila 15 
W. Zmniejszac zvymiary bylo niezrgcz- 
nie, szczegolnie w obliczu wzrostu pro- 
dukcji miedzi - recykling itp. W tro- 
sce o bezpieczensfzvo spoteczehstzva 
- zvynikajqcej oczyzviscie z dyrektyzv 
Unijnych - ukazalo sic kolejne rozpo- 
rzqdzenie, ktdre pozzvcihih bez dodat- 
kozvych oplat zvieszac anteny o masie 
nieprzekraczajqcej 250 g. 

Efekt nozvego rozporzqdzenia byl na- 
tychmiastowy, ale krotkotrwaly. Wy- 
slane w teren ekipy zwiadowcze nie 
stwierdzily lamania prawa przez krdt- 
kofalowcdw. Stwierdzily natomiast 
wykorzystanie nowych materialow 
do budozvy anten - superwytrzymale 
i niezmiernie lekkie linki nadprzewod- 
nikowe na bazie nanorurek i podobnie 
lekkie i wytrzymale izolatory. 

Cos z tym trzeba bylo zrobic. . . 

Grzegorz SP2GYA 

PS. Jeden z zvnioskozv moze bye taki, ze 
zvystarezy zvprozvadzic oplaty za moz- 
Jizvosc popelnienm przest^pshoci i bez- 
pieczehstzvo znaeznie zvzrosnie. Brzmi 
to durnozvato, ale gdyby zvstazvic kilka 
mqdrych zvzorozv, zvyszlaby ustazva czy 
rozporzqdzenie nieodbiegajqce zviele od 
przepisow antenowych.. . 

Ja przepisow nie ustanawialem i nie 
mam mozlizvosci ich zmienic. 

Ale jakos trzeba by trafic do myslqcych 
ludzi, ktorzy takie mozlizvosci majq. 
Sq tacy? 


Zaproszenie na Hamvention 



Zaplanuj jui teraz wypra- 
zvg do mekki krotkofalozv- 
cow HAMVENTION 2012 


zv Dayton zv amerykanskim stanie 
Ohio i 7-dniozvq zvycieczkg do USA zv 
dniach 16-22 maja 2012! 

Zaproszenie jest kierowane glownie do 
radioamatorow krdtkofalowcdw oraz 
ich rodzin, handlozvcozv, zvlascicieli 
i pracownikow 'firm elektronicznych, 
oraz sympatykow krotkofalarstwa. 

W 201 1 organizatorzy odnotowali po- 
nad 20 000 uezestnikdw i zuystawcow. 
W maju 2011 roku na zaproszenie 
Michaela KC2Q, prezesa NADXA, 
N] USA uczestniczylem w dorocznej 
imprezie pod nazzvq HAMVENTION 
w Dayton w USA, ktora funkcjonuje 
juz od 1952 roku i jest najzvi^.kszq 
tego typu imprezq na szviecie. Mike a 
poznalem jeszcze we wczesnych latach 
dziezvigcdziesiqtych podezas mojego 
pierwszego pobytu w USA. Stowarzy- 
szenie NADXA, ktoremu przewodni- 
czy KC2Q , corocznie od 23 lat organi- 
zuje zvycieczki autokarowe dla krdtko- 
falowcdw i ich rodzin ze stanow NY, 
NJ, PA. Na koniec naszego wspolnego 
podrozozvania z Dayton uzgodnilismy 
i postanozvilismy zaprosic do zvspolnej 
wycieczki na HAMVENTION 2012 
chgtnych z Polski. Jufli pomysl $i$ po- 
zviedzie, bgdq perspektyzvy na zvyjazdy 
zv latach nastgpnych. 

Wigcej o planozvanej imprezie mozna 
dozviedziec sig na stronie : zvwzv.Pro- 
Hamvention.prv.pl, ktora powstala na 
t§ okolicznosc. 

Kontakt, zapisy i informaeje o wypra- 
wie na stronie: www.ProHamvention. 
prv.pl oraz: 

E-mail : prohamven tion @gmail. com 
tel/faks: 29 7669933 
tel. kom .: 502547041 


GG: 1988935 
SKYPE: Jerzy sp5gfh 

Zapraszajq 
Jerzy SP5GJH i Michael KC2Q 
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Kupig 

KupiQ do RBM mikrotelefon 

stuchawki, klucz, kabel zasilania, 
antenQ typu dipol. Lodz. 

Tel. 693 866 128. 

E-mail: lukasiewiczj@wp.pl 


Kupiq tanio transceiver 145 
MHz z mozliwosciq nastuchu 
pasma lotniczego i pozostalych 
stuzb. 

Kontakt listowy: Aleksander 
Florynski, ul. Wyzwolenia 75 m 
27, 71-401. Szczecin. 


Pilnie kupiQ lampy radiowe 
EL1 1 , ELI 2, EM1 1 , ECH81 , 
E88CC, EM80. Szczucin. 
Tel. 14 643 60 88 


PoszukujQ morskiego 
odbiornika awaryjnego 500 
kHz - MORS OA-1 , morskiego 
odbiornika komunikacyjne- 
go MORS OMNK 1 1 1 S oraz 
obudowy odbiornika OK-1 02/1, 
produkcji zakladow MORS 
w Gdyni. ChQtnie kupiQtez 
odbiomik OK-1 02/1. Wroctaw. 


Tel. 664 288 846. 

E-mail: searambler@o2.pl 


Unidena BC 246T, BC 346T 
lub podobny. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492 


Sprzedam 

Alan 8001 CB radio 1 00% spraw- 
ne, bez rys na obudowie i panelu 
przednim, niemodytikowany, nie- 
naprawiany, stan bdb. W zestawie 
jest radio, mikrofon, uchwyt mon- 
tazowy, sruby mocujgce, kabel za- 
silajgcy, oryginalny karton -770 
zt. Grudzi^dz. Tel. 609 610 866. 
E-mail: tybet71 09@wp.pl 


Antena bazowa do CB Radia 

Futura 5/8 z lat 90 + kabel 1 2m 
„gruby”. Cena do lekkiej nego- 
cjacji - 1 29 zt. Radom. E-mail: 
ogrodekmeteo@op.pl 


CB President George 100% 
sprawny, bez rys na obudowie 
i panelu przednim, niemodyfiko- 
wany, nienaprawiany, stan bdb. 
W zestawie jest radio, mikrofon, 


uchwyt montazowy, sruby 
mocujgce, kabel zasilajqcy, 
instrukcja obstugi — 970 zt. 
Grudziqdz. Tel. 609 610 866. 
E-mail: tybet7109@wp.pl 


CB radio TTI TCB 880 z ory- 
ginalnym mikrofonem, ramka 
mocujgca ze srubami, pudetko, 
przwod zasilajqcy z wtyczkq 
do gniazda zapalniczki. Radio 
oczywiscie sprawne - 140 zt. 
Lublin. Tel. 601 281 213. E-mail: 
ju-rsm@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, 

mikrofon z echem i wzmoc- 
nieniem zasilany z baterii 9 V, 
wktadka elektretowa, czutosc 
62+/-3 dB, impedancja 3000 
Q, czQstotliwosc przenoszenia 
150 Hz-3500 Hz, wtyk 6 pin 
lub inny - 1 1 0 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Handy, Icom IC-E90, 3-band, 
zakres 0,495-999,990 MHz, 
antena teleskopowa (wymiary 
anteny 11-39 cm) zasiqg na 


podstawie 30 km, odblokowane, 
tadowarka, batpacket, stan 
idealny - 1 463 zt. Radom. Tel. 
505 353 736 


Icom IC-R3 - profesjonalny 
odbiornikdo nastuchu czQSto- 
tliwosci, stan idealny, uzywany 
sporadycznie. W zestawie: 
antena, tadowarka, akumulator, 
klips do paska, oryginalna 
instrukcja + instrukcja w j. 
polskim, pudetko - 1 1 80 zt. Ra- 
dom. Tel. 535 086 373. E-mail: 
ogrodekmeteo@op.pl 


Kenwood TH F7, radiotelefon, 
odblokowany, 0,1-1 ,3 GHz, SSB, 
Nowy, zapakowany, gwarancja 
-1299 zt. Zielona Gora. Tel. 

605 380 492 


Lampy dla kolekcjonera 
nieuzywane w pudetkach 
firmowych RFT ECC81, Siemens 
E86C, Tronal 85A1 , Telam EF22. 
Wieluh. Tel. 43 841 82 36 


Lampy nadawcze, maszt krato- 
wy wolnostoj^cy 21m (3 seg- 


menty), anteny 28 elementow 
430-440 MHz, mikrofon „Goldli- 
ne” GM-4 Heila, radiostacje FM 
R-105d,R-105M. Poznan. Tel. 
600 839 069 


Lampy: GU78, GU84, GU50, 
GK71, GU29, QQE-06/40, 
6P45S oraz inne. Maszt kra- 
towy wolnostojgcy 21m (3 
segmenty). Cztery anteny po 28 
elementow na pasmo 70 cm. 
Mikrofon „Heil” GM-4. Poznan. 
Tel. 600 830 069 


IViaycom AR-108 198 pamiQci, 
modulacja, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, gniazdo 
zasilania. Skaner jest nowy, za- 
pakowany z gwarancjg - 289 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Power HF zt^cza kablowe 
4 pin, uzywane do 10-7000, 
IC-7200, FT-450, FT-2000, TS 
480, FT 9000 i inne + wtyk 
oczka kablowy stosowany 
w podtgczeniach zasilania - 28 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
intern etowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 1/2012 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnitj i riazwisku 

Ulica, n'domu 

Kod, m ejscowosc 
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zf. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


President Jackson 5 x 40 moc 

1 0/25 W, wstawiona regulacja 
mocy, 26,060-28,320 MHz, 
mode AM/FM/USB/LSB, wtyk 
4 pin, oryginalny mikrofon, 
mocowanie radia + 4 srubki, 
kabel zasilajqcy, instrukcja 
obstugi PL - 580 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Radio CB duzy r^czniak Profi 
95, 40 kan. FM/AM w zerach 
z antenqteleskopowq. Radio 
jestw dobrym stanie mato 
uzywane, nie porysowane, na 
akumulatorki lub bateryjki AA. 
Ladowarkado radiotelefonow 
noszonych UL-0274. Matomice. 
Tel. 788 789 270. E-mail: sp3cr. 
bokis@gmail.com 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 
6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblkowany TX 40-580 MHz, 
doskonate radyjko, nowy, zapa- 
kowany, gwarancja - 1 449 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-6 E, 
6/2/70cm, odblokowany TX 40- 
-580 MHz, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1 089 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Rozne lampy odbiorcze, w tym 

oscyloskopowe B1 053, 1 BE37. 
Rozne czQsci montazowe do 
uktadow lampowych, transfor- 
matory starszych typow, roz- 
nosci ogolnie. Kontakt listowy: 
Stanistaw Grabowiecki, ul. sw. 
Rocha 4/1, 55-200. Otawa, 


Sangean ATS 909 odbiornik 
komunikacyjny z SSB, RDS, 

306 pamiQci, ciqgty odbior 150 
kHz-30 MHz, rozszerzony UKF 
76-1 08 MHz, antena KF15m, 
UKF prawie 2 m, stuchawki, 
nowy, zapakowany z gwarancjq 
- 669 zt. Zielona Gora. Tel. 

605 380 492 


Skala od RBM 1, przekaznik 
antenowy jw. antena 1 4AVQ, ro- 
syjski wibrator typ WS 2,4 - 60, 
rosyjski przyrzqd do badania 
lamp. Lampy LC51 3 i LC51 6. 
Lodz. Tel. 42 256 40 26 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 
700 pamiQCi, pasmo 100 kHz- 
-1300 MHz, funkcja detektora 
podstuchow, bardzo duzo funk- 
cji, doskonata czutosc, dekoder, 
nowy - 549 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 
30 XLT, pasmo 87-174 MHz, 
200 pamiQci, modulacje AM, 
NFN, WFM, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 259 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 69 
XLT 2, pasmo 25-512 MHz, mo- 
dulacja AM, NFM, 80 pamiQci, 
zasilanie 2 x R6, ganiazdo an- 
tenowe BNC, gniazdo zasilania, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-279 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 
72, pasmo 25-512 MHz, mo- 
dulacja AM, NFM, 100 pamiQcl 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-439 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 
92XLT, pasmo 25-960 MHz, 
200 pamiQci, modulacje, NFM 
AM, tadowarka, akumulatory, 
nowa funkcja Close Call RF 
Capture, nowy, zapakowany 
z gwarancjq - 565 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam „Radioamatora” 
i „Krotkofalowca” roczniki 
i pojedyncze egzemplarze: 
1956,1960-1980,1988-1990. 
Lodz. Tel. 693 866 128. E-mail: 
lukasiewiczj@wp.pl 


Sprzedam nowe gniazdo do 
zasilania radiostacji, wyprodu- 
kowane w USA. Gniazdo 6-pin 
na wtyk zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 


Yaesu, Icom. Zestaw zawiera 
gniazdo wykonane z ABS’u 
wysokiej jakosci, 4 koncowki 
- 20 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe wtyczki do 
zasilania radiostacji prod. USA. 
Wtyk 6-pinowy na kabel zasilajq- 
cy stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom + wtyk 
podkowa lub oczka kablowe do 
wyboru gratis - 25 zt. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci ka- 
bel zasilajqcy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqcy, nowy wy- 
produkowany w USA. Pasuje do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF 
Yaesu, Icom, Kenwood. Dtugosc 
3 m, przekroj 2x1,5 mm * 2 , 16 
A i 2x20A b -35 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy. Przewod jest 
nowy, oryginalny, wyprodu- 
kowany w USA dla starszych 
radiostacji Yaesu, Icom , 
Kenwood. Dtugosc kabla 2m, 
srednica przekroju 2 x 2 r 5mrr, 2 . 
Posiada wtyk 6-pin 2 x 20A - 70 
zt. Sobow. Tel. 511 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


TRX Standart C7800-350 zt 

+ koszty wysytki. Hajnowka. 
Tel. 694103373. E-mail: sp4nk- 
t@interia.pl 


Transformator 450VA pod- 
wyzszajqcy napi^cie P=450VA 


Upri= 230V Usec1=6,3V 
Usec2=6,3V Usec3=6,3V 
Usec4=50V Usec5=200V 
Usec6=300V Usec7=300V 
Usec8=200V-100 zt. 
Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apll @op.pl 


Transformator P=55VA Upri- 
= 230V Used = 1 5V/2A Use- 
c2=1 8V/0,5A Usec3=60V/0,1 
A Usec3= 1 00V/0,1 A-30 zt. 
Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apll @op.pl 


Transformator P=70VA Upri- 
= 230V Usec=26V/2,7A-30 
zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apll @op.pl 


Transformator separacyjny 

230 V, wyjscie 24 V i 230-300 
V regulowane skokowo - 800 W, 
bezpieczny, przydatny w serwi- 
sie 2 szt. Piotrkow Trybunalski. 
Tel. 605 890 047 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, pasmo 25-1300 MHz, 
krok 8,33 kHz, CTSS i DCS 
dekoder, Close Call RF Capture 
z modyfikowana funkcja DATA 
Skip, nowy, zapakowny, gwaran- 
cja - 949 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492 


Wysokiej jakosci kabel zasilajq- 
cy, nowy made in USA. Przewod 
jest z petnym wyposazeniem 
dla nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc kabla 

2 m, srednica przekroju 2x2,5 
mm2. Posiada wtyk 4-pin 
+2x20A bezp - 80 zt. Sobow. 
Tel. 51 1 242 785. E-mail: yaesu- 
15@wp.pl 


Yaesu FT 950, pudetko, 
mikrofon, kabel zasilania - cena 
4000 zt. Kenwood TR 751 A 
- cena 1 000 zt. Kenwood TM 
255M - cena 900 zt. Stuchawki 
Philips SBC 3375 -cena 20 
zt. Przemysl. Tel. 531 291 591 
SP8RHC 


Zasilacz do CB Radia 1 3,8 V/4 A 

(max.) ZS3, fabryczny, uzywany, 
sprawny 1 00% - 40 zt. Radom. 
E-mail: ogrodekmeteo@op.pl 


^amieniQ 

ZamieniQ modut FM (FM-1) 
i filtr na radio UKF Icom, Yaesu. 
Oryginalny modut Yeasu do 
FTh 920 kupiony bezposrednio 
od producenta, filtr AM firmy 
Unit made in Japan, nr. 802. 
Posrednia 8215 MHz, pasmo 
przenoszenia 6 kHz. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Inne 


Zamierzasz miec urzqdzony 
kqcik krotkofalowca konstruk- 

torato zadzwon 15 822 64 75 
transceivery, aparatura pomia- 
rowa, elementy elektroniczne, 
lampy, literatura. Tarnobrzeg. 
Tel. 15 822 64 75 


Zaplanuj juz teraz wyprawq 
do „Mekki krdtkofalowcow” 

- Hamvention Maj 2012 Dayton, 
Ohio USA. OstrotQka; SP5GJH; 
GG: 1988935; Skype: sp5gjh. 
Tel. 29 766 99 33,502 547 041. 
E-mail: prohamvention@gmail, 
com. 

www.ProHamvention.prv.pl 




Hi® jedno z jWiizszych plsSa? 


AUDIO Lie^onik, g3_m f mnr “radio 

Doffi apa. 3U te t ^l ^erkusista Qitarzysta 


To inaciVr le (estei |u£ cuonfcrem Klubu AVT uprawnlonym do comlesl^cinega icmnwicnio 
bezplalivch egzemp^ny nascycb ciasoplsm, wydanych pned 2 mleslpcnm Jeili prenumBrulesi 
n ciasopism, motesz lamdwlc n - f dormowych egiemplorzy (np. Prenumerotor l tytutfiw mol« 
otriymcd ia darmo 1 egzemplan, zaS Prenumefotor 6 tytuidw mo prowo do 5 darmowych 
eg 2 &m{darxy). Preientac|e aktualnle o^rowonych numerdw wsiysfklch czosoplsm zna|dzlesi 
na _» k uiuiUi ITIiih AUT nf * + ... ■. 



Jeszcze.niejirenumerujesz? 


meruj! na strong 1 O tub skontaKtuj Z 

Telefon 022 2578422 e-mail f premjmerata@avt.pl 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 



www.swiatradio.pl 


info l^coo lqsl.com 

www.coolqsl.com 


CB Radio 


szczegoty 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.yaesu.pl 



P.D.H. CON-SPARK Sp. z o.o., 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawia I1 1, telefax: 58 620-92-51, 58 620-98-52 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W *m*TonkU. monMi, lotnku* o r*i pcofM|oruikte. Konatmkci* U*rfytyjn* oru SOR 

(Software Defined ft*ok>| lurvery interwwe nrunualn# I auto«natv<«tt Mikrofony (4oiniW oru mtewy 
vtucrwtwkowr Ameity, wimecnieae orat nietf^dne die UJtfcio i«Koopef«ior* 


Kfrl 

Ten-Tech 


tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 
Jesteimy •utory/owanym deelerem firm 


Sklep Internet owy 
www.ten-tech.pl 


PtoxRadio Systems, Maas. fen- Tec, WlnRadto, AlrNav Systems, Hell Sound 





Radia 

CB 


95-200 Pabiamce 
ul. Pietrusinskiego 14 
tel./faks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail: sonar@sonarbiz.pl 

aynne od pon do pi^tku w godz 9-17 


Pelna gama ospnzqtu, 
doradztwo i serwis 


Wysylka sprz^tu 01a sklepow i mstytuqi 
Firm* istmeje na rynku od 1990 r 




BezpoSredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreariscy dostawcy 


* \ V t V 




Wybrane parametry: 

- TryC> dynamicznego pobierania adresu sieciowego (klient DHCP) 

- Mozliwo$C zmiany adresu MAC urzadzenia 

- Praca w tryPie serwera http 

• Obstuga przez przegladarke internetowa (port 80) 

- MozliwoSC modyfikacji strony Intemetowej z poziomu przegladarkl (pamieC strony 1MD) 

• Konfiguracja przez port USB 

- 8 wyjSC przekaZnikowych (8A f 230V) 


Karta umo2llwia sterowanie preekaznikami poprzez sieC internet. 
Stany przekaZnikdw oraz przyciskl umoiliwiajace ich zmiany 
prezentowane sa na generowanej przez karte stronle interne- 
towej. Zaletg takiego rozwiazania jest wygoda i uniwersainoSC - 
do obslugi urzadzenia nie jest potrzebne 2adne dodatkowe 
oprogramowanie. Ukiadem mozna sterowaC zardwno z komput- 
era pracujacego pod dowolnym systemem operacyjnym jak i z 
telefonu komdrkowego <z obstuga internetu). 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


Karta przekazniko 


ana przez internet 

AVT5250 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


eNkas.c. Generalny Dystrybutor 

# C*MCT. 


Driven to Perform, In STYLE! 



Anteny Kable ZUcza Przelotki 
Akcesoria R a d i o t e I e fo n y 

H+S KENWOOD YAESU (COM DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 





MielfceElectronics 


VID 7 - zestav 


■ ucftotliWDfd: 2.4 GHz 

* udijnil: VIX-2 
' rttoMiik: vRX 1 

• arlrrty: ATKP1 (2 art.} 


■ kloj<! dostqpnydi kanitdw: 4 

■ spelnli wymogl CE 

■ 400rr 


■ 5.3 6142 * Wnit dnsljpnych kanaldw: 7 

■ nada|nlk VTX-53 [int»r»a T.nSigrowim] ■ ipel/iii wymnqi CE 
• ndhlnfjut VRX-53 (anlen ilnts<jfawana) ■ zaslqg: 3Q0m 



► 

MAX 

□ 

ran 

300 m 



Produkcja zestaw 6 w do budowy anteri krbtkofalarskich typu H exbeam 


Ofaita firmy 

Oprdwz ifczy radlowych produiuianry riitniii; 

* Syitamy bfxpnawadowa 

■ many (V4 lambda, 5^ Lambda), 

■ Transmisja dirydi, dtwijku i obrazu 

■ Hi row ant ndlam moduly panlliainkn# 2'OQKV; 

■ T«tawli|a htrpraawodawii 

■ down Ini nnqdzanla riiknonlant na zamdwiami. 

■ Frodubcje. npncowinii 1: badama 

■ piytb przakijinikflwi 1 aasowi do zaaosowai* w systamath adarmowych 

M1ELKE ELECTRONICS, ul 

Zawadowsltiego 4, Q2-7A1 Warszawa, tel. 22-644-79-59, torn. 501 -302-223 
e-mail: meli@hot.pl. www mielkeelpctromcs.p] 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARKV (200W), FT-2000, FT- 

-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400. 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 
SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 
Wyposazenie pomocnicze; mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


JAL Radio 
ul. Widrewska 14 
92*229 todi 
www.jalradio.eu 
tel. 42 476 29 22 
stdep@jalradio.pl 


, 

l • .. 

• 7.007 000 


Jestesmy bezposrednim przedstawicielem firm: 
Motorola, kom, Alan i wielu innych 


zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 
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RADIOTELEFOIMY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADI OKO MU N I KAC Y J N A 
SALON SYSTEMOW L^CZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzet GSM. DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy inslalacje. seiwis gwarancyiny i pogwarancyiny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


szczegofy 
dotyczgce 
reklam 
w Rynku 
i Giefdzie: 
tel. 22 257 84 60 



Firma oferuje: 

• sprzqt radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood. 
Icom, Yaesu, Motorola 

tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, ztqcza 

- wzmacmatze 

- zasilacze 

• petny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio. Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l^cznok na motocykle, 
quady i zaglowki 



KENWOOD 


TELTftD 


HURTOWNIA SKIER SERWIS 

30-436 Krakdw, ul Narvik 23, tel/taks 12 26 2 26 46 
tel kcwn 606 434 672, e-mail ikl*p@telud pi 

Skl«p intwnatowy LVWVW pi Wysyfka do frrm i odborcOw indyw»du*lnych 
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Pfytka testowa do kursu BASCOM AVR 


AVTMSP430 
Modul komputerka eMeSPek 430 


EXILINX 

XC9572XL 


AVT2875 

LOCICM ASTER • pfytka prototypowa do CPLD 


AVT992 

Zestaw uruchomieniowy dla AVR i 51 




AVT3505 

Pfytka t?stowa do kursu C 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlcwy@avt.pl 


AVT5272 

ARDUINO DUEMILANOVE BOARD: pomysl na AVR 


ATMEGA162 


ATTINY 2313 
89Cx051 

ATMEGA 8535, 851 5,16, 32,162 
ATTINYxx 


jlmei 


90S2313/ ATTINY2313 


^Kuments M5P430n232 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Elektronika 

BY3TKZAK.OW 



>u\, mm * ■ 

KS-111001 | 


Elektronika dla bystrzakow. Wyd. II 

Jezeli zastanawiaies si^ kiedys nad tym, 
jak dziafajq urzqdzenia elektryczne, a teraz 
rA*< sp ^hov*v. r svvn c* d * zh .. flow;, r 
wtasny ukfad elektroniczny, potrzebujesz 
wiedzy z zakresu elektroniki i elektrycznosci. 
Brzmi strasznie? Nie boj si^! Ta ksiqzka nie ma 
nic wspolnego ze skomplikowanymi pod r^czn i- 
kami, ktore znasz ze szkoty lub studiow. Tutaj 
wszystko zostato wyttumaczone wjasny i przy- 
stQpny sposob. Duza liczba przyktadow oraz 
wtasnor^cznie wykonane i dziatajqce uktady 
sprawq, ze juz za par$ dni b^dziesz swobod- 
nie poruszal si$ w swiecie elektroniki! 

Cathleen Shamieh, Gordon McComb, stron: 
360, cena: 39 zt 




SatelKarn^ 

' sieci 

te lemformatycizne 



Satelitarne sieci teleinformatyczne 

Ksiqzka jest poswi^cona analizie rozwiqzan 
technicznych umozliwiajqcych swiadczenie 
takich ustug masowemu odbiorcy w dowolnym 
miejscu na kuli ziemskiej i z wtasciwq dla 
danej usiugi jakosciq. Opisano zagadnienia 
zwiqzane z orbitami i z zapewnieniem tqczno- 
sci na powierzchni catej Ziemi, co jest mozliwe 
dzi^ki stosowaniu konstelacji satelitow. 
Przedstawiono zagadnienia dotyczqce bilansu 
energetycznego t^cza satelitarnego, a takze 
nodui-cji cerrodJi-cj sya "-lu. Poda"o 
sposoby realizacji ustug multimedialnych, ktora 
wymaga wtasciwego sterowania przeptywem 
danych i stosowania odpowiednich protoko- 
'dwtrrnwrisyjnych. 


Zielinski Ryszard J. 
stron: 536, cena: 37 zt 


Propagacja 

fa I radiowych 

w Ul«komunlku)i 



I 1 srap 

KS-291201 


Propagacja fa I radiowych 
w telekomunikacji bezprzewodowej 

Ksiqzka poswi^cona omowieniu metod analizy 
wtasciwosci rozchodzenia si^ fa! elektroma- 
gnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania 
tlumienia fal radiowych w roznych srodowi- 
skach propagacyjnych. W pracy uwzgl^dniono 
odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszqce si^ 
do poszczegolnych zagadnien, majqce duze 
znaczenie uzytkowe przy projektowaniu wspot- 
czesnych system 6w radiokomunikacyjnych. 
Odbiorcy ksiqzki: pracownicy naukowi, 
inzynierowie i studenci kierunkow elektroniki 
i telekomunikacji. 


Ryszard J. Katulski 
stron: 232, cena: 47 zt 


IWiecej ksiazek o tematyce radiowej i me tylko, dostepne jest na stron le 


Bardzo popularne 




kod zamowi gciia 


KS-240202 


Anteny. Podstawy 
polowe, Wtodzimierz 
Zieniutycz 

Stron: 124, cena 22 zt 


Podstawy cyfrowych 
systemow teleko mu- 
ni kacyjnych, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 408, cena 49 zt 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen- 
era cii, Jerzy Kotakowski, 
Jacetc Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 



System sygnalizacji nr 7. 
Proto koty, standaryzacja, 
zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 
Kabacihski 

Stron: 370, cena 42 zt 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 

Narkiewicz 

Stron: 204, cena 38,50 zt 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zt 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow, 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czlijanc 
UY5XE 

Stron: 228, cena 37 zt 


Systemy teletransmisyjne, 
Siawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zt 


jWiqcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostepne jest na stronie 




KS-210201 




Modelowanie i wymiar 
owanle ruchomych sled 
bezprzewodowych, M. 
Stasia k, M. Gtgbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 


Telelnformatyka, Mark 

Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 


ISDN cyfrowe sieci 
zintegrowane ustugowo, 

Koscielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zt 


Anteny mikrofalowe. 
Technika I Srodowisko, 

Roman Kubacki 
Stron: 280, cena 51 zt 


Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 
Szbstka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Systemy I sled fotonlczne, 

Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 


Sled telekorrmnikacyjne, 
Wojdech, Kabacifiski, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 49 zt 


|Wiqcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostepne jest na stronie - 



Niniejsze ogtoszenie jest informal handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywiinego. Ceny mogq ulec zmianie. 
















Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w j^zyku polskim 


AVT2934 AVT962 

Odbiornik na pasmo 80m Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m 


Odbiornik ten powstat przede wszystkim dla pocz^tkujqcych Czytel- 
nikow, ktorzy chcieliby zacz^c swoj^ przygod^ z krotkofalarstwem. 
Dlatego uktad zbudowany jest wyt^eznie z elementow przewleka- 
nyeh, nie zawiera zadnych elementow SMD, ktorych zarowno montaz, 
jak i kupno, moze bye dla 
niektorych problemem. Catosc 
zmontowana jest na ptytee 
jednostronnej z laminatu szkla- 
no-epoksydowego. Odbiornik 
ten umozliwia odbiorszeregu 
staeji pracuj^cych zarowno na 
SSB (przekazuj^cych informa- 
ej$ za pomoc^ gtosu),jaki CW 
(telegrafia - alfabet Morse'a). 

Uktad pracuje w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamia- 
nia nie jest wymagane zadne doswiadezenia w technice wysokich 
cz^stotliwosci (uktad nie wymaga strojenia), a poprawnie zmontowa- 
ny pracuje od pierwszego wt^czenia. 



AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 


Prezentowany transceiwer rozni si$ zasadniezo od wi^kszosci 
konstrukcji spotykanych w necie czy na tamach czasopism AVT. Jego 
konstrukeja zostata zaprojektowana tylko w oparciu o tranzystory. 
Dzi^ki temu mozna go szczegolnie polecic wszystkim nowicjuszom 
w'faehu'krotkofalarskim. Przejrzystosc uktad u sprzyja doktadnemu 
poznaniu przebiegu sygnatow, utatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikaeji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty 
zwiqzane z budow^. Konstrukeja moze bye pierwsz^ wprawk^, po 
zdobyciu liceneji, do budowy uktadow nadawezo-odbiorezyeh i po- 
znawania tajnikow krotkofalarskiego pasma HF. 



Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m 
(3, 5-3,8 MHz). Dla pocz^tkuj^cych polecany jest jego, ,wycinek" 
gdzie najcz^sciej pracuje polskie staeje. Do petni szcz^scia potrzeb- 
ny jest jedynie odbiornik odbieraj^cy ten zakres cz^stotliwosci. Jest 
nim prezentowany kit. Zaprojektowano go na niezwykle popular- 
nych, polskich uktadach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstruk- 
eje odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym 
z ktopotliwych (dla niektorych) obwodow wymagaj^cych strojenia. 
Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac od razu, bez koniecz- 
nosci uruchamiania. Odstueh na stuchawki i mozliwose zasilania 
bateryjnego czyni^ urz^dzenie przydatnym nie tylko staejonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dziatce. Doktadny opis w EP1/07 



AVT2469 

Odbiornik UKF FM 


Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. 
Uktad wykorzystuje fabryeznie przygotowan^ i zestrojon^ gtowic$ 
UKF. Zakres odbieranych cz^stotliwosci: 87,5... 1 08 MHz. Na ptytee 
odbiornika znajduj$ si§ jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszy z nich 
zawiera obwody posredniej ez^stotliwosei, drugi jestwzmacnia- 
czem akustyeznym. Odstueh staeji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego gtosnika. Strojenie catego odbiornika odbywa si<* me- 
toda„na stueh", bez potrzeby stosowania specjalistycznyeh urz^dzen 
pomiarowych. Dzi^ki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. Doktadny opis w EdWl/01 




i/jUd-u - iijjgaaiLiiE/, uan/MU 

tm aaaa 


Wybrane parametry: 

• pomiar napiecla statego do 50 V 

• 4 wvbierane automatyezme podzakresy pomiarowe: 0. .1 v, 1 . 5 V. 5. .10 V i 10. .50 v 

• rozdzieiczoSC pomiaru 1. 5. 10 luD 50 mv (zaiezme od zakresu) 

• pomiar napi^C wtasnych (wspOlna masa zasilania I pomlarowa) 

• opcjonaine funkcje: amperomierz 0...50 A luD termometr 0.,.150'C 

• napiecie zasilania 6. ..15 VDC 

• wymlarv 32 mm*47 mmx20 mm 


mmmmmmmmm ■ r ■ n H - ^ | 
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03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Na Nowy Rok 2012 

Kolezanki i Koledzy krotkofalowcy. Rozpocz^l si? Nowy 
Rok 2012 wazny nie tylko dla naszej organizaeji. Z cal^ pew- 
nosciq b?dzie on bogaty w wydarzenia i to w bardzo wielu 
dziedzinach naszego zycia. Dla PZK i jego czlonkow moze 
to bye nawet rok przelomowy. 

Zanim napisz? o przyszlosci, pozwol? sobie na kilka zdan 
dotyczqcych sytuacji biezqcej w PZK. Liczba czlonkow przy- 
rasta, choc moze zbyt wolno jak na nasze oczekiwania. 
Prowadzimy dzialalnosc wspieraj^ w sprawach o na- 
sze prawo do posiadania i eksploatacji anten krotkofalar- 
skich, konsultujemy projekty aktow prawnych dotycz^cych 
krotkofalarstwa, podejmujemy takze wlasne iniejatywy w stanowieniu prawa, wspie- 
ramy wszelkie dzialania lokalne popularyzujqce krotkofalarstwo, kontynuujemy 
wspolprac? z TP „EmiTel” - naszym sponsorem strategieznym w dziedzinie staeji 
bezobslugowych. Mozna by tu wymieniac wiele spraw zmierzajqcych do umocnienia 
naszej pozycji w srodowisku krotkofalarskim. 

W sprawach organizacyjnych nasze stowarzyszenie mialo nieco problemow wyni- 
kajqcych z szerokich mozliwosci interpretacyjnych przepisow prawa przez najroz- 
niejsze podmioty zarowno wewn^trzne, jak i zewn^trzne. Efektem tychze byly trzy 
Nadzwyczajne Zjazdy Delegatow PZK odbyte kolejno w 2009, 2010 oraz 2011 roku. 
Potrzeba zwolania dwoch pierwszych wynikla z uchwaly KZD z 2008 r. i zamiaru 
zreformowania PZK. 

Reforma miala zmienic oblieze wewn^trzne naszego Zwiqzku, obnizyc koszty jego 
funkejonowania kosztem pewnego ograniczenia demokraeji, co przelozyloby si$ 
niewqtpliwie na lepszq efektywnosc naszej dzialalnosci. Z roznych powodow do tego 
jednak nie doszlo i obecnie mamy Statut z 2008 r. z poprawkami. 

Odnosnie naszej sytuacji wewn^trznej to jest ona przedmiotem atakow i manipulacji 
ze strony 5 osob, ktorzy majq widoeznie swoje ukryte cele w destabilizowaniu sytu- 
acji wewnqtrz PZK, a bye moze ich dzialania sq projekcjq ich nastrojow. W kazdym 
razie udaje im si? nieco spowolnic dzialalnosc prezydium ZG PZK i to poprzez ko- 
nieeznose skladania wyjasnieh i odpowiedzi dotyczqcych wydumanych przez nich 
problemow. 

Przejdzmy jednak do biezqcego roku. W tym roku poza Krajowym Zjazdem Dele- 
gatow, mamy zamiar zorganizowac oboz szkoleniowy PZK, rozpocz^c dzialalnosc 
gospodarezq oraz przymierzyc si? do inwestycji w gminie Rudniki, czyli w miejscu 
naszyeh corocznych spotkan „LOS”. Docelowo powinien tarn powstac niewielki 
osrodek sportowo-szkoleniowy PZK. 

Rok 2012 to rok EURO 2012. Z tej okazji organizujemy szereg aktywnosci oraz akcj? 
dyplomowq, ktorej koordynatorem jest Waldemar Sznajder 3Z6AEF. 

To tylko najwazniejsze nasze zamierzenia. Wi?kszosc dzialalnosci PZK zalezy 
przeciez od aktywnosci lokalnych spolecznosci, oddzialow terenowych, klubow lub 
wspolpracujqcych z PZK stowarzyszen. 

Nasze mozliwosci zalezq nie tylko od szczerych ch?ci, nakladu pracy i czasu, ale 
takze od posiadanych funduszy. 

Konczqc ten wst?pny material, dzi?kuj? Warn drogie Kolezanki i Koledzy za wasz 
wklad w naszq dzialalnosc. Szczegolne podzi?kowania kieruj? do naszyeh darezyn- 
cow, ktorzy w rozny sposob tj. np. poprzez odpis 1% od podatku na PZK jako OPP 
czy tez poprzez darowizny bezposrednie pomogli w realizaeji wszelkich przedsi?- 
wzi?c w ubieglym 2011 roku. 

Zycz? wszystkim czlonkom i sympatykom PZK zdrowia i realizaeji wszystkich 
planow w tym nowym roku 2012. 


Od Redakcji 



Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK 
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Posiedzenie prezydium ZG 
PZK w 2.12. 2011 r. 


SP3SLU z klubu SP3KWA, Huberta 
Hajduka SQ8AOL z klubu SP8KKM 
oraz Andrzeja Augustyna SQ1EIX 
z SPDXC. 


Po Walnym Zebraniu 
0T 18 


Prezydium obradowalo przez ponad 
6 godzin w pelnym skladzie. Glowne 
cele posiedzenia zostaly zrealizowane. 

1. Prezydium przeanalizowalo projekt 
prowizorium budzetowego na 2012 r. 
opracowany przez kol. Slawka SP2JMB 
- skarbnika PZK. Podczas dysku- 
sji wzi?to pod uwag? m.in. wnioski 
przedmiotowe dotycz^ce dofinansowa- 
nia przedsi?wzi?c ze srodkow budzetu 
centralnego PZK w tym ARISS, wnio- 
sek SP3PKC oraz OT13 dot. prze- 
miennika SR6J. 

Przy okazji projektowanych kosztow 
na ARISS Tadeusz SP9HQJ omowil 
Pierwsz^ Konferencj? ARISS Kolo 
15.10.11. Prezydium wyraza podzi?ko- 
wanie dla kol. Armanda Budzianow- 
skiego SP3QFE koordynatora ARISS 
SP za inicjatyw? i ogromny wklad pracy 
w realizacj? programu ARISS w Polsce. 
Projekt prowizorium budzetowego zosta- 
nie w najblizszym czasie opublikowany 
na portalu PZK wraz z protokolem po- 
siedzenia. 

2. Prezydium podj?lo uchwaly 

- O ogloszeniu zamiaru organizacji 
obozu szkoleniowego dla przyszlych 
krotkofalowcow. 

- O zamiarze podj?cia dzialalnosci go- 
spodarczej. 

- O permanentnym poszukiwaniu osob 
ch?tnych do podejmowania dzialan 
w zakresie dzialalnosci PZK m.in. 
przez ogloszenie w komunikatach se- 
kretariatu ZG PZK. 

3. Strategia dla PZK - mozliwosci jej 
realizacji. Po dogl?bnej analizie „Stra- 
tegii dla PZK” prezydium uwaza, ze 
dokument ten byl przygotowywany 
jako pierwszy z dokumentow b^d^cych 
obowi^zuj^cymi po reformie PZK. 

W zwi^zku z nieuchwaleniem przez 
NKZD zmian w strukturze i formie 
funkcjonowania zwi^zku „Strategia dla 
PZK” pozostaje dokumentem kierun- 
kowym dla kolejnego Zjazdu Delegatow 
PZK. 

Prezydium ZG PZK widzi potrzeb?, 
aby kolejny KZD ponownie zaj^l si? 
rozpatrzeniem mozliwosci i organizacyj- 
nych, personalnych oraz finansowych 
dla wdrozenia tejze strategii. 

4. Prezydium ZG PZK przyznalo me- 
dal im. brad Odyncow za zaslugi dla 
rozwoju krotkofalarstwa” nr 4 kol. 
Jerzemu Kucharskiemu SP5BLD re- 
daktorowi naczelnemu Radiowego 
Biuletynu Informacyjnego PZK za 
dlugoletnie redagowanie i emitowanie 
RBI. 

5. Wybor miejsca Krajowego Zjazdu 
Delegatow PZK. 

Prezydium przeanalizowalo trzy oferty 
zlozone przez Jerzego Gomoliszewskiego 


Prezydium wybralo oferty Jerzego 
SP3SLU i wnioskuje do ZG PZK w spra- 
wie zwolania KZD PZK w terminie 
19-20 maja 2012 r., miejsce KZD to 
osrodek „Zacisze” w Lowiczu. W wybo- 
rze miejsca wzi?to pod uwag? m.in. opty- 
maln^ lokalizacj? miejsca zjazdu. 

PiotrSP2JMR 

Zebranie sprawozdawcze 
ON PZK w Pile 

W dniu 3 grudnia br. w Ujsciu k/Pi- 
ly odbylo si? Zebranie Sprawozdawcze 
Oddzialu Nadnoteckiego PZK w Pile. 
Zebranie odbylo si? w drugim terminie, 
czyli o godz.10.30 (1. termin 10.00). 

Na 122 czlonkow obecnych bylo 41, co 
stanowi 32,78% czlonkow ON PZK. 
Podczas zebrania dla uhonorowania 
zaslug i dzialalnosc na rzecz ON PZK 
czlonkow wr?czono grawertony: 

Kol. SP3CMA dla swojej grupy otrzymal 
grawerton oraz dyplom z zorganizowanie 
grupy radiorycerzy, prac? grupy z zam- 
kow na szlaku Wedlow. 

Kol. SP3MFC reprezentuj^cy kluby 
SP3KLZ, SP3ZKP za prowadzenie 
szkolen oraz organizacje egzaminow na 
swiadectwo uzdolnienia i prace z parkow 
krajobrazowych. 

Kol. SP3SLD ze Sremu, prezes klubu 
SP3PKC, za propagowanie krotkofa- 
larstwa na terenie powiatu sremskiego 
i powiatow osciennych. 

Kol. SP3QYW wraz z grup^ za moderni- 
zacj? przemiennika pilskiego SR3N. 
Odwolano z funkcji skarbnika oddzialu 
na jego wlasn^ prosb? kol. SP3CFM. Na 
zebraniu zarz^du, ktore odbylo si? zaraz 
po zakonczeniu zebrania sprawozdaw- 
czego, powierzono funkcj? skarbnika 
bylemu doradcy formalno-finasowemu 
kol. SP3UY. 

Dol^czono do zarz^du kol. SQ3KLI, no- 
wego czlonka naszego oddzialu. 
Aktualny sklad zarz^du ON PZK: 
SP3EA - prezes, Qsl manager 
SP3BTK - sekretarz, administrator stro- 
ny oddzialowej. 

SP3UY - skarbnik 

SP3VBF - czlonek zarz^du - instruktor 
do spraw szkolenia. 

SQ3KLI - czlonek (planowana funkcja 
do spraw wspolpracy z mlodziez^) 
Wybrano dwoch delegatow i na KZD 
w osobach: 

Kol. SP3AMY Jozef Wojcieszak 
Kol. SP3MFC Kazimierz Janucik 
Zarz^d sklada podzi?kowanie wlascicie- 
lowi pizzerii w Ujsciu kol. Krzysztofowi 
SP3EPG za udost?pnienie lokalu oraz 
zorganizowanie naszego zebrania. 

Prezes ON PZK w Pile, Adam SP3EA 


W dniu 20.11.2011 r. odbylo si? wal- 
ne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
czlonkow OT-18 w Rzeszowie, w trakcie 
ktorego wybrano nowy Zarz^d Oddzialu, 
Komisj? Rewizyjn^ oraz Delegata na 
KZD. 5-osobowy zarz^d OT-18 PZK 
w Rzeszowie: 

Bogdan SP8BRE, prezes 
Lukasz SP8TJU, sekretarz 
Mariusz SQ80GK, skarbnik 
Andrzej SP8BRQ, czlonek zarz^du 
Adam SQ8JLU, czlonek zarz^du 
Zygmunt SQ8LSC, zast?pca czlonka 
zarzqdu 

Oddzialowa Komisja Rewizyjna: 

Janusz SP8RHQ, przewodniczqcy 
Jan SP8FHK, czlonek komisji 
Tomasz SQ8MHI, czlonek komisji 
Leszek SP8IRZ, zast?pca czlonka komi- 
sji rewizyjnej. 

Delegat na Krajowy Zjazd Delegatow 
- Lukasz SP8TJU 

zast?pca delegata na Krajowy Zjazd 
Delegatow - Mariusz SQ80GK. 
Prezes OT-18 w Rzeszowie, Bogdan 
SP8BRE 

I Spotkanie Nestorow 
Krotkofalarstwa 

Z inicjatywy zarz^du Sl^skiego Od- 
dzialu Terenowego Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow, 27 listopada 2011 r. 

0 godz. 10.00 w Domu Kultury „Che- 
mik” w Siemianowicach Sl^skich odbylo 
si? I Spotkanie Nestorow Krotkofalar- 
stwa. Wzi?lo w nim udzial ponad 60 
osob posiadaj^cych co najmniej 25-letni 
staz krotkofalarski. Wsrod uczestnikow 
spotkania byly osoby, ktore sw$ krotko- 
falarsk^ przygod? zacz?ly juz w latach 
50. ubieglego stulecia. Celem spotkania 
byla integracja sl^skiego srodowiska 
krotkofalowcow, rozpoznanie oczekiwan, 
a w razie potrzeby udzielenie daleko 
id^cej pomocy osobom w starszym wie- 
ku - zwlaszcza w sprawach antenowych 

1 w zwalczaniu biurokratycznych barier 
utrudniaj^cych uprawianie tego wspa- 
nialego hobby. 

W spotkaniu wzi?li udzial przedsta- 
wiciele siemianowickich wladz: wice- 
prezydent miasta Siemianowice Sl$- 
skie Dariusz Bochenek, przewodniczqcy 
Rady Miasta Adam Cebula, czlonek 
Rady Miasta i kierownik Domu Kultury 
„Chemik” Zbigniew Krupski. Obecny 
byl rowniez przewodnicz^cy Rady Nad- 
zorczej Siemianowickiej Spoldzielni 
Mieszkaniowej Wieslaw Jazwiec. Na spo- 
tkanie przybyl prezes Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow Piotr Skrzypczak 
SP2JMR oraz Sekretarz PZK Tadeusz 
Pami?ta - mieszkaniec Siemianowic 
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Sl^skich, b?dicy jednoczesnie czlonkiem 
Klubu Lqcznosci SP9KJM w Siemia- 
nowicach Slqskich. Spraw^ medialn^ ze 
strony PZK zajql si? redaktor naczelny 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego 
PZK Jerzy Kucharski SP5BLD, przygo- 
towuj^c material filmowy i radiowy dla 
potrzeb RBI. 

Prowadzqcy spotkanie prezes Sl^skiego 
Oddzialu Terenowego PZK w Siemiano- 
wicach Sliskich Andrzej Marzec SP9N- 
WE po powitaniu zebranych i wst?pnej 
prezentacji, zarzqdzil uczczenie minuti 
ciszy, pami?c ostatnio zmarlych krotko- 
falowcow. Zabieraj^c glos, wiceprezydent 
miasta Siemianowic Dariusz Bochenek 
zwrocil uwag? na ogromni i pozytywn^ 
rol? srodowiska krotkofalowcow w dzia- 
laniach na rzecz lokalnej spolecznosci, 
ktora dostrzegana jest i doceniana nie 
tylko przez spoleczenstwo, ale rowniez 
przez wladze miasta, udzielaj^ce w miar? 
swoich mozliwosci pomocy temu ru- 
chowi spolecznemu. O pozytywnych 
aspektach oddzialywania krotkofalow- 
cow na ksztaltowanie dzieci i mlodziezy 
w szkolach nie omieszkal wspomniec 
przewodniczqcy Rady Miasta Siemiano- 
wic Adam Cebula. Warto w tym miej- 
scu wspomniec chociazby o wzajemnej, 
owocnej wspolpracy siemianowickiego 
Klubu L^cznosci SP9KJM z uczniami 
- kadetami klas o profilu policyjnym 
miejscowego Liceum Ogolnoksztalc^- 
cego im. jj. Sniadeckiech, gdzie dzi?- 
ki krotkofalowcom utworzono sekcj? 
strzeleck^ i propagowane sq tarn akcenty 
krotkofalarskie. Prezes PZK pogratu- 
lowal pomyslodawcom i wykonawcom 
przedsi?wzi?cia, podkreslaj^c, ze tego 
typu inicjatywa integruje lokalne sro- 
dowisko krotkofalarskie, a dzi?ki temu 
mozna pokonywac roznego typu bariery 
poprzez udzielenie sobie wzajemnej po- 
mocy. Przy okazji zapoznal zebranych 
z aktualn^ sytuacjq w PZK. 

W dalszej cz?sci spotkania prezes PZK 
Piotr Skrzypczak SP2JMR wr?czyl pa- 
miqtkowy grawerton Jerzemu Zajdzie 
SP9BGS za dotychczasow^ aktywnosc 
i zaangazowanie na rzecz PZK. War- 
to w tym miejscu wspomniec, ze Jerzy 
Zajda 12 kwietnia 2010 roku z terenu 
Zespolu Szkol Technicznych w Katowi- 
cach-Piotrowicach, w ramach programu 
edukacyjnego dla dzieci i mlodziezy 
ARISS, wraz z grup^ mlodziezy szkolnej 
pozytywnie zrealizowal projekt polega- 
j^cy na nawi^zaniu bezposredniej l^cz- 
nosci z zalog^ mi?dzynarodowej stacji 
orbitalnej. 

Krotki rys historyczny slqskiego ru- 
chu krotkofalarskiego na terenie Slqska 
przedstawil autor ciekawego opracowa- 
nia Zbigniew Gala-Opalski SP9LDB. 
Z informacji przekazanych przez Zbysz- 
ka mozna si? bylo dowiedziec wiele 
ciekawych rzeczy, zwlaszcza w okresie 
pierwszych lat 50., kiedy to ruch krotko- 


falarski traktowany byl przez owczesne 
wladze z niezwyklq ostroznosciq i nie 
bylo wowczas sprzyjaj^cego klimatu do 
uprawiania tego hobby. Ozywienie krot- 
kofalarstwa nastqpilo w pozniejszych 
latatach 60. i 70. Zabierajqc glos w dys- 
kusji, sekretarz PZK - Tadeusz Pami?ta 
SP9HQJ, autor wydanej 2 lata temu mo- 
nografii dotyczqcej historii siemianowic- 
kiego Klubu Lqcznosci SP9KJM, zaape- 
lowal do zebranych o pomoc w zakresie 
materialow historycznych dotycz^cych 
historii krotkofalarstwa na terenie SI 3 - 
ska i Zagl?bia. Obecnie kol. Tadeusz 
SP9HQJ jest juz niemal na polmetku 
wydania kolejnego opracowania - mono- 
grafii, tym razem na temat piekarskiego 
Klubu L^cznosci SP9KRT w Piekarach 
Sl^skich. Kolejnym zamierzeniem Ta- 
deusza jest wydanie publikacji obrazu- 
j^cej histori? krotkofalarstwa na terenie 
Slqska i Zagl?bia i jest zainteresowany 
wszelkimi informacjami dotycz^cymi tej 
problematyki. 

W chwili obecnej posiada zbyt malo 
materialow zrodlowych, aby pokusic si? 
0 napisanie rzetelnego i obiektywnego 
opracowania w tej sprawie. Jest zatem 
prosba i apel Tadeusza 0 dostarczanie 
wszelkich materialow historycznych, aby 
na tej podstawie zostalo wydane kolejne 
opracowanie. Gra jest bowiem warta 
przyslowiowej swieczki, poniewaz b?dzie 
to inspirujqcy material wyjsciowy dla na- 
st?pnych pokolen krotkofalarskich. 
Oddzialowy QSL Manager - Artur Slu- 
zalek SQ9BDB zapoznal zebranych z za- 
sadami dystrybucji kart QSL potwier- 
dzaj^cych l^cznosc w PZK i odniosl si? 
do praktycznych aspektow opracowywa- 
nia kart, w tym wymiarow i ich segre- 
gowania przed wysylk^ do Centralnego 
Biura QSL w Bydgoszczy. Przy okazji 
podzielil si? wiedzq co liczby i jakosci 
przekazywanych kart 
Prezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR 
na spotkanie nie przybyl z pustymi r?ka- 
mi. W imieniu Zarz^du Glownego wr?- 
czyl bowiem 5 egzemplarzy opracowania 
pt. „Lwowski Klub Krotkofalowcow. 
Zarys dziejow” otrzymanych w darze 
od Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC, 
wspolautora tejze publikacji. Otrzymali 
je najbardziej znani aktywisci sl^skiego 
ruchu krotkofalarskiego. Wsrod wyroz- 
nionych t$ publikacji znalezli si? mi?- 
dzy innymi: Andrzej Marzec SP9NWE 
- prezes Sl^skiego Oddzialu Terenowego 
w Siemianowicach £l., 

Eugeniusz Kurzeja SP9IIA - prezes 
siemianowickiego Klubu L^czno- 
sci SP9KJM oraz Maciej K?dzierski 
SP9DQY - wieloletni czlonek najwyz- 
szych wladz PZK. 

W dalszej cz?sci spotkania glos za- 
bral mi?dzy innymi Jacek Ziemniak 
SP9CSW, przyblizajic zebranym histori? 
uruchomienia w latach 70. pierwsze- 
go w kraju przemiennika UKF SR9E 



na Podzamczu i pozniejsze jego losy, 
zwlaszcza w aspekcie stanu wojennego. 
W malych grupach zebrani wspominali 
dawne czasy, ozyly wspomnienia. Opo- 
wiadano 0 wielu przygodach, ciekawych 
epizodach zwi^zanych z uprawianiem 
krotkofalarskiego hobby. Na przestrzeni 
lat, w zwi^zku ze smiercii, krotkofalar- 
skie szeregi opuscilo wielu znakomitych 
nadawcow, ktorych wspominali Nesto- 
rzy. Z kronikarskiego obowi^zku nalezy 
dodac, ze w spotkaniu wzi^l udzial znany 
powszechnie krotkofalowiec - podroznik 
i zeglarz, kapitan jachtowy Janusz Slo- 
winski SP9YI z Mierz?cic, ktory w czasie 
kolejnego rejsu cudem uszedl z zyciem, 
kiedy to silny sztorm zlamal maszt ktory 
przygniotl Janusza. W ostatniej chwili 
chilijska straz przybrzezna ewakuowala 
Janusza z jachtu „Bona Terra”, ktory 
w chwil? pozniej wraz z calym sprz?tem 
zaton^l na dnie w okolicy przyl^dka 
Horn. Zebranie zakohczylo si? okolo 
godz. 14.00, choc wiele osob nadal pozo- 
stalo w pomieszczeniach Domu Kultury 
„Chemik”, by kontynuowac rozpocz?te 
wczesniej w^tki. Wszyscy powrocili do 
domow niezwykle usatysfakcjonowa- 
ni zywi^c nadziej? na dalsze tego typu 
spotkania. 

Tadeusz Pamiqta SP9HQJ 
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SP3PKC w ofensywie 

W dniu 23 listopada odbylo si? uro- 
czyste podpisanie listu intencyjnego 

0 wspolpracy pomi?dzy Zespolem Szkol 
Technicznych im. Hipolita Cegielskiego 
w Sremie a Klubem Krotkofalowcow 
SP3PKC - LAMBDA. Ze strony PZK 
osob^ podpisuj^ b?dzie Piotr Skrzyp- 
czak SP2JMR prezes PZK. 

Zadaniem jest nawi^zywanie i pomoc 
w dzialaniach na rzecz szerzenia idei 
krotkofalarstwa wsrod mlodziezy, jako 
jednego z elementow nawi^zywania 

1 przekazywania informacji oraz powo- 
lanie Szkolnego Kola Krotkofalowcow 
przy Zespole Szkol Technicznych im. 
Hipolita Cegielskiego w Sremie. 

Osoby podpisuj^ce list b?d$ wzajemnie 
wspierac si? wiedz^, sprz?tem oraz po- 
siadanq baz^ w celu realizacji zalozonych 
zadah. 

Celem wspolpracy jest: 

- szerzenie wsrod mlodziezy idei krotko- 
falarstwa 

- mozliwosc realizacji zainteresowan 
i wiedzy 

- zapoznanie si? ze sprz?tem oraz jego 
budowq i obslugq 

- poznawanie teorii i praktycznych 
umiej?tnosci w zakresie radia elektro- 
niki, j?zykow obcych 

- nawi^zanie l^cznosci radiowej przy po- 
mocy sprz?tu krotkofalarskiego z ludz- 
mi roznych narodowosci oraz mi?dzy- 
narodowymi stacjami kosmicznymi 

- branie udzialu przez mlodziez w zawo- 
dach radioamatorskich 

- uczestniczenie w edukacyjnej telekon- 
ferencji mlodziezy z astronaut^ prze- 
bywaj^cym w przestrzeni kosmicznej, 

- zaj?cia z zakresu l^cznosci kryzysowej. 

Piotr SP2JMR 

Nagroda dla Ewy SP5HEN 

Konkurs „Mazury Cud Natury” odbyl 
si? pod patronatem Urz?du Marszal- 
kowskiego Wojewodztwa Warminsko- 
-Mazurskiego. Jury w skladzie: Piotr 
Korzeniewski (przewodniczqcy), Kata- 
rzyna Michalak i Irena Pilatowska-M^- 
dry przyznalo: 

I nagrod? Ewie Michalowskiej SP5HEN 
za audycj? „Szlakiem bl?kitnej nostal- 
gii”, przygotowanq przy wspolpracy 
Wieslawa Paszty SQ5ABG. 

Nagrody wr?czyl pan Radoslaw Zawadz- 
ki, Dyrektor Departamentu Koordynacji 
Promocji Urz?du Marszalkowskiego 
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego. 
Gratulacje zlozyl takze Prezes KRRiT 
Jan Dworak oraz Prezes Zarz^du Pol- 
skiego Radia Andrzej Siezieniewski. 
Celem konkursu „Mazury Cud Natury” 
byla prezentacja w reportazach i doku- 
mentach radiowych regionu warmirisko- 
-mazurskiego, a w szczegolnosci jego 
walorow turystycznych i kulturalnych. 


Udzial w konkursie mogli wziqc wszy- 
scy reportazysci rozglosni regionalnych 
radia publicznego w Polsce, ogolnopol- 
skich programow Polskiego Radia oraz 
Studia Reportazu i Dokumentu, a takze 
tworcy niezalezni. 

Trzeba tez pami?tac, ze pracowala w tym 
roku stacja okolicznosciowa z Olsztyna 
SN0N7W propagujqca Mazury. 

Wiestaw SQ5ABG 

Zeglarstwo morskie 
- zyciowa pasja 

krotkofalowca 

16 listopada 2011 r. w Podkarpackim 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rze- 
szowie mialo miejsce fascynuj^ce spo- 
tkanie z wybitnym zeglarzem i znanym 
krotkofalowcem kapitanem Januszem 
Slowinskim SP9YI oraz Andrzejem Ku- 
charczykiem - redaktorem, dziennika- 
rzem, wydawc^, wspolautorem ksi^zek. 
Goscie opowiadali o swoich zeglarskich 
przygodach na jachcie „Bona Terra” oraz 
podrozach po Ameryce Poludniowej. 
Podczas prezentacji licznych zdj?c oraz 
dwoch filmow, wzbogaconych pi?kn^ 
narracj^ i muzykq, uczestnicy (krotko- 
falowcy, zeglarze, nauczyciele, mlodziez 
i dzieci) mieli mozliwosc poznac histori? 
budowy jachtu, jego wyposazenie oraz 
posluchac wesolych wypowiedzi czlon- 
kow zalogi o sobie. 

Nast?pnie przenieslismy si? w niezwykly 
swiat Atlantyku, Falkalandow-Malwi- 
now, Ziemi Ognistej, przy4dka Horn, 
Ziemi Ognistej, Georgii, Szetlandow 
Pld. (z polsk^ bazq naukowq im. H. Arc- 
towskiego, w ktorej Janusz SP9YI pra- 
cowal jako radiooperator HFOAPAS)... 
i Antarktydy. 

Opowiesciom towarzyszyly refleksje do- 
tycz^ce znaczenia zgranego zespolu jach- 
towego, osobowosci, charakteru kazdego 
czlonka zalogi, sily wspolnych marzen 
i realnych trudow zeglowania miesi^ca- 
mi po morzach i oceanach. 

Osobnym fragmentem spotkania byly 
wspomnienia z podrozy po Argentynie 
wzbogacone widokami Buenos Aires, 
Mar del Plata, Andow, Pampy, lodow- 
cow... i argentynskiego tanga. 

Zdj?cia zachwycaly pi?knem natury 
tamtejszych niezwyklych i cz?sto zu- 
pelnie dziewiczych zak^tkow, a bardzo 
ciekawa i barwna narracja prowadzona 
przez obu Gosci sprawily, ze spotkanie 
z planowanych dwoch godzin przedluzy- 
lo si? do czterech. 

Koncowa relacja z wr?cz nieprawdopo- 
dobnych zdarzen - kilku godzin akcji 
ratowania kapitana Janusza Slowinskie- 
go z ton^cej w pot?znym sztormie „Bona 
Terry” - wysluchana byla w zupelnej 
ciszy. Wspominaj^c te dramatyczne 
chwile, bohater wydarzen snul refleksje 



dotycz^ce ogromu sil natury i ludzkiego 
pragnienia przezycia. 

Oficjalna cz?sc spotkania zakonczyla 
si? gromkimi oklaskami wyrazaj^cymi 
podzi?kowanie za wspanial^, momenta- 
mi trzymaj^cq w napi?ciu podroznicz^ 
gaw?d?. 

Potem bylo wiele zeglarskich i krotkofa- 
larskich pytan oraz mozliwosc otrzyma- 
nia bogato ilustrowanej ksi^zki „Ostatni 
rejs Bona Terry” z pami^tkowym wpi- 
sem Gosci. 

Ksi^zk? mozna nabyc, pisz^c na adres 
redaktora Andrzeja Kucharczyka 

ak@pajpress.com.pl. 

Piotr Ozarski SP8MRD 


Silent Key 


SP7UYL s.k. 

Grazyna Przybylska-Kokoszka 
SP7UYL. 
Czesc Jej pami?ci! 


SP9LLH s.k. 

Jan Wolosiewicz SP9LLH. 
Czesc Jego pami?ci! 
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HIGH 

^dteoMEff-kll 


Swipty Mikotaj 

ArimDwany jadzal na swipla zmigDlaftcymi diDdami 
LED. Gotawe urz^dzenie ^anmvi ciekaw^ adobe 
odswitfnie udekorowansgo pokoju, wystawy ilp. 


MK116 


Cena 60,00 PLN 



Wlacznik zmierzchowy 

Folcfirze^cjnEk pczwatetf cy na zaijlOfnatyzwraniH 
wiqczanla'wyl^rzania Oswieilenia domu, 
gkwanum rip, Zasibni© 12VDC. 

HK125 Cena 21,0 0 PLN 



Elektroniczna kostka do gry 

Potr^rij i wfczytaj wynik. Rucfi wykrywa specialty 
czujnik wstrzqsiiw. Wymiary 3&t36x32mrii. 
Za^larw - batena litowa 3V. 


MK150 


Cena 40,00 PLN 



Termostat 

Freely uhiad nadzorujgcy lemperatur? w zakresie 
45 a C do +30*C. Urzqdzania jast w petni 
odseparowane od sieci 230 V. 


MK138 


Cena 28,00 P LN 



Elektroniczny swierszcz 

WbudowaiTj 1 czujnik criwiellenia ze generator 

wl^cza-sig pozmroku i jesl* Irudrry doziokaiizowania. 
Wymagane poczutw bunwu :-) 


MK104 


Cena 32,00 PLN 



Generator dzwigku maszyny parowej 

Cienerator d&w^ku naflaiduftcego silnik 
maszyny parafcej. Urzqdzenie pnlacana 
modelareom krtejowym i d^wiekcnailadowcom. 


MK134 


Cena 36.00 PIJJ 



Ruchomy dzwonek z 83 diodami LED 

Oryginalny uktadiwietlty, Odp^wi&drr&przahcziiiie 
aindy LED imitujq waJiadkiwy ruch dzwonka. 

Zaslarw; 3-12 V (SF22 Itfj zasilaez) 4 


MK122 


Cena 43.00 PLH 



Timer kuchenny 


Niszb^dne wyposaienie kaidej kuohri, Urz^dzente na 


altakEyjny kszlalt i jest proeie w obstudze. ilB 


Zakres pwioru i^asu 1 -59 min 

IT- 

MK128 Cena 58,00 PLN ^ 



Symulator alarmu samochodowego 

Uzijdzanie genaruje sekwaneje Wyskow. pod ( *nw ^ 
jak w prawdziwym alarmia sarnochodDkvym. bJnieja 
moiliwo^ jmtarry czpsJoUfwowi btyskow. 


MK12G 


Cena 21.00PLN 



BiegaJ^ca pluskwa 

piertvssro kroki w rcbotyce czy^i twga^ca .pluskwa 1 
UWad sterowany iwialtern. pDbol wytrwale prszukuie 
ftiidla o&wtlania i pndqza w jego kierunku. 


MK127 


Cena 39,00 PLN 



Zmieniacz brzmienia gtosu 

Wypowiadi nabtera meSaiicznego pog^osu i bizmi jak* 
wygen&rawana prrez maszyng. 2 mIbw nadaje sig f 
do zabawy lub do npracowania efektew dMi^kcwych. 


MK171 


Cena 34,00 PLN 


V 


Wyswietlacz ratownlka 

Latoka, oswietlenie awaryjne, riadawanie sygn»tu SOS 

alfabetem Morse'a Prtytfe si£ na wydeezki w fliny, 

na IfkfJ, na biwak, na rower, do sarroebndu... 


MK1S4 


Cena 69,00 PLN 


V 


LUTQWNICZY ZESTAW STARTQWTj 

W zestawie 

lutwnica. 23W. cyna, podslawka do k 
szczypce beezrw do d?cia ktiricowek 
2 zestawy do sarnndzielnego mortlazu: 

MK1 02' blyskaj^CB cfkxty LED 
Mtil 03 organy swietlrw 

K/START Cera 79,00'CLN 



Uklad oswietlenia samochodu 

Uktad wewn^lrzrego ogwiejlenia samochodu 
1 wteeznikiem. Swiatto regulowarw od 0 do Ms. 
Zasilanie 12-15VDC. 


K3G00 


Cena 48,40 PLN 



Analizator widma 

Mate ii kompakiowa uizadzama, idealne do mootazu 
na pane&j. Hadaii swafemu domowamu sp zel'Wi audio 
wyglad high iech, Zasilania 1 2W 75nrt 


K8098 


Cana 155,00 PLN 


Optyczny czujnik zblizeniowy 

Cjjjnik. rtagu|e na rucb rpkg (baz datyku) przed 
fmnlem czujmka. Zasitenie max; l2VDC/lOOmA. 
WVjscie prz 0 ka 2 n ika 3A/24VDC. 


K8092 


Cena 91,70 PLN 


8 kanalcwa karta przekaznikaw liSB 

Konlrola z tanp«1&ra via USB, MazHwo&i tworz&nia^^s 
wtasnego Dprcgramcwania - plik DLL Zasilania 
przekafni kw: 9* 1 QVac lub 1 2 do uvdc (500m^, 


K8090 


Cena 230,00 PLN 


Regulator pracy wycieraczek 

Umoziwia wfbor 3 rfenych przeiw ozasowych (2,10,1 5 
dla pracy wyciaraczek. Zestaw maze bye rowria? 
wytroiTystaEti do aLrtixinatycmej pf^kcji slajdow, \ 

K2599 Cena 52,50 PLN 


Zamek szyfrowy 

Innowacyiny zamek szyfrowy i cyftflwym pohrptlem, 
Hod 4 cyfrowy. Wymiaiy: flSi 05mrn 
Zasilanle : 1 2VDC f 1 0Ontf m,a« 


K8082 


Cena 89,60 PLN 


Wyl^cznik czasnwy 

Zaslosowatl.il:' automatyezne wytaezartie ogrzfuvamia, 
cr^rtietlerria, ■wenlylatoraw, pomp, zraszaczy, IV... 

1 przyeisttem, Zasilanie too - 2WVac. 


K8075 


Cana 52,60 P LN 


Generator dzwipkow 

Idea In* urz^dzenia nie tylko dla 4a DO-dw 
- pcfTiaga sWorzyi wlasne p.ngle albo sycpialy. 
Mozo bye zasilany baieryjnie, 


K4401 


Cena 81,00 PLN 


Karta 4 przeka±nik 6 w 

Uklad z 4 prakaZnikami. htdry rooie 
i uhladami typu olwarty koleklor. 
Maksymalne obc^zenie: 24DVAC i 3A 

K2633 


Cana 72,00 PLN 


Karta 4 triakdw 

UkJady prrakaznitow to bardzo popLilarny sterowany 
oleklniinicznw spc&tfi przel^czania pr^du zmiannego 
[AC|. Pelna saparaeja galwamczna . ^ 


K2634 


Cena 61.10 PLN 


Regulator obrotow 

Do slarOwana silnkami A.C Szc^olltami wppkwymi 
(wiartarka, odkurzacz, pila...). Obwody zasilania 
i nbci^zenia odizokwane od siebia . 


K2636 


Cena 89.00 PLN 


Elektroriczny pies 

Ukjad imitufrjy naiuraln^ szczofcgrie psa . Jest lo 
wieniy pies, tkar^ nigdy nia 9pi \ ktbrego nigdy (lie 
trzeba wyprowadzac na spacer. 


K2655 


Cana 120,00 PLN 


ZESTAW N A RZI-DZI DO LUTOWANIA 

Zeslsw ^awinra rtaftfdzia niezbfdno poo^tkijj^cym 
eleklrcnikorn Wzedawie: 
lulewnlca ZXN o mocy 25 W 
pijdslawka zg:qbkq do czyszczenia gnola 
odsysaez da cyny 
cyna 

K/S0LD2N Cena 30,00 PLN 









4H 






Przekainik sterowany DMX 

□MX lo system pozwalajiqcy za pomoczi 3 pnewodAw 
zdalnia odslugrwac afekty Swi aline, d^wipkov.e, 51 2 
adresbw. Zl^a Dt.W - typu 3-pin XLR. Zasilanie 12V 


KS072 


Cena 79,80 PLN 



Zasilacz died LED 

Latwe zasilarw z zasilaeza A C lub DC. Zatezpeczen^ 
przed zwarciem wyjScia. Pr^d ■rtyjsdowy 350nA 
I lib 700n^, Zasilanie 6- IZVac/9- 1-BVdc 


K8071 


Cena 27,00 PLN 



Uniwersalny czujnik temperatury 

Mozliwa prezentanja uvartoSci temperalury r^a ironic 
WkWif. Zakres pomtarowy: od do+70'C. 

Zasilanie: 12 Vdc (dla 0-&V}, 15Vdc<dlaO 

K8067 Cena 52,2C PLN 



Kieszonkowy generator audit) 

Sinus: 50 Hz J 00 Hz, I kHz, 10 Mtz, 20 kHz 32-bitowy i 
szum rDzowy. Ciakawy gadzetdla serwisantw, pDmomy 
w naprawadi. teslacti itp... Zasilanie: 2 x CflZ^iB- 


K8065 


Cena 64.8C PIJJ 



Sciemniacz sterowany napi^:iQwo 

Nadajti do pracy i lampami iirowyrfti. halogenami 
230V i 12Vz Iransformalcrami. 

Max obcqzenie 750W/230V. 


K8064 


Cena 88.5C PUJ 



Karta prototypawa interfejsuiUSB 

Karta 33 pCflcw in/oul i opldzolacj^, Uklad fozwala 
wykcirzy^y whA apl ikacje Delphi, Visual Basic, C+4 
Bnilder oraz inne, Zaalarw 12Vdc / 300 nrv\ 


K8061 


Cena 371 ,C0 PLN 



Programator PIC 

WyiyOdny. uniwersalny programator uWadOw FIG i 
partem RS232. Ptytka wyposazoaa w 40-pincw^ 
iwdstawty ZF, Zasilanie 1 &Vdc. 300mA 

K8076 Cena 126.f0 PLN 



15 kanatowy adbiarnik pndcrerwieni 

Odbiomlk zdatnego sterowania. Ctdtwera i : dekxiufe 
sjgnaly sleruj^ce pi^tnastnma wyjkiami. 

WspiitpfacLii& tn.in.z K5049, Zasi?gdo20m 


K8050 


Cena 89.CC PL?’ 



15 kanalowy nadajnik podczirwieni 

Pilot zdalnego sterowaria. Wspdlpracuje m.in z 

K8050. ale moze znaioJc zastosdwanie rdwnez - 

i w inn/cii urz^dzeniach sterowarych podeze rvieniij 

KB049 Cera 121/JO PLN 


Rejestrator czterokanalowy 

Przystawka d& kompulera PC przewidziana jest do 
rejestraeji pr^ebiRgAw elektryeznych, Wyniki pemiarow 
zapisywane sa w postaci plikAw lekslowycb. 


K8047 


Cena 149,90 PLH 



Panel dotykowy 8 -kanatowy 

Wyj&re n*o 2 * bye latwo podtqczQne do Twokb titz^dPSE 1 ! 
lub nioktdrych Idtow Velteman'a. 8 ptzyeiskow do samo- 
dzielnego zdeliniowania. Wspolpraca z artiiDmikiem IR 


K8046 


Cena 210.00 PLN 


Wytacznik czasowy do wentylatora 

Funki^p autonatyemego wytqszsnia wcnlylaiora 
(w zakresie od 10s cto 5min) mozna wykorzystac 
np. w ktichri lub Lazierce. Zasilanie 23CV. 


K8041 


Cena 43,60 PLN 



LUTQWNICZY ZESTAW START3WY 

Wzestewie: 

cyfrowy miernik umwersalny 3 cytiy 
szczypce; odsysatz; zeslaw wkretakxw 
2 zestawy dn samnrizielnRgQ monflazu: 

W\ 09 rteWroniczna Xostna do giy 

WKl T5 kiteJankmiy wskainik po?inmu dfwi^tu 

K7START2 Cera 69,00 
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